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Deli prenosnega racunalnika 



Deli na zgornji strani 
Lucke 




Del 




Opis 


O 


Lucki za napajanje/stanje 
pripravljenosti 


Ce lucka sveti, je racunalnik vklopljen. 
Ce utripa, je racunalnik v stanju 
pripravljenosti. 


@ 


Lucki brezzicnega vmesnika 


Ce lucka sveti, je vklopljena brezzicna 
naprava. 



(se nadaljuje) 
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Deli prenosnega racunalnika 



Del Opis 

@ Lucka za akumulator Rumena: akumulator se polni. 

Zelena: akumulator je skoraj napolnjen. 
Utripajoca rumena: akumulator, 
ki je edini razpolozljivi vir napajanja, 
bo kmalu prazen. Ko je akumulator 
skoraj prazen, lucka akumulatorja 
utripa hitreje. 

Ne sveti: Ce je racunalnik prikljucen na 
zunanje napajanje, je lucka ugasnjena, 
ko so vsi akumulator]! do konca 
napolnjeni. Ce racunalnik ni prikljucen 
na zunanje napajanje, lucka ne sveti, 
dokler akumulator ni skoraj prazen. 





Lucka za dejavnost pogona 
IDE (Integrated Drive 
Electronics) 


Ce lucka sveti, racunalnik dostopa do 
pogona v leziscu za trdi disk all leziscu 
MultlBay II. 




Lucka utisanega zvoka 


Ce lucka sveti, je zvok sistema izklopljen. 




Lucka Num Lock 


Ce lucka sveti, je vklopljena stevilska 
tipkovnica. 


e 


Lucka Caps Lock 


Ce lucka sveti, so vklopljene velike crke. 
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Kazalne naprave 




Del 




Opis 


O 


Kazalna palica 


Omogoca premikanje kazaica po zaslonu 
in izbiranje elementov zaslona. 


@ 


Sledilna ploscica* 


Omogoca premikanje kazaica po zaslonu 
in izbiranje elementov zaslona. Nastavite 
jo lahko za druge funkcije miske, kot so 
drsenje, izbiranje in dvoklikanje. 


@ 


Levi gumb sledilne 
ploscice* 


Deluje kot levi gumb zunanje miske. 


o 


Desni gumb sledilne 
ploscice* 


Deluje kot desni gumb zunanje miske. 


@ 


Podrocje za drsenje 
na slediini ploscici* 


Za drsenje navzgor in navzdol. 


@ 


Desni gumb kazalne 
palice 


Deluje kot desni gumb zunanje miske. 




Levi gumb kazalne palice Deluje kot levi gumb zunanje miske. 


*V tej tabeli so opisane privzete nastavitve. Vec informacij o spreminjanju 
funkcij sledilne ploscice najdete v razdeiku «Uporaba sledilne ploscice» 
V 3. poglavje, « Kazalne naprave in tipkovnica». 
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Deli prenosnega racunalnika 



Gumbi 




Del 




Opis 


O 


Gumb Info Center 


Omogoca ogled seznama pogosto 
uporabljanih programskih resitev. 


@ 


Gumb za napajanje* 


Koje prenosni racunalnik 

■ izklopljen, ga vklopite s kratkim 
pritiskom gumba za napajanje; 

■ V stanju pripravljenosti, ga s kratkim 
pritiskom «prebudite»; 

■ V stanju mirovanja, ga prav tako 
s kratkim pritiskom «prebudite». 

Ce se prenosni racunalnik neha odzivati 
in ga ni mogoce zaustaviti z obicajnimi 
postopki za zaustavitev operacijskega 
sistema Microsoft® Windows®, 
ga pritisnite v levo in ga pridrzite 
5 sekund, da izklopite racunalnik. 



*V tej tabeli so opisane privzete vrednosti. Vec informacij o spreminjanju 
funkcij za upravljanje porabe najdete v razdeiku «Moznosti porabe» 
v2. poglavje, «Napajanje». 



(se nadaljuje) 
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Del 




Opis 


@ 


Stikalo zaslona* 


Preklopi V stanje pripravljenosti, 
ce zaprete zaslon, ko je prenosni 
racunalnik vklopljen. 


Q 


Gumb za vklop in izklop 
brezzicne naprave* 


Vklopi all izklop! brezzicni omrezni 
vmesnik in naprave Bluetooth®. 


@ 


Gumb za predstavitveni nacin 


Vklopi predstavitveni nacin. 


@ 


Gumb za izklop zvoka 


Izklopi zvok prenosnega racunalnika. 


e 


Gumb za glasnost (do!) 


Zmanjsa glasnost zvoka. 




Gumb za glasnost (gor) 


Poveca glasnost zvoka. 



*V tej tabeli so opisane privzete nastavitve. Vec informacij o spreminjanju 
funkcij za upravljanje porabe najdete v razdeiku «Moznosti porabe» 

V 2. poglavje, «Napajanje». Ce zelite izvedeti vec o brezzicnih funkcijah 
prenosnega racunalnika, preberite razdeiek «Napajalna stanja naprav» 

V 11. poglavje, «Brezzicne povezave». 
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Deli prenosnega racunalnika 




Del 




Opis 


O 


Funkcijske tipke 
(f3,f4 inf8-f10) 


Skupaj s tipko fn se uporabljajo za 
izvedbo pogostih sistemskih opravil. 




Tipka fn 


Skupaj z drugo funkcijsko tipko ali tipko 
esc se uporabija za izvedbo pogosto 
uporabljanili sistemskih opravil. 


® 


Tipka z logotipom Windows 


Prikaze meni Start operacijskega 
sistema IVIicrosoft Windows. 


o 


Tipka za prirocni meni 


Prikaze meni bliznjic za element pod 
miskinim kazalcem. 




Vgrajena stevilska tipkovnica 


Uporabljate jo lahko kot zunanjo 
stevilsko tipkovnico. 
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O Anteni * Sprejema in posiija signals brezzicnili naprav. 

/t\ Radiofrekvencno sevanje Sevana 

izhodna moc te naprave je pod 
omejitvami FCC za radiofrekvencno 
sevanje. Kljub temu priporocamo, 
da napravo uporabljate na nacin, 
l<i bo l<arseda zmanjsal moznost 
clovesl<ega stil<a z napravo med 
delovanjem. Da bi se izognili 
prel<oracitvi omejitev FCC za 
radiofrel<vencno sevanje, med 
obicajnim delovanjem antene 
ostanite na razdaiji najmanj 20 cm. 

@ Infrardeca vrata Omogocajo brezzicno komuniciranje med 

prenosnim racunalnikom in dodatno napravo, 
skladno z IrDA. 

@ Zatic za odpiranje zaslona Za odpiranje prenosnega racunalnika. 

O Stereo zvocnika Predvajata zvok prenosnega racunalnika. 

*Anteni sta namesceni samo pri nekaterih modelih. in nista vidni zunaj 
prenosnega racunalnika. Za optimalen prenos poskrbite, da bo podrocje 
neposredno okoli anten vedno prosto. 
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Deli prenosnega racunalnika 



Deli na hrbtni strani 




Del 




Opis 


O 


Vrata za zunanji monitor 


Omogoca prikljucitev dodatnega 
zunanjega monitorja all grafoskopa. 




Prikljucek za napajanje 


Omogoca prikljucitev napajalnika za 
izmenicni tok ali dodatnega letalskega 
ali avtomobilskega napajalnika. 


® 


Prikljucek za izhod S-video 


Vecnamenski prikljucek s sedmimi stiki. 



Omogoca prikljucitev naprav S-Video, 
kot so TV-sprejemniki, videorekorderji, 
kamkorderji, projektorji in kartice za 
zajem videa, s standardnim kablom 
S- Video s stirimi stiki. 
Dodatni trije stiki omogocajo uporabo 
dodatnega prilagojevalnika za pretvorbo 
signala S-Video v sestavljeni videosignal. 
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Deli na desni strani 




Del 




Opis 


O 


Prikljucek za izhod zvoka 
(slusaike) 


Omogoca prikljucitev dodatnih stereo 
zvocnikov z lastnim napajanjem, 
slusalk, slusalk z mikrofonom all 
televlzljskega zvoka. 


@ 


Vgrajen mikrofon 


Omogoca snemanje zvoka. 


® 


Prikljucek za vhod zvoka 
(mikrofon) 


Omogoca prikljucitev dodatnega 
mikrofona. 


Q 


Prikljucka za vodilo USB 


Omogoca prikljucitev naprav, zdruzljlvih 
z USB 1.1 In 2.0, na prenosni racunalnik 
s standardnim kablom USB. 


@ 


Lezisce IVIultlBay II 


Omogoca namestitev naprave 
za lezisce MultiBay II. 


@ 


Zaporedna vrata 


Za prikljucitev dodatne zaporedne 
naprave. 
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Deli prenosnega racunalnika 



Deli na levi strani 




Del Opis 

O Fteza za kabel za priklepanje Omogoca pritrditev zascitnega kabia 

za priklepanje racunalnika. 

Namen varnostnih resitevje, 
da odganjajo morebitne tatove, 
ne morejo pa vedno prepreciti 
kraje prenosnega racunalnika 
all napacnega ravnanja z njim. 

@ Omrezni prikljucek RJ-1 1 Omogoca prikljucitev omreznega kabla. 



@ Modemski prikljucek RJ-45 Omogoca prikljucitev modemskega kabla. 



O Odprtina za prezracevanje Omogoca krozenje zraka, ki hiadi 

notranje dele. 

/\ Da bi se izognili pregrevanju 
racunalnika, ne prekrivajte 
odprtin. Ce prenosni racunalnik 
uporabljate na mehki povrsini, 
kot ]e vzglavnik, odeja, preproga 
ali debelo oblacilo, bo morda 
hiajenje deino ovirano. 

(se nadaljuje) 
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Del 




Opis 


@ 


Reza za kartice PC Card 


Podpira dodatne kartice PC Card Type 1 
all Type II. 


@ 


Gumb za izmet kartice 
PC Card 


Omogoca odstranitev kartic PC Card 
iz rez zanje. 


e 


Bralnik pametnih kartic 


Omogoca uporabo pametnih kartic. 


® 


Reza za kartico SD 


Omogoca uporabo pomnilniskih kartic 
SD (Secure Digital). 




Vrata USB 


Omogoca prikljucitev naprav, zdruzljivih 
z USB 1.1 in 2.0, na prenosni racunalnik 
s standardnim kablom USB. 
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Deli prenosnega racunalnika 



Deli na spodnji strani 

Slika prikazuje dele na spodnji strani prenosnega racunalnika 
in opise teh delov 




Del 




Opis 


O 


Primarno lezisce za akumulator Prostor za namestitev akumulatorja. 


@ 


Primarni zaklep akumulatorja 


Zaklene primarni akumulator v lezisce 
za akumulator. 


® 


Prikljucek za potovaini 
akumulator 


Omogoca prikljucitev dodatnega 
potovalnega akumulatorja. 


o 


Drzalo za vizitke 


Vanj lahko vstavite vizitko standardne 
velikosti. 


@ 


Prostor za modul za razsirltev 
pomnilnika 


Omogoca namestitev dodatnega 
pomnilniskega modula. 




Lezisce za trdi disk 


Prostor za primarni trdi disk. 



(se nadaljuje) 
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Del Opis 

O Odprtine za hiajenje (3) Omogocajo krozenje zraka, ki hiadi 

notranje dele. 

Da bi se izognili pregrevanju 
racunalnika, ne prekrivajte 
odprtin. Ce prenosni racunalnik 
uporabljate na mehki povrsini, 
kot je vzglavnik, odeja, preproga 
all debelo oblacilo, bo morda 
hiajenje deino ovirano. 





Zaklep za sprostitev 


Sprosti primarni akumulator iz lezisca 




primarnega akumulatorja 


za akumulator. 




Prikljucek za razsiritveno 


Omogoca prikljucitev prenosnega 




napravo 


racunalnika na dodatne razsiritvene 






naprave. 
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Deli prenosnega racunalnika 



Drugi deli strojne opreme 

Slika prikazuje dodatno opremo, prilozeno prenosnemu racimalniku 
in opise te opreme 




Del 


Opis 


O Napajalnik 


Pretvori izmenicni tok v enosmernega. 


@ Napajaini kabel* 


Omogoca povezavo napajalnika 
z elektricnim omrezjem. 


@ Primarni akumulator* 


Racunalnik se napaja iz akumulatorja, 
kadar ni prikljucen na elektricno omrezje. 


Q Kabel za modem* 


Za povezavo modema s telefonsko vticnico 
all modemskim prilagojevalnikom 
za razlicne drzave. 


@ Prilagojevalnik za modem* 


Prilagodi modemski kabel za uporabo 
V drzavah, ki ne uporabljajo vticnic 
vrste RJ-1 1 . 


*Modemski kabli in prilagojevalniki ter napajaini kabli se laliko razlikujejo 
glede na drzavo in obmocje, kjer ste kupili prenosni racunalnik. Akumulatorjl 
se razlikujejo glede na model racunalnika. 
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Dodatni deli 
Optkni diski 

Programska oprema na opticnih diskih, kot so CD-ji ali DVD-ji, 
je prilozena vsem modelom prenosnih racunalnikov. 

■ Programska oprema v vrecki z oznako «Required for Setup» 
ni vnaprej namescena v prenosnem racunaliuku. Glede na 
nacin uporabe prenosnega racunalnika, boste morda zeleli 
namestite nekatere od teh programov ali vse. 

■ Programska oprema v vrecki z oznako «Save for Later» 

je vnaprej namescena v prenosnem racunalniku. Programska 
oprema na teh diskih je prilozena za primer, da boste morali 
popraviti ali obnoviti to programsko opremo. 

□ Na dodatnih opticnih diskih, prilozenih prenosnemu 
racunalniku, je programska oprema za obnovo operacijskega 
sistema in gonilnikov. nekaterim modelom prenosnih 
racunalnikov je prilozena tudi programska oprema za 
obnovo uporabiriske programske opreme. 

□ Na CD-ju Notebook Documentation so datoteke PDF 
za program Adobe® Acrobat®, ne pa tudi programska 
oprema. Datoteke na tem CD-ju niso vnaprej namescene 
ah nalozene v prenosnem racunalniku. 
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Deli prenosnega racunalnika 



Nalepke 

Na nalepkah na prenosnem racunalniku so informacije, ki jih 
boste morda potrebovali pri odpravljanju sistemskih tezav ali 
pri uporabi prenosnega racunalnika v drugih drzavah. 

■ Servisna oznaka - na njej je ime izdelka, stevilka izdelka (P/N) 
in serijska stevilka (S/N). Slednji boste morda potrebovali 
pri klicu stevilke za podporo strankam. Nalepka s servisno 
oznako je pritrjena na spodnjo stran prenosnega racunalnika. 
Ce si zelite podatke na servisni oznaki ogledati na zaslonu, 
izberite Start > Help and Support (Pomoc in podpora). 

■ Microsoftovo potrdilo o pristnosti (Certificate of Authenticity) - 
na njem je kljuc izdelka za Microsoft Windows. Te podatke 
boste morda potrebovali za posodobitev operacijskega sistema 
ali odpravljanje tezav. Potrdilo o pristnosti je na spodnji strani 
prenosnega racunalnika. 

■ Nalepka z upravnimi obvestiH - na njej so upravne informacije 
za prenosni racimalnik. Pritrjena je na notranjo stran lezisca 
za akumulator. 

■ Nalepka s podatki o modemu - na njej so upravne informacije 
za modem in seznam oznak, ki jih zahtevajo predpisi nekaterih 
drzav, v katerih je odobrena uporaba modema. Te podatke 
utegnete rabiti pri uporabi prenosnega racunalnika v drugih 
drzavah. Ta nalepka je na notranji strani pokrova prostora 

za pomnilnik. 

■ Nalepke s potrdili za uporabo brezzicnih naprav - nekateri 
modeli prenosnih racunalnikov imajo dodatne brezzicne 
omrezne naprave in/ali naprave Bluetooth®. Ce so v prenosni 
racunalnik vgrajene brezicne omrezne naprave, so mu prilozene 
nalepke z informacijami o posameznih napravah in oznake 

z odobritvami za uporabo v nekaterih drzavah. Te podatke 
utegnete rabiti pri uporabi prenosnega racunalnika v drugih 
drzavah. Nalepke z odobritvami za uporabo brezzicnih naprav 
so na notranji strani pokrova prostora za kartice Mini PCI. 
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Napajanje 



Polozaj gumbov za napajanje in luck 
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Napajanje 



Del 

O Gumb za napajanje* 



Opis 

Ko je prenosni racunalnik 

■ izklopljen, ga vklopite s kratkim 
pritiskom gumba za napajanje; 

■ V stanju pripravljenosti, ga s kratkim 
pritiskom prebudite; 

■ V stanju mirovanja, ga prav take 
s kratl<im pritiskom prebudite. 

Ce se prenosni racunalnik neha odzivati 
in ga ni mogoce zaustaviti z obicajnimi 
postopki za zaustavitev operacijskega 
sistema IVIicrosoft Windows, ga pritisnite 
V levo in ga pridrzite 5 sekund, da izklopite 
racunalnik. 

@ Lucke za napajanje/stanje Ce lucka sveti, je racunalnik vklopljen. 
pripravljenosti Ce utripa, je racunalnik v stanju 

pripravljenosti. 



@ Lucka za akumulator 



Rumena: akumulator se polni. 
Zelena: akumulator je skoraj napolnjen. 
Utripajoca rumena: akumulator, ki je edini 
razpolozljivi vir napajanja, bo kmalu prazen. 
Ko je stanje napolnjenosti akumulatorja zelo 
nizko, lucka za akumulator utripa hitreje. 
Ne sveti: ce je racunalnik prikljucen na 
zunanje napajanje, je lucka ugasnjena, 
ko so vsi akumulatorji do konca napolnjeni. 
Ce racunalnik ni prikljucen na zunanje 
napajanje, lucka ne sveti, dokler akumulator 
ni skoraj prazen. 



O fn + f3 

@ Stikalo zaslona* 



Preklopi v stanje pripravljenosti 

Preklopi v stanje pripravljenosti, ce zaprete 
zaslon, ko je prenosni racunalnik vklopljen. 



*V tej tabeli so opisane privzete vrednosti. Vec informacij o spreminjanju 
funkcij za napajanje najdete v razdeiku «Moznosti porabe» v tern poglavju. 
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Napajanje 



Viri napajanja 

Prenosni racunalnik se lahko napaja bodisi iz vgrajenega bodisi 
iz zunanjega vira napajanja. Tabela opisuje najprimemejse vire 
napajanja za pogosta opravila. 



Opravilo Priporoceni vir napajanja 

Uporaba vecine programskih aplikacij ■ Napolnjen akumulator 

V racunalniku 

■ Zunanje napajanje z eno 
od teh naprav: 

□ napajalnik 

□ dodatni napajalnik 

□ dodatna razsiritvena naprava 

□ dodatni prilagojevalnik za avto 
ali letalo 



Polnjenje ali umerjanje akumulatorja 
V prenosnem racunalniku 



Zunanji vir napajanja, ki je lahko: 

■ napajalnik 

■ dodatna razsiritvena naprava 

■ dodatni prilagojevalnik za avto 
ali letalo 



Namestitev ali spreminjanje sistemske Zunanji vir napajanja, ki je lahko: 
programske opreme ali zapisovanje g naoaialnik 
na CD ali DVD 

■ dodatna razsiritvena naprava 
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Napajanje 



Stanje pripravljenosti in mirovanje 



Stanje pripravljenosti in stanje mirovanja sta varcevalni funkciji, 
ki zmanjsata porabo energije in skrajsata cas, potreben za zagon 
racunalnika. Vanju lahko preklopi bodisi uporabnik bodisi 
racunalnik sam. Podrobnejse informacije o uporabi posameznih 
nastavitev najdete v razdelku «Preklop v stanje pripravljenosti 
ali mirovanja in zaustavitev» v tern poglavju. 



PREVIDNO: Prenosni racunalnik naj ne bo dalj casa v stanju pripravljenosti, 
sicer se lahko akumulator popolnoma izprazni. Prikljucite ga na zunanji vir 
napajanja. 



Stanje pripravljenosti zmanjsa porabo energije tistih delov sistema, 
ki se ne uporabljajo. Ko se racunalnik preklopi v stanje 
pripravljenosti, se podatki shranijo v hitrem pomnilniku (RAM), 
zaslon pa se izklopi. Po preklopu iz stanja pripravljenosti so na 
zaslonu tista okna in programi, ki so bill prikazani ob preklopu vanj. 

■ Shranjevanje odprtih datotek pred vklopom stanja pripravljenosti 
navadno ni potrebno, vendar je priporocljivo. 

■ Ko je racunalnik v stanju pripravljenosti lucka 
za delovanje/stanje pripravljenosti utripa. 



Stanje pripravljenosti 




2-4 



Prirocnik za strojno in programsko opremo 
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Mirovanje 

APREVIDNO: Ce se med mirovanjem spremeni konfiguracija prenosnega 
racunalnika, se utegne zgoditi, da preklop iz mirovanja ne bo vec mogoc. 
Ko je prenosni racunalnik v stanju mirovanja, upostevajte naslednja 
priporocila: 

■ Ce je prenosni racunalnik v prikljucni postaji, ga ne zdruzujte 
ali razdruzujte. 

H Ne dodajajte ali odstranjujte pomnilniskih modulov. 

■ Ne vstavljaite all odstranjuite trdlh diskov. 

■ Ne prikljucujte ali odklapljajte zunanjih naprav. 

■ Ne vstavljajte ali odstranjujte kartic PC Card ali pomnilniskih kartic 

Secure Digital (SD). 



V stanju mirovanja racunalnik shrani vse podatke iz sistemskega 
pomnilnika v datoteko za mirovanje na trdem disku in se nato 
zaustavi. Pri vnovicni uporabi racunalnika so na zaslonu tista okna 
in programi, ki so bill prikazani pri preklopu v nacin mirovanja. 
Ce je nastavljeno geslo za vklop, ga morate vnesti pri preklopu 
iz stanja mirovanja. 

Stanje mirovanja sicer lahko onemogocite, toda ce to storite, 
racunalnik ne bo mogel samodejno shraniti datotek in programov, 
ce se akumulator izpraziri, ko je racunalnik vklopljen aU v stanju 

pripravljenosti. 

Ce je stanje mirovanja onemogoceno, ta moznost ne bo prikazana 

V oknu z moznostmi napajanja. Preden jo lahko izberete, morate 
omogociti mirovanje. 

Ce zelite preveriti, ali je omogoceno, uporabite ta postopek: 

1 . Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 
Performance and Maintenance (Ucinkovitost delovanja 
in vzdrzevanje) > Power Options (Moznosti porabe) > 
kartica Hibernate (Mirovanje). 

2. Potrditveno polje Enable hibernate support (Omogoci 
mirovanje) mora biti potrjeno. 
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Napajanje 



Preklop V stanje pripravljenosti 
all mirovanja in zaustavitev 

V naslednjih razdelkih je opisano, kako preklopite racunalnik 

V stanje pripravljenosti ali mirovanja in ga zaustavite. 

Ko zapustite racunalnik 

Racunalnik pri preklopu v stanje pripravljenosti izklopi zaslon in 
porabi manj energije, kot ce bi bil vklopljen. Kljub temu se lahko 

V trenutku vrnete k programom in datotekam, ki ste jib imeli odprte. 

Pri preklopu v stanje mirovanja racunalnik izklopi zaslon, shrani 
odprte datoteke in programe na trdi disk ter porabi obcutno manj 
energije kot v stanju pripravljenosti. 

Ce racunalnik dalj casa ne bo prikljucen na elektricno napajanje, 
priporocamo, da ga zaustavite in iz njega odstranite akumulator. 
Tako boste podaljsali zivljenjsko dobo akumulatorja. Vec 
o shranjevanju akumulatorja lahko preberete v razdelku 
«Shranjevanje akumulatorja» v tem poglavju. 

Ko je vir napajanja nezanesljiv 

Poskrbite, da bo mirovanje vedno omogoceno, zlasti ce se prenosni 
racunalnik napaja iz akumulatorja in nimate dostopa do zunanjega 
vira napajanja. Ce se akumulator izprazni, se bo racunalnik preklopil 

V stanje mirovanja in shranil vse podatke. 

HP priporoca, da takrat, ko ob nezanesljivem napajanju zapustite 
racunalnik, storite nekaj od tega: 

■ Preklopite v stanje mirovanja. 

■ Zaustavite prenosni racunalnik. 

■ Shranite delo in preklopite v stanje pripravljenosti. 
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Napajanje 



Ko uporabljate infrardeci prenos podatkov ali 
ko so V pogonih opticni nosiici podatkov 

Da se izognete slabsi kakovosti ali celo prekinitvi predvajanja, 
ne preklapljajte v stanje pripravljenosti ali mirovanja, ko predvajate 
opticni nosilec podatkov. 

■ Ce je prenosni racunalnik v stanju pripravljenosti ali mirovanja, 
infrardecih vrat oziroma prenosa Bluetooth ni mogoce 
uporabljati. 

■ Ce med uporabo opticnega nosilca podatkov (kot so CD-ji 
ali DVD-ji) pomotoma preklopite v stanje pripravljenosti 
ali mirovanja, se utegne zgoditi naslednje: 

□ Predvajanje se prekine, 

□ Pokaze se opozorilo: «Putting the computer into hibernation 
or standby may stop the playback. Do you want to continue?» 
Izberite moznost No. 

□ Morda boste predvajanje zvoka ali videa morah zaceti 
od zacetka. 
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Napajanje 



Privzete nastavitve za napajanje 

V naslednjih tabelah so opisane tovamiske nastavitve za napajanje 
prenosnega racunalnika. Stevilne nastavitve lahko prilagodite po 
meri. Podrobnejse infomacije o spreminjanju nastavitev napajanja 
najdete v tern poglavju v razdelku «Moznosti porabe». 

Vklop in izklop prenosnega racunalnika 
all zaslona 



Opravilo 


Postopek 


Rezultat 


Vklopite 


Pritisnite in pridrzite gumb 


■ Zasvetita lucki za 


prenosni 


za napajanje. 


delovanje/stanje 


racunalnik. 




pripravljenosti. 






■ Nalozi se operacijski 






sistem. 


Zaustavitev 


Shranite podatke in zaprite 


■ Lucki za 


prenosnega 


vse odprte programe. Potem 


napajanje/stanje 


racunalnika* 


uporabite ta postopek: 


pripravljenosti 




■ Pritisnite in spustite gumb 


ugasneta. 




za napajanje in sledite 


■ Operacijski sistem 




morebitnim navodilom za 


se zaustavi. 




zaustavljanje racunalnika, 


■ Prenosni racunalnik 



prikazanim na zaslonu. gg jzklopi 

■ V operacijskem sistemu 
zaustavite racunalnik. 
Izberite Start > 
Turn Off Computer 
(Izklopi racunalnik) > 
Turn Off (Izklopi). 

* Ce se sistem ne odziva in racunalnika ne morete zaustaviti s temi postopki, 
preberite razdeiek «Uporaba postopkov za zaustavitev v sili» v tem poglavju. 
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Napajanje 



Preklop V stanje mirovanja ali iz njega 



Opravilo 



Postopek 



Rezultat 



Preklop V stanje 
mirovanja. 



Samodejni preklop 
sistema v stanje 
mirovanja (ce je 
to omogoceno). 



Nadaljevanje 
dela po rocnem 
ali sistemskem 
preklopu 
V mirovanje. 



■ Izberlte Start > 

Turn Off Computer (Izklopi 
racunalnik) > Hibernate 
(Mirovanje). (Ce moznost za 
preklop V stanje mirovanja ni 
prikazana, pritisnite in pridrzite 
tipko shift.) 

■ Ce je stanje mirovanja 
omogoceno, pritisnite gumb 
za napajanje. 

Ukrepanje ni potrebno. 

■ Ce se prenosni racunalnik 
napaja iz akumulatorja, sistem 
se preklopi v mirovanje 

po tridesetih minutah 
nedejavnosti ali tik preden se 
akumulator skoraj izprazni. 

■ Ce je prenosni racunalnik 
prikljucen na zunanji vir 
napajanja, ga operacijski 
sistem ne bo preklopi! 

V stanje mirovanja. 
Nastavitve porabe in casovne 
omejitve lahko spremenite 
V oknu Moznosti porabe. 

Pritisnite in pridrzite gumb 
za napajanje. 

<^ Ce je operacijski sistem 
zaradi izpraznjenega 
akumulatorja preklopil 

racunalnik v mirovanje, 
prikljucite zunanji vir 
napajanja ali vstavite 
napolnjen akumulator, 
preden pritisnete gumb 
za napajanje. 



Lucki za napajanje/ 
stanje pripravljenosti 
ugasneta. 

Zaslon se izklopi. 



Lucki za napajanje/ 
stanje pripravljenosti 
ugasneta. 

Zaslon se izklopi. 



Zasvetita lucki za 

delovanje/stanje 

pripravljenosti. 

Odprte datoteke in 

programi se znova 
prikazejo na zaslonu. 
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Napajanje 



Preklop V stanje pripravljenosti ali iz njega. 



Opravilo 



Postopek 



Rezultat 



Preklop V stanje 
pripravljenosti. 



Samodejni preklop 
sistema v stanje 
pripravljenosti. 



Nadaljevanje dela 
po rocnem ali 
sistemskem 
preklopu v stanje 
pripravljenosti. 



■ Ko je prenosni racunalnik 
vklopljen, pritisnite tipki fn+f3. 

■ Zaprite zaslon. 

■ Izberite Start > 

Turn Off Computer (Izklopi 
racunalnik) > Standby 
(Stanje pripravljenosti). 
(Ce moznost za preklop 

V stanje pripravljenosti 
ni prikazana, pritisnite 
tipko shift.) 

Ukrepanje ni potrebno. 

■ Ce se prenosni racunalnik 
napaja iz akumulatorja, 
ga bo operacijski sistem 
preklopll V stanje 
pripravljenosti po 

10 minutah nedejavnosti. 
(To je privzeta nastavitev.) 

■ Ce je prenosni racunalnik 
prikljucen na zunanji vir 

napajanja, ga operacijski 
sistem ne bo preklopll 

V stanje pripravljenosti. 
Nastavitve porabe in casovne 
omejitve lahko spremenite 

V oknu Moznosti porabe. 

■ Pritisnite in pridrzite gumb 
za napajanje. 

■ Cejebll prenosni racunalnik 
med stanjem pripravljenosti 
zaprt, odprite zaslon. 



Lucka akumulatorja 
zacne utripati. 

Zaslon se izklopi. 



Lucka akumulatorja 
zacne utripati. 

Zaslon se izklopi. 



Zasvetita lucki za 

delovanje/stanje 

pripravljenosti. 

Odprte datoteke in 
programi se znova 
prikazejo na zaslonu. 
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Uporaba postopkov za zaustavitev v sili 



PREVIDNO: Da bi preprecili izgubo podatkov v primeru zaustavitve 
V sili, pogosto shranite odprte datoteke. 



Ce se racunalnik ne odziva na standardne postopke za zaustavitev 
programa Windows, poskusite s temi postopki za zaustavitev 
V sili V navedenem zaporedju: 

■ Pritisnite Ctrl + alt + delete. Na spustnem seznamu izberite 
Shut down (Zaustavitev sistema) in nato OK (V redu). 

■ Pritisnite gumb za napajanje in ga pridrzite vsaj 5 sekunde. 

■ Iztaknite racunalnik z zunanjega napajanja in odstranite 
akumulator. Navodila za odstranjevanje akumulatorja 

so V razdelku «Vstavljanje ali odstranjevanje primai^nega 
akumulatorja» v tern poglavju. 



Stevilne privzete nastavitve lahko spremenite na nadzomi plosci 
programa Windows. Nastavite lahko na primer zvocni signal, 
ki vas bo opozoril, ko je akumulator skoraj prazen, lahko 
pa spremenite tudi privzete nastavitve gumba za napajanje. 

Ko je prenosni racunalnik vklopljen, so privzete nastavitve take: 

■ Ce pritisnete bliznjico fn + f3, ki se v operacijskem sistemu 
imenuje gumb za prehod v spanje, racunalnik preklopi 

V stanje pripravljenosti. 

■ Stikalo zaslona sprozi preklop v stanje pripravljenosti. To stikalo 
se vklopi, ko zaprete prenosni racunalnik. (Pri privzetih 
nastavitvah in pri uporabi nastavitev po meri stikalo zaslona 
vklopi tudi racunalnik, ce ga odprete, medtem ko je v stanju 
pripravljenosti.) 




Moznosti porabe 
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Napajanje 



Odpiranje okna z moznostmi porabe 

Okno z moznostmi porabe odprete tako: 

» Dvokliknite ikono Power Meter (Merilnik stanja napajanja) 
V obvestilnem obmocju 

-ali- 

» Izberite Start > Control Panel (Nadzoma plosca) > 
Performance and Maintenance (Ucinkovitost delovanja 
in vzdrzevanje) > Power Options (Moznosti porabe). 

Prikaz ikone merilnika stanja napajanja 

Privzeta nastavitev je, da je ikona merilnika stanja napajanja 
V obvestilnem obmocju. Ikona s spreminjanjem oblike oznacuje, 

ali se prenosni racunalnik napaja iz akumulatorja ali iz zunanjega 
vira napajanja. Dvokliknite ikono, da odprete moznosti porabe. 

Ikono merilnika stanja napajanja lahko v opravilni vrstici prikazete 
in skrijete takole: 

1 . Odprite okno z moznostmi porabe. 

2. Kliknitejezicek Advanced. 

3. Izberite ali pocistite potrditveno polje Always show icon 
on the taskbar (V opravilni vrstici vedno pokazi ikono). 

4. Izberite Apply (Uporabi). 

5. Izberite OK (V redu). 

Ce ikone, ki ste jo postavili v orodno vrstico, ne vidite, utegne 
^^^^^ biti skrita. Izberite puscico aU navpicno crto v orodni vrstici in 
jo povlecite, da se prikazejo skrite ikone. 
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Nastavitev all spreminjanje napajalne sheme 

Kartico Power Schemes (Napajalne sheme) v pogovomem oknu 
z moznostmi porabe (Power Options Properties) lahko uporabite 
za dodeljevanje ravni napajanja delom sistema. Glede na to, aU se 
racunalnik napaja iz akumulatorja ah iz zunanjega vira napajanja, 
lahko dodelite razlicne sheme. 

Nastavite lahko tudi napajalno shemo, ki preklopi v stanje 
pripravljenosti all izklopi zaslon oziroma trdi disk po casovnem 
obdobju, ki ga vnaprej dolocite. 

Napajalno shemo nastavite takole: 

1. Odprite okno Power Options (Moznosti porabe) 
Properties (Lastnosti) > Power Schemes (Napajalne 
sheme). 

2. Izberite napajalno shemo, ki jo zelite spremeniti, 

in prilagodite njene moznosti na seznamih na zaslonu. 

3. Izberite Apply (Uporabi). 

Uporaba varnostnega gesia 

Dodate lahko vamostno funkcijo, ki zahteva geslo vsakic, ko se 
prenosni racunalnik vklopi ali preklopi iz mirovanja oziroma stanja 
pripravljenosti. 

Geslo nastavite takole: 

1 . Odprite okno Power Options (Moznosti porabe) Properties 
(Lastnosti) > kartica Advanced (Dodatno). 

2. Izberite moznost Prompt for password when the computer 
resumes from Standby (Ob prehodu iz stanja pripravljenosti 
zahtevaj geslo). 

3. Izberite Apply (Uporabi). 

Ce zelite vec informacij o preprecevanju poskodb elektronskih 
naprav zaradi elektrostaticne razelektritve, preberite 12. poglavje, 
«Varnost». 
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Nastavitve ucinkovitosti delovanja 
procesorja (samo doloceni modeli) 

Pri nekaterih modelih racunalnikov lahko v pomoznih programih 

operacijskega sistema Windows XP nadzirate ucinkovitost delovanja 
procesorja. Hitrost procesorja lahko nastavite za optimalno 
ucinkovitost delovanja ali za optimalno varcevanje z energijo. 

Programsko opremo lahko na primer nastavite, da samodejno 
spremeni hitrost procesorja, ko se racunalnik preneha napajati 
iz elektricnega omrezja in zacne uporabljati akumulator, ali pri 
nedejavnosti racunalirika. 

Ucinkovitost delovanja procesorja lahko nadzirate v pogovomem 
oknu z moznostmi porabe (Power Options Properties). 

Do nastavitev ucinkovitosti delovanja procesorja v operacijskem 
sistemu Windows XP pridete takole: 

» Izberite Start > Control Panel (Nadzoma plosca) > 
Performance and Maintenance (Ucinkovitost delovanja 
in vzdrzevanje) > Power Options (Moznosti porabe) > 
Power Schemes (Napajalne sheme). 

Napajalna shema, ki jo izberete, doloca, kako procesor deluje, 
ko je racunalnik prikljucen na zunanji vir napajanja ali akumulator. 
Vsaka napajalna shema doloca drugacen nacin delovanja procesorja. 

Razlicne nacine delovanja lahko uporabite glede na to, ah prenosni 
racunalnik uporablja zunanje ali akumulatorsko napajanje. 
Ko izberete napajalno shemo, ni potreben noben drug ukrep 
za nadzor ucinkovitosti delovanja procesorja prenosnega 
racunalirika. V spodnji tabeli je opisana ucinkovitost delovanja 
procesorja pri zunanjem in akumulatorskem napajanju za napajalne 
sheme, ki so na voljo. 
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Napajalna 

shema 


Ucinkovitost delovanja 
procesorja pri zunanjem 
napajanju 


Ucinkovitost 
delovanja procesorja 
pri akumulatorskem 

napajanju 


Home/Office Desk 


Vedno deluje v nacinu 
najvecje ucinkovitosti 
delovanja. 


Ucinkovitost delovanja 
se izbere glede na 
obremenitev procesorja. 


Portable/Laptop 


Ucinkovitost delovanja 
se izbere glede na 
obremenitev procesorja. 


Ucinkovitost delovanja 
se izbere glede na 
obremenitev procesorja. 


Presentation 


Ucinkovitost delovanja 
se izbere glede na 
obremenitev procesorja. 


Delovanje se zacne 
V nacinu najvecje 
zmogljivosti in se nato 
postopoma zmanjsuje 
s praznjenjem 
akumulatorja. 


Always On 


Vedno deluje v nacinu 
najvecje ucinkovitosti 
delovanja. 


Vedno deluje v nacinu 
najvecje ucinkovitosti 
delovanja. 


Minimal Power 
Management 


Ucinkovitost delovanja se 
izbere glede na obremenitev 
procesorja. 


Ucinkovitost delovanja 
se izbere glede na 
obremenitev procesorja. 


Max Battery 


Ucinkovitost delovanja se 
izbere glede na obremenitev 
procesorja. 


Delovanje se zacne 

v nacinu najvecje 
zmogljivosti in se nato 



postopoma zmanjsuje 
s praznjenjem 
akumulatorja. 
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Akumulatorji 

Ko je prenosni racunalnik prek napajalnika prikljucen na elektricno 
omrezje, se napaja iz njega. Ko prenosni racunalnik ni prikljucen 
na elektricno omrezje, v njem pa je napolnjen akumulator, 
bo uporabljal akumulatorsko napajanje. 

Racunalnik samodejno preklopi med elektricnim in akumulatorskim 
napajanjem glede na razpolozljivost elektricnega napajanja. Ce je 
prek napajalnika prikljucen na elektricno omrezje, v njem pa je 
napolnjen akumulator, bo preklopil na akumulatorsko napajanje, 
ce napajalnik iztaknete iz zidne vticnice. 

Ali akumulator pustite v racunalniku oziroma ga odstranite in 
shranite, je odvisno od vasega nacina dela. Ce je akumulator stalno 

V racunalniku, se bo polnil, vsakic, ko je racunalnik prikljucen 
na elektricno omrezje, in omogocal vamo shranjevanje datotek 

V primeru izpada elektricne energije. 

Po drugi strani se akumulator, vstavljen v prenosni racunalnik, 
pocasi prazni, kadar je racunalnik izklopljen. Zato akumulator ob 
dobavi ni vstavljen v prenosni racunalnik in ga je treba pred prvo 
uporabo se namestiti. 
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Polozaj akumulatorjev 

V prenosnem racunalniku lahko uporabljate naj vec dva akumulatorja. 

■ Primarni akumulator je litijev ionski s sestimi ali osmimi 
celicami, ki se lahko uporabi samo v leziscu za akumulator. 
Racunalniku je prilozen en primarni akumulator. 

■ Dodatni potovalni akumulator lahko prikljucite na spodnjo 
stran racunalnika. 

Ce racunalnik vec kot dva tedna ne bo prikljucen na zunanje 
napajanje in ga v tem casu ne boste uporabljali, odstranite 
akumulator in ga shranite, kot je opisano v razdeUcu «Shi anjevanje 
akumulatorja» v tem poglavju, da podaljsate njegovo zivljenjsko 
dobo. Vec o tem, kaj morate storiti, preden med delom zapustite 
racunalnik, preberite v razdelku «Preklop v stanje pripravljenosti 
ali mirovanja in zaustavitev» v tem poglavju. 



S prenosnim racunalnikom uporabljajte zgolj zdruzljive napajalnike 
in akumulatorje. Vec o tem lahko preberete na HP-jevem spletnem 
mestu na naslovu http://www.hp.com ali poklicite pooblascenega 
serviserja. 
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Vstavljanje all odstranjevanje primarnega 
akumulatorja 

APREVIDNO: Da bi se izognili izgubi podatkov pri odstranjevaniu 
akumulatorja, ki je edini vir napajanja, racunalnik najprej preklopite 
V stanje mirovanja ali izklopite in sele nato odstranite akumulator. 
Ce niste prepricani, ali je racunalnik izklopljen ali v stanju mirovanja, 
ga vklopite tako, da gumb za napajanje pritisnete v levo ali v desno. 
Nato racunalnik zaustavite z ustreznim ukazom operacijskega sistema. 



Primami akumulator vstavite takole: 

1 . Racunalnik obrnite tako, da bo hrbtna stran navzgor. 

2. Akumulator O potisnite v lezisce, da se povsem zaskoci. 
(Zaklep @ akumulator samodejno zaklene v pravilnem 
polozaju.) 
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Primarni akumulator odstranite takole: 

1 . Racunalnik obmite narobe, tako da bo akumulator obmjen 
proti vam. 

2. Zaklep akumulatorja O potisnite v desno. 

3. Zaklep akumulatorja @ potisnite v desno. 

4. Akumulator ® potisnite iz prenosnega racimalirika. 
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Polnjenje akumulatorjev 

Kadar je v prenosnem racunalniku vec akumulatorjev, se polnijo 
in praznijo v vnaprej dolocenem zaporedju 

■ Zaporedje polnjenja: 

1 . primami akumulator v akumulatorskem leziscu prenosnega 
racunalnika, 

2. potovalni akumulator. 

■ Zaporedje praznjenja: 

1. potovalni akumulator, 

2. primami akumulator v akumulatorskem leziscu prenosnega 
racunalnika. 

Med polnjenjem akumulatorja bo lucka za akumulator na prenosnem 
racunalniku svetila oranzno. Ko je akumulator skoraj poln, lucka 
sveti zeleno. Ko so vsi akumulatorji do konca napolnjeni. 
Lucka ugasne. 
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Primami akumulator se polni, ko je vstavljen v prenosni racunalnik, 
ta pa je prikljucen na zunanji vir napajanja. Zunanje napajanje 
je mogoce z eno od teh naprav: 

■ napajalnik 

■ dodatni napajalnik 

■ dodatna razsiritvena naprava 

■ dodatni prilagojevalnik za avto ali letalo 



(^v^ Dodatni letalski napajalnik lahko uporabljate samo za napajanje 
prenosnega racunalnika, ne pa tudi za polnjenje akumulatorja. 



Polnjenje novega akumulatorja 

Akumulator povsem napolnite v prenosnem racunalniku, 
prikljucenem na elektricno omrezje prek napajalnika. 

Za napajanje racunalnika lahko uporabite tudi nov akumulator, 
Id je bil delno, a ne povsem, napolnjen, vendar meriliuki stanja 
napajanja morda ne bodo natanciu. 

Polnjenje akumulatorja, ki je v uporabi 

Da bi podaljsali zivljenjsko dobo akumulatorja in povecali 
natancnost merilnikov stanja napajanja, upostevajte naslednje: 

■ Pred polnjenjem akumulatorja pocakajte, da se z obicajno 
uporabo izprazni na 10 % polne napolnjenosti. 

■ Akumulator pri polnjenju napolnite do konca. 
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Spremljanje stanja napolnjenosti 
akumulatorja 

V tern razdelku je opisanih vec nacinov, da ugotovite, kako 
napolnjen je akumulator. 

Kako dobiti natancne informacije o napolnjenosti 
akumulatorja 

Natancnost vseh prikazov stanja akumulatorja izboljsate takole: 

■ Preden napolnite akumulator, pocakajte, da se z obicajno 
uporabo izprazni na 10 % polne napolnjenosti. 

■ Akumulator pri polnjenju napolnite do konca. 

■ Ce akumulatorja niste uporabljali vec kot en mesec, 
ga namesto navadnega polnjenja, umerite. Navodila za 
umerjanje najdete v razdelku «Umerjanje akumulatorja* 

V nadaljevanju tega poglavja. 

Prlkaz Informaclj o napolnjenosti na zaslonu 

V tem razdelku je opisano, kako dostopate do prikazov 
o napolnjenosti akumulatorja in kaj pomenijo. 

Ogled prikaza napolnjenosti 

Informacije o stanju napolnjenosti kateregakoli akumulatorja 

V racunalniku prikazete takole: 

» Izberite ikono Power Meter (Merilnik stanja napajanja) 

V obvestilnem obmocju 

-ali- 

» Odprite kartico merilnika stanja napajanja. Izberite Start > 
Control Panel (Nadzorna plosca) > Performance and 
Maintenance (Ucinkovitost delovanja in vzdrzevanje) > 
Power Options (Moznosti porabe) > Power Meter 

(Merilnik stanja napajanja) 
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Razumevanje prikazov napolnjenosti 

Vecina prikazov stanja napolnjenosti prikaze tako preostali odstotek 
kot cas delovanja prenosnega racunalnika v minutah. 

■ Odstotek oznacuje stopnjo napolnjenosti akumulatorja. 

■ Cas oznacuje priblizen cas delovanja, ce se poraba racunalnika 
ne spremeni. Preostali cas delovanja se bo na primer zmanjsal, 
ce zacnete predvajati DVD, in povecal, ce predvajanje ustavite. 

Vecina merilnikov stanja napolnjenosti prikaze akumulatorje glede 
na mesto v racunalniku. 

■ Na mestu 1 je akumulator v primamem leziscu. 

■ Mesto 2 je dodatrri potovalni akumulator. 

Pri nekaterih merilnikih stanja napolnjenosti je lahko zraven 
akumulatorja prikazana ikona strele, ki oznacuje, da se 
akumulator polni. 
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Ukrepanje pri izpraznjenem akumulatorju 

Nekatera opozorila o nizkem stanju napolnjenosti akumulatorja 
in odzive sistema lahko spremenite v oknu za nastavitev moznosti 
za upravljanje porabe operacijskega sistema. V tem razdelku 
so opisana tovarnisko nastavljena opozorila in odzivi sistema. 
Spremembe nastavitev v oknu z moznostmi za napajanje ne 
vplivajo na delovanje luck. 

Prepoznavanje stanja izpraznjenega akumulatorja 

V tem razdelku je razlozeno, kako prepoznati stanje skoraj 
praznega ali povsem praznega akumulatorja. 

Izpraznjen akumulator 

Ko se akumulator, ki je edini vir napajanja racunalnika, skoraj 
izprazni, zacne lucka za akumulator utripati. 

Kriticno prazen akumulator 

Ce stanja kmalu ne odpravite, bo akumulator postal kriticno prazen. 

V stanju kriticno izpraznjenega akumulatorja: 

■ Ce je omogocen preklop v stanje mirovanja in je prenosni 
racunalnik vklopljen ali v stanju pripravljenosti, bo preklopil 
V stanje mirovanja. 

■ Ce je preklop v stanje mirovanja onemogocen in je prenosni 
racunalnik vklopljen ali v stanju pripravljenosti, bo se za kratek 
cas ostal v stanju pripravljenosti nato pa se bo zaustavil in 
neshranjeni podatki bodo izgubljeni. 

AU je mirovanje omogoceno, preverite tako: 

1 . Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 
Performance and Maintenance (Ucinkovitost delovanja 
in vzdrzevanje) > Power Options (Moznosti porabe) > 
kartica Hibernate (Mirovanje). 

2. Prepricajte se, ali je izbrano potrditveno polje Enable 
hibernation (Omogoci mirovanje). 
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Ravnanje ob izpraznjenem akumulatorju 

APREVIDNO: Ce je akumulator prenosnega racunalnika kriticno izpraznjen 
in je preklopil v mirovanje, ne prikljucuje zunanjih virov napajanja, dokler 
ne ugasne lucka za napaianie/stanje pripravljenosti. 



Kadar je na voljo zunanji vir napajanja 

Ce je akumulator v racunalniku skoraj prazen in je na voljo 
zunanji vir napajanja, prikljucite eno od teh moznosti: 

■ napajalnik 

■ dodatni napajalnik 

■ dodatni prilagojevalnik za avto ali letalo 

Kadar je na voljo napolnjen akumulator 

Ce je akumulator v racunalniku skoraj prazen in je na voljo drug 

napolnjen akumulator, izklopite racunalnik ali pa ga preklopite 
V stanje mirovanja, vstavite napolnjen akumulator in znova vklopite 
racunalnik. 

Kadar ni na voljo nobenega vira napajanja 

Ce je akumulator v racunalniku skoraj prazen in ni na voljo drug 
vir napajanja, preklopite v stanje mirovanja ali pa shranite odprte 
datoteke in zaustavite racunalnik. 

Ce prenosnl racunalnik ne more preklopiti 
iz stanja mirovanja 

Ce je akumulator v racunalniku skoraj prazen in zato ne more 
preklopiti iz mirovanja: 

1. Vstavite poln akumulator aU prikljucite racunalnik na zunanje 
napajanje. 

2. Preklopite iz mirovanja, tako da gumb za napajanje pritisnete 
V levo ali v desno. 
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Umerjanje akumulatorja 

Kdaj je potrebno umerjanje 

Cetudi akumulator uporabljate zelo pogosto, ga ne bi bilo treba 
umerjati vec kot enkrat mesecno. Novega akumulatorja pred prvo 
uporabo ni treba umeriti. Umerite ga v naslednjih primerih: 

■ Prikazi stanja napolnjenosti akumulatorja se zdijo netocni. 

■ Trajanje akumulatorskega napajanja se je znatno spremenilo. 

■ Akumulatorja niste uporabljali mesec dni ali vec. 

Postopek umerjanja 

Ce zelite akumulator umeriti, ga morate povsem napolrriti, nato 
popolnoma izpraziriti in znova povsem napolniti. 

Polnjenje akumulatorja 

Akumulatorji se polrrijo ne glede na to, ali prenosni racunalnik 
uporabljate, a polnjenje je hitrejse, kadar je racunalnik izklopljen. 

Povsem ga napolnite takole: 

1 . Vstavite akumulator v prenosni racunalnik. 

2. Prikljucite prenosni racunalnik na zidno vticnico ali dodatni 
napajalnik. (Lucka za akumulator na prenosnem racunalniku 
zasveti.) 

3. Racunalnik naj ostane prikljucen na zunanji vir napajanja, 
dokler se akumulator povsem ne napolni. (Lucka za akumulator 
na prenosnem racunalniku ugasne.) 
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Praznjenje akumulatorja 

Preden ga zacnete prazniti, onemogocite mirovanje. 
To naredite tako: 

1 . Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > ikona 
Performance and Maintenance (Ucinkovitost delovanja in 
vzdrzevanje) > ikona Power Options (Moznosti porabe) > 
kartica Hibernate (Mirovanje). 

2. Pocistite potrditveno polje Enable hibernation (Omogoci 
mirovanje). 

3. Izberite Apply (Uporabi). 

Pri praznjenju akumulatorja mora biti racunalnik vklopljen. 
Akumulator se lahko izprazni, ne glede na to, ali racunalnik 
uporabljate, vendar bo praznjenje hitrejse, ce racunalnik 
uporabljate. 

■ Ce nameravate racunalnik med praznjenjem pustiti brez 
nadzora, shrairite odprte datoteke. 

■ Ce med postopkom praznjenja obcasno uporabljate 
racunalnik in funkcije za varcevanje z energijo, boste opazili 
naslednje: 

□ Zaslon se ne bo samodejno izklopil. 

□ Hitrost trdih diskov se pri nedejavnosti racunalirika 
ne bo zmanjsala. 

□ Racunalnik ne bo samodejno preklopil v stanje 
pripravljenosti. 
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Popolno praznjenje akumulatorja: 

1. Izberite ikono Power Meter (Merilnik stanja napajanja) 
V obvestilnem obmocju. 

-ali- 

Odprite kartico Power Schemes (Napajalne sheme), tako 
da izberete Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 
Performance and Maintenance (Ucinkovitost delovanja 
in vzdrzevanje) > Power Options (Moznosti porabe) > 
Power Schemes (Napajalne sheme). 

2. Zabelezite si nastavitvi v stolpcu Plugged In (Iz omrezja) in 
nastavitvi v stolpcu Running on Batteries (Iz akumulatorja), 
tako da jih boste po umerjanju lahko ponastavili. 

3. Vse moznosti na spustnih seznamih nastavite na Never (Nikoh). 

4. Izberite OK (V redu). 

5. Iztaknite napajalirik iz zidne vticirice, vendar racunalirika 
ne izklopite. 

6. Racunalnik naj dela, dokler se akumulator povsem ne izprazni. 
Ko stanje napolnjenosti akumulatorja doseze 10 % polnega, 
zacne utripati lucka za akumulator. Ko je popolnoma prazen, 
lucka akumulatorja ugasne in prenosni racunalnik se zaustavi. 
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Vnovicno polnjenje akumulatorja 

APREVIDNO: Po opravljenem umerjanju znova omogocite mirovanje, 
da preprecite nezeleno praznjenje akumulatorja in morebitno posledicno 
izgubo podatkov, ko se akumulator racunalnika izprazni. Mirovanje 
omogocite takole: Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 
Performance and Maintenance (Ucinkovitost delovonja in 
vzdrzevanje) > Power Options (Moznosti porabe) > Hibernate 
(Mirovanje). Potrdite polje Enable Hibernation (Omogoci mirovanje) 
in kliknite OK (V redu). 



Akumulator znova napolnite tako: 

1. Znova prikljucite racunalnik na zunanji vir napajanja 
in napajalnega kabla ne iztaknite, dokler se akumulator 
ne napolni in (Lucka za akumulator na prenosnem 
racunalniku ugasne.) 

Racunalnik sicer lahko med polnjenjem uporabljate, vendar 
bo hitrejse, ce je izklopljen. 

2. Ko je akumulator napolnjen in lucka za akumulator ugasne, 
vklopite racunalnik, ce se iri vklopljen. 

3. Odprite kartico Power Schemes (Napajalne sheme), tako 
da izberete Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 
Performance and Maintenance (Ucinkovitost delovanja 
in vzdrzevanje) > Power Options (Moznosti porabe) > 
Power Schemes (Napajalne sheme). 

4. Vnesite nastavitve, ki ste si jih zapisali, v stolpec Plugged In 
(Iz omrezja) in stolpec Ruiming on Batteries (Iz akumulatorja). 

5. Izberite OK (V redu). 
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Napajanje 



Varcevanje z akumulatorjem 

S postopki in nastavitvami za varcevanje z energijo, opisanimi 
spodaj, podaljsate cas delovanja pri uporabi akumulatorja. 

Varcevanje z energijo, ko delate 

Upostevajte te nasvete za varcevanje z energijo, kadar uporabljate 
prenosni racunalnik: 

■ Izklopite brezzicne omrezne povezave ter koncajte programe, 
ki uporabljajo modem, kadar jih ne uporabljate. 

■ Izklopite omrezni vmesnik, kadar ga ne uporabljate. Omrezni 
vmesnik lahko samodejno izklopite z varcevalnim nacinom 
LAN Power Save in sicer tako, da iztaknete omrezni kabel. 
Ce zelite vec informacij, glejte «Uporaba varcevalnega 
nacina LAN Power Save» v tem poglavju. 

■ Iztaknite zunanje naprave, ki jih ne uporabljate in nimajo 
lastnega zunanjega vira napajanja. 

■ Zaustavite ali odstranite kartice PC Card, ki jih ne uporabljate. 
Vec informacij najdete v razdeUai 6. poglavje, «Kartice PC Card». 

■ Odstranite CD ali DVD, ki ga ne uporabljate. 

■ Po potrebi nastavite svetlost zaslona z bUznjicama fn + f9 in fn + f10. 

■ Namesto vgrajenih zvocnikov uporabite aktivne zunanje, 
ali pa glasnost sproti prilagajajte z gumboma za nastavitev 
glasnosti. 

■ Izklopite napravo, prikljuceno na izhod S-video, z bliznjico 
fn + f4 ali z onemogocanjem naprave v operacijskemu sistemu 
Windows. 

■ Pri formatiranju disket naj racunalnik uporablja zunanji vir 
napajanja. 

■ Ko delo koncate, preklopite racunalnik v stanje pripravljenosti 
ali mirovanja oziroma ga zaustavite. 
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Nastavitev moznosti za varcevanje z energijo 

Nastavitev racunalnika za varcevanje z energijo: 

■ Izberite kratek cas nedej avnosti za vklop ohranjevalnik zaslona 
in izberite takega, ki ima karseda malo slik in gibanja. 

To storite tako: 

Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 
Appearance and Themes (Videz in teme) > Choose 
a Screen Saver (Izbira ohranjevalnrka zaslona). 

■ V operacijskemu sistemu izberite napajalno shemo 

z nastavitvami za najmanjso porabo. Glejte «Nastavitev ali 
spreminjanje napajalne sheme» v tern poglavju. 

Uporaba varcevalnega nacina LAN Power Save 

Prenosni racunalnik podpira nacin LAN Power Save, ki omogoca 
varcevanje z energijo akumulatoija. Nacin LAN Power Save izklopi 
omrezimo napravo, ko prenosni racunalnik ni prikljucen na zunanji 
vir napajanja in je omrezni kabel iztaknjen. 

Nacin LAN Power Save je privzeto omogocen. Njegove nastavitve 
lahko spremenite v programu Computer Setup. Vec o tern lahko 
preberete v razdeUcu «Advanced Menu (meni z dodatnimi 
nastavitvami) » v 13. poglavje, «Program Computer Setup». 

Vklop nacina LAN Power Save: 

» Izvlecite omrezni kabel iz vticnice. 

Omrezna naprava ni navedena na seznamu upravitelja naprav, 
^^^^^ ko je vklopljen nacin LAN Power Save. Ce zelite dostopati do nje, 
uporabite enega od teh postopkov: 

■ Prikljucite zunanji vir napajanja. 

■ Prikljucite omrezni kabel. 

■ Onemogocite nacin LAN Power Save v programu 
Computer Setup. 
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Napajanje 



Shranjevanje akumulatorja 



APREVIDNO: Da bi zmanjsali moznost poskodb akumulatoria, naj ne 
bo dalj casa izpostavljen visokim temperaturam. 



Ce racunalnika ne boste uporabljali vec kot dva tedna, odstranite 
akumulator in ga shranite posebej. 

Visoke temperature pospesijo hitrost samodejnega praznjenja 
shranjenega akumulatorja. Da bi podaljsali zivljenjsko dobo 
shranjenega akumulatorja, ga hranite v Uadnem in suhem prostoru. 

Naslednja tabela vam bo pomagala oceniti, kako dolgo lahko 
varno shranjujete akumulator. Casi shranjevanja veljajo za 
akumulator s 50 % stopnjo napolnjenosti. Povsem napolnjen 
akumulator lahko vamo hranite za dalj si, manj napolnjenega 

pa za krajsi cas. 

Preden zacnete uporabljati akumulator, ki je bil shranjen vec kot 
en mesec, ga umerite. 



Temperaturni 


Temperaturni 


Cas varnega shranjevanja 


razpon °F 


razpon °C 


od 115do 140 


od 46 do 60 


Manj kot 1 mesec 


od 79 do 113 


od 26 do 45 


Najvec 3 mesece 


od 32 do 77 


od 0 do 25 


1 leto 
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Odmetavanje izrabljenega akumulatorja 



OPOZORILO: To Da bi se izognili tveganju ju pozara ali opeklin, 
akumulatorja ne razstavljajte, ne lomite in ne luknjajte ter ne dovolite, 
da pride do kratkega stika med zunanjimi stiki. Akumulatorjev prenosnega 
racunalnika ne odmetavajte v vodo ali ogenj. Akumulatorja ne shranjujte 
pri temperaturah nad 60 °C (1 40 °F). Akumulator zamenjajte samo s HP-jevim 
akumulatorjem, namenjenim temu racunalniku. 



Izrabljenega akumulatorja ne odvrzite med obicajne gospodinjske odpadke, 
temvec se ravnajte po krajevnih zakonih in uredbah o odiaganju 
racunalniskih akumulatorjev. 

V Evropi uporabite javni sistem zbiranja posebnih odpadkov ali pa 
akumulatorje vrnite neposredno HP-ju, HP-jevim pooblascenim serviserjem 
ali njihovim posrednikom. 
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Kazalne naprave in tipkovnica 

Kazalne naprave 

Sledilno ploscico in kazalno palico lahko uporabljate izmenljivo. 




Del 




Opis 


O 


Kazalna palica 


Omogoca premikanje kazaica po zaslonu 
in izbiranje elementov zaslona. 


@ 


Sledilna ploscica* 


Omogoca premikanje kazaica po zaslonu 
in izbiranje elementov zaslona. Nastavite 
jo lahko za druge funkcije miske, kot so 
drsenje, izbiranje in dvoklikanje. 



(se nadaljuje) 
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Kazalne naprave in tipkovnica 



Del Opis 

@ Levi gumb sledilne ploscice* Deluje kot levi gumb zunanje miske. 

Q Desni gumb sledilne ploscice* Deluje kot desni gumb zunanje miske. 

@ Podrocje za drsenje na Za drsenje navzgor in navzdol. 
slediini ploscici* 

@ Desni gumb kazalne palice Deluje kot desni gumb zunanje miske. 

O Levi gumb kazalne palice Deluje kot levi gumb zunanje miske. 

* V te] tabeli so opisane privzete nastavitve. Vec informacij o spreminjanju 
funkcij sledilne ploscice najdete v razdeiku «Nastavitev moznosti miske» 
V tem poglavju. 
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Uporaba sledilne ploscice 

Ce zelite premakniti kazalec, premaknite prst po povrsini sledilne 
ploscice V smeri, v katero zelite premakniti kazalec. Levi in desni 
gumb sledilne ploscice uporabljajte na enak nacin, kot levi in desni 
gumb zunanje miske. Ce zelite drseti gor in del po odprtem 
dokumentu z obmocjem za navpicno drsenje na sledilni ploscici, 
premaknite prst navzgor ali navzdol po privzdignjenem obmocju. 

Uporaba kazalne palice 

Ce zelite premakniti kazalec, potisnite kazalno palico v smer, v katero 
zelite premakniti kazalec. Levi in desni gumb kazalne palice 
uporabljajte na enak nacin, kot levi in desni gumb zunanje miske. 

Zamenjava pokrovcka kazalne palice: 

1 . Izklopite racunalnik. 

2. Previdno snemite izrabljen gumijast pokrovcek s kazalne palice. 

3. Potisnite nadomestni pokrovcek na kazalno palico. 
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Kazalne naprave in fipkovnica 



Nastavitev moznosti miske 

Moznost za nastavitev lastnosti miske v operacijskem sistemu 
Windows omogoca spreminjanje nastavitev kazalnih naprav. Lahko: 

■ Omogocite ali onemogocite kazalne naprave (privzeto 
so omogocene). 

■ Omogocite rahlo udarjanje sledilne ploscice, tako da lahko 

z rahlim udarjanjem ali dvojnim rahlim udarjanjem sledilne 
ploscice kliknete ali dvokUknete izbran predmet (privzeto 
omogoceno). 

■ Omogocite funkcijo Edge Motion, s katero lahko nadaljujete 
drsenje tudi, ko s prstom dosezete rob kazalne ploscice 
(privzeto onemogoceno). 

■ Uporabite funkcijo Palm Check, ki pomaga prepreciti 
premikanje kazalca, ce se med tipkanjem z rokami nehote 
dotaknete sledilne ploscice (privzeto onemogoceno). 

V lastnostih miske nastavljate tudi druge funkcije, kot so 
nastavljanje hitrosti miske in miskine sledi. 

Lastnosti miske odprete takole: 

» Izberite Start > Control Panel (Nadzoma plosca) > Printers 
and Other Hardware (Tiskalniki in druga strojna oprema) > 
Mouse (Miska). 
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Bliznjice 



Bliznjice so vnaprej nastavljene kombinacije tipke fn O in tipke 
esc @ ali ene od funkcijskih tipk ®. 

Ikone na tipkah f3, f4 in f8 do f10 predstavljajo funkcije bliznjic. 
Delovanje bliznjic in postopki, povezani z njimi, so opisani 
V naslednjih razdelkih. 
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Kratek pregled bliznjic 



Namen 


Kombinacija tipk, 
ki vklopi funkcijo 


Kombinacija tipk, 
ki izklopi funkcijo 


Preklop V stanje pripravljenosti 


fn + f3 


gumb za napajanje 


Preklop med vgrajenim 
zaslonom prenosnega 
racunalnika in zunanjim 
zaslonom 


fn + f4 


fn + f4 


Prikaz stanja napolnjenosti 
akumulatorja 


fn + f8 


fn + f8 


Zmanjsanje svetlosti zaslona 


fn + f9 




Povecanje svetlosti zaslona 


fn + f10 




Vklop/izklop tipala osvetljenosti 


fn + f11 


fn + f11 


Prikaz informacij o sistemu 


fn + esc 


fn + esc 
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Uporaba bliinjic 

Preklop V stanje pripravljenosti (fn + f3) 

Ko je prenosni racunalnik vklopljen, pritisnite fn + f3, da preklopite 
V stanje pripravljenosti. Ko racunalnik preklopi v stanje 
pripravljenosti, so podatki shranjeni v hitrem pomnilniku (RAM), 
zaslon je izklopljen in racunalnik porabi manj energije. Kadar je 
racunalnik v stanju pripravljenosti, lucki za stanje pripravljenosti 
in napajanje/stanje pripravljenosti utripata. 

Ce zelite racunalnik preklopiti iz stanja pripravljenosti, potisnite 
gumb za napajanje v levo ali v desno. 

Bliznjica fn + f3 je tovamisko nastavljena, da preklopi v stanje 
pripravljenosti. Delovanje bliznjice fn+f3 (imenovane «gumb 
za spanje» v operacijskem sistemu Windows) lahko spremenite. 
Nastavite jo na primer lahko, da fn+fS namesto v stanje 
pripravljenosti preklopi v mirovanje. Ce zelite izvedeti vec 
o stanjih pripravljenosti in mirovanja ter spreminjanju nacina 
delovanja bliznjice fn + f3, preberite 2. poglavje, «Napajanje». 

Preklop med zasloni (fn + f4) 

Bliznjica fn + f4 preklopi sliko med prikazovalnimi napravami, 
ki so z racunalnikom povezane prek prikljucka za zunanji monitor 
ali prikljucka S-Video-out. Ce je na prenosni racunalnik prikljucen 
na primer zunanji monitor, z bliznjico fn + f4 preklapljate prikaz 
med zaslonom prenosnega racunalnika, zunanjim monitorjem 
in hkratnim prikazom na obeh zaslonih. 

Vecina monitorjev uporablja standard VGA za sprejem video 
signala iz racunalnika. Bliznjica fn + f4 lahko preklopi sliko tudi 
med drugimi napravami, ki iz prenosnega racunalnika sprejemajo 
video signal. 
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Bliznjica fn + f4 podpira te vrste videosignala: 

■ LCD (zaslon prenosnega racunalnika) 

■ zunanji VGA (vecina monitorjev) 

■ S-video (televizijski sprejemniki, kamkorderji, videorekorderji 
in kartice za zajem videa s vhodom za S-video) 

■ composite video (televizijski sprejemniki, kamkorderji, 
videorekorderji in kartice za zajem videa s t. i. viiodom 
composite video) 

■ DVI-D (zunanji monitorji, ki podpirajo vmesnik DVI-D) 



Naprave DVI-D laiiko prikljucite na prenosni racunalnik samo. 



kadar je zdruzen z dodatno razsiritveno napravo. 

Prikaz stopnje napolnjenosti akumulatorja (fn + f8) 

Pritisnite fn + f8, da prikazete informacije o napolnjenosti vseh 
namescenih akumulatorjev. Ogledate si lahko, kateri akumulatorji 
se polnijo, in ugotovite stanje napolnjenosti posameznih 
akumulatorjev. 

Mesta akumulatorjev so oznacena s stevilko: 

■ mesto 1 je primami akumulator, 

■ mesto 2 je potovalni akumulator. 

Zmanjsanje svetlosti zaslona (fn + f9) 

Pritisnite fn + f9, da zmanjsate svetlost zaslona. Ce bUznjici pritisnite 
in ju pridrzite, se bo svetlost spreminjala postopoma. 

Povecanje svetlosti zaslona (fn + flO) 

Pritisnite fn + f10, da povecate svetlost zaslona. Ce bliznjici pritisnite 
in ju pridrzite, se bo svetlost spreminjala postopoma. 
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Kazalne naprave in tipkovnica 



Vklop tipala osvetljenosti (fn + f11) 

Pritisnite fn + f11, da vklopite ali izklopite tipalo osvetljenosti. 
Vec o tipalu osvetljenosti lahko preberete v razdelku «Tipalo 
osvetljenosti» v tem poglavju. 

Prikaz informacij o sistemu (fn + esc) 

Z bliznjico fn + esc lahko prikazete informacije o sistemski strojni 
opremi in stevilke razlicic programske opreme. Ce zelite prekiniti 
prikaz infonnacij o sistemu, znova pritisnite fn + esc. 



Datum sistemskega BlOS-a predstavlja tudi stevilko razlicice 
sistemskega ROM-a. Prikazan utegne biti v decimalni obliki, 
kotje 10/19/2002 F.07. 
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Kazalne naprave in tipkovnica 



Uporaba bliinjic z zunanjo tipkovnico 

Bliznjice, ki so na voljo na dodatnih zunanjih tipkovnicah, 
se razlikujejo glede na vrsto tipkovnice. Tipkovnice USB podpirajo 
samo funkcije bliznjic, ki jih nadzira programska oprema gumbov 
za hitri zagon (Quick Launch Buttons). Vec o nadzorni plosci 
gumbov za hitri zagon najdete v razdelku «Gumbi za hitri zagon 
(Quick Launch) » v tern poglavju. 

V tabeli je opisano, kako lahko dolocene bliznjice uporabite 
na zunanji tipkovnici. 



Tipke prenosnega 


racunalnika 


Tipke zunanje tipkovnice 


fn+f3 


scroll lock + scroll lock + f3 (samo tipkovnice PS/2) 


fn+f4 


scroll lock + scroll lock + f4 (samo tipkovnice PS/2) 


fn+f8 


scroll lock + scroll lock + f8 


fn+f9 


scroll lock + scroll lock + f9 (samo tipkovnice PS/2) 


fn+f10 


scroll lock + scroll lock + f10 (samo tipkovnice PS/2) 


fn+f11 


scroll lock + scroll lock + f11 


fn + esc 


scroll lock + scroll lock + esc 
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Gumbi za hitri zagon (Quick Launch) 
Mesta gumbov za hitri zagon 

Prenosni racunalnik ima 2 gumba za hitri zagon, ki zazeneta 
pogosto uporabljane programe. 




Element 


Del 


Opis 


O 


Info Center 


Omogoca ogled seznama pogosto 
uporabljanih programskih resitev. 


@ 


gumb za predstavitveni 
nacin 


Vklopi predstavitveni nacin 
(Presentation IVIode), ki prilagodi nacin 
prikazovanja za zunanji monitor ali 
projektor in odpre program, ki g adoloci 
uporabnik (npr. IVIicrosoft PowerPoint). 
Vec 0 predstavitvenem nacinu lahko 
preberete v razdeiku "Predstavitveni 
nacin» v tem poglavju. 
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Uporaba programske opreme gumbov 
za hitri dostop 

Programska oprema Quick Launch Buttons podpira gumbe 
za Mtri zagon in bliznjice na tipkovnici prenosnega racunalnika 
in zunanjih tipkovnicah. Zunanjo tipkovnico lahko prikljucite 
na prikljucek USB na prenosnem racunalniku ali na dodatni 

razsiritveni napravi. 

Zazenete jo takole: 

» Izberite Start > Control Panel (Nadzoma plosca) > Printers 
and Other Hardware (Tiskalniki in druga strojna oprema) > 
Quick Launch Buttons. 

-ali- 

» Na namizju dvokliknite ikono Quick Launch Buttons. 

-ali- 

» Izberite ikono Quick Launch Buttons v desnem kotu orodne 

vrstice operacijskega sistema Windows. 

Ikono lahko s tem postopkom dodate na namizje ali v orodno vrstico: 

1 . Odprite programsko opremo Quick Launch Buttons. 

2. Kliknitejezicek Advanced. 

3. Oznacite polje poleg napisa Show icon in the notification area 

(Pokazi ikono v obvestilnem obmocju), da dodate ikono v desni 

kot opravilne vrstice. 

Ce zelite spremeniti trenutno shemo, z desno miskino tipko 
kliknite ikono v obvestilnem obmocju. Ce jo kMknete z desno, 
bodo prikazane naslednje moznosti: 

■ Adjust Quick Launch Buttons Properties (Prilagodi lastnosti 
gumbov Quick Launch): Odpre programsko opremo 
Quick Launch Buttons. 

■ Hide Icon (Skrij ikono): Odstrani ikono iz obvestilnega obmocja. 

■ T\irn Presentation OfE^On (Vklopi/izklopi predstavitveni 
nacin): Vklopi ali izklopi predstavitveni nacin. 

■ Turn Ambient Light Sensor On/Off (Vklopi/izklopi tipalo 
osvetljenosti): Vklopi ali izklopi tipalo osvetljenosti. 
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Predstavitveni nacin 

Ko prvic pritisnete gumb za predstavitveni nacin, se odpre 
pozdravno pogovomo okno. V njem lahko nastavite gumb za 
predstavitveni nacin, da samodejno odpre izbran element ter 
prilagodi nastavitve napajanja za karseda dobro prikazovanje 
predstavitve. Izberete lahko tudi, ali naj se to pogovorno okno 
odpre vsakic, ko pritisnete gumb za predstavitveni nacin. 

Ce V pozdravnem pogovomem oknu potrdite polje Don't Show 
me this Dialog Box Again (Tega pogovomega okna ne kazi vec), 
boste lahko nastavitve spremenili samo s programsko opremo 
Quick Launch Button. 

Gumb za predstavitveni nacin 

Gumb za predstavitveni nacin vklopi in izklopi predstavitveni 
nacin ter odpre izbran program, mapo, datoteko ali spletno mesto. 
Slika je hkrati prikazana na zaslonu prenosnega racunalnika in 
na zunanji napravi, prikljuceni na prikljucek za zunanji monitor 
ali prikljucek S- Video na hrbtni strani racimalnika ali na dodatni 
razsiritveni napravi. 
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Kazalne naprave in fipkovnica 



Nastavitve predstavitvenega nacina 

Nastavitve predstavitvenega nacina lahko spremenite s programsko 
opremo Quick Launch Buttons. Ce zelite spremeniti nastavitve 
predstavitvenega nacina, odprite programsko opremo 
Quick Launch Buttons. 

V polju Program to Start (Program, ki ga zeUte zagnati) lahko 
izberete datoteko, program, spletno mesto ali mapo, ki zelite, 

da se odpre, ko pritisnete gumb za predstavitveni nacin. Predmet 
lahko izberete z gumbom Browse (Prebrskaj) ali pa ga izberete 
s spustnega seznama, ki se prikaze, ce pritisnete puscico navzdol 

V polju Program to Start (Program, ki ga zeUte zagnati). 

V polju Power Scheme (Napajalna shema) lahko nadzirate lastnosti 
napajanja predstavitvenega nacina. Khknite puscico navzdol, 

da izberete profil za napajalne moznosti. Gumb Adjust Power 
Properties (Prilagodi lastnosti napajanja) zraven polja Power 
Scheme (Napajalna shema) odpre moznosti porabe programa 
Windows, kjer si lahko ogledate napajalne sheme in jih spremenite. 

Dolocite lahko tudi, ali zelite, da prenosni racunalnik samodejno 
isce zunanji zaslon. Ce je potrjeno polje Automatically switch 
to external display (Samodejni preklop na zunanji zaslon) in 
na prenosni racunalnik ni prikljucena zunanja videonaprava, 
se izbrana datoteka sicer zazene, vendar prenosni racunalnik 
ne skusa preklopiti prikazovanja na zunanji zaslon. Ce to polje 
ni potrjeno, prenosni racunalnik zazene datoteko, izbrano 

V polju Program to Start (Program, ki ga zeUte zagnati). 
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Tipalo osvetljenosti 

Prenosni racunalnik ima vgrajeno tipalo osvetljenosti, ki omogoca, 
da prenosni racunalnik samodejno nastavi svetlost zaslona glede 
na osvetljenost okolja. Ce se ta spremeni, tipalo osvetljenosti 
zazna spremembo in samodejno prilagodi svetlost zaslona. 

Tipalo osvetljenosti lahko vklopite aU izklopite na tri nacine: 

■ Z bUznjico fn + f11 . 

■ S programsko opremo Quick Launch Buttons. 

■ Z ikono programske opreme Quick Launch Buttons 
V obvestilnem obmocju orodne vrstice. 

Ce zehte tipalo osvetljenosti vklopiti ah izklopiti s programsko 
opremo Quick Launch Buttons ali ikono programske opreme 
V obvestilnem obmocju, mora biti namescena programska oprema 
Quick Launch Buttons. 
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Vklop ali izklop tipala osvetljenosti s programsko opremo 
Quick Launch Buttons: 

1 . Odprite programsko opremo Quick Launch Buttons. 

□ Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 
Printers and Other Hardware (Tiskalniki in druga 
strojna oprema) > Quick Launch Buttons. 

-ali- 

□ Dvokliknite ikono programske opreme Quick Laimch 
Buttons V obvestilnem obmocju orodne vrstice. 

2. Kliknite jezicek Advanced. 

3. Izberite ali pocistite potrditveno polje Enable Ambient 
Light Sensor (Omogoci tipalo osvetljenosti). 

4. Izberite Apply (Uporabi) in nato OK (V redu). 
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Vklop ali izklop tipala osvetljenosti z ikono programske opreme 
Quick Launch Buttons v obvestilnem obmocju: 

1 . Z desno miskino tipko kliknite ikono programske opreme 
Quick Laimch Buttons v obvestilnem obmocju orodne vrstice. 

2. Izberite 1\im Ambient Light Sensor On (Vklopi tipalo 
osvetljenosti) ali Turn Ambient Light Sensor Off (Izklopi 
tipalo osvetljenosti). 

Hitro razporejanje 

Funkcija za hitro razporejanje Quick omogoca hitro razvrscanje 
in pregledovanje odprtih oken na namizju. 

1 . Odprite programsko opremo Quick Launch Buttons. 

□ Izberite Start > Control Panel (Nadzoma plosca) > 
Printers and Other Hardware (Tiskalniki in druga 
strojna oprema) > Quick Launch Buttons. 

-ah- 

□ Dvokliknite ikono programske opreme Quick Launch Buttons 
V obvestilnem obmocju orodne vrstice. 

2. Izberite jezicek Quick Tile (Hitro razporedi). 

3. Izberite moznost Vertical tile (Razporedi drugo pod drugim) 
ali Horizontal tile (Razporedi drugo ob drugem). 

4. Na seznamu AppUcations currently running (Programi, 

ki se izvajajo), izberite programe, katerih okna zeHte razporediti. 

5. Izberite OK (V redu). 
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Info Center 

Informacijsko sredisce Info Center omogoca hitro odpiranje 
naslednjih programskih resitev: 

■ stik s HP-jem, 

■ Altiris Local Recovery, 

■ ProtectTools Security Manager, 

■ pomoc in podpora, 

■ predstavitev HP Notebook Accessories Tour, 

■ namestitev programske opreme, 

■ konfiguracija sistema, 

■ pomocnik za brezzicno omrezje (Wireless Assistant). 
Informacijsko sredisce odprete tako: 

1 . Pritisnite gumb Info Center 
-ali- 

izberite Start > Info Center. 

2. Izberite programsko opremo, ki jo zelite zagnati. 

Vec o tern lahko preberete v elektronski pomoci informacijskega 
sredisca. 
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Stevilske tipkovnice 

Prenosni racunalnik ima vgrajeno stevilsko tipkovnico in podpira 
dodatno zunanjo stevilsko tipkovnico ali dodatiio zunanjo tipkovnico 
s stevilskim delom. 

Uporaba vgrajene stevilske tipkovnice 

Petnajst tipk na vgrajeni stevilski tipkovnici laliko uporabljate 
kot tipke zunanje stevilske tipkovnice. Ko je vklopljena vgrajena 
stevilska tipkovnica, imajo tipke na njej funkcije, ki so oznacene 
V zgomjem desnem kotu posamezne tipke. 




Del 


Opis 


O 


Tipka fn 


@ Lucka Num Lock 


® Tipka num Ik 


o 


Vgrajena stevilska tipkovnica 



Prirocnik za strojno in programsko opremo 



3-19 



Kazalne naprave in fipkovnica 



Omogocanje in onemogocanje 

Omogocite vgrajeno stevilsko tipkovnico s tipkama fn + num Ik. 
Lucka num lock zasveti. Znova pritisnite fn + num Ik, da preklopite 
tipke nazaj v obicajni nacin delovanja. 



(^-^ Vgrajena stevilska tipkovnica ne deluje, kadar je na prenosni 



racunalnik ali razsiritveno napravo prikljucena dodatna zunanja 
tipkovnica ali stevilska tipkovnica. 



Preklop funkcij tipk 

Delovanje tipk vgrajene stevilske tipkovnice lahko zacasno 
preklopite nazaj na njihove obicajne funkcije s tipko fn ali 
s kombinacijo fn + shift. 

■ Ce zelite funkcije tipk vgrajene stevilske tipkovnice zacasno 
vklopiti, ko je stevilska tipkovnica izklopljena, pritisnite in 
pridrzite tipko fn ter pritisnite zeleno tipko stevilske tipkovnice. 

■ Ko je vklopljena stevilska tipkovnica, lahko tipke vseeno 
zacasno uporabite kot standardne tipke: 

□ Za vnos malih crk pritisnite in pridrzite tipko fn. 

□ Za vnos veHkih crk pritisnite in pridrzite tipki fn + shift. 
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Uporaba zunanje stevilske tipkovnice 

Vecina tipk zunanjih stevilskih tipkovnic deluje dragace, ko je nacin 
num lock vklopljen, kot ko je izklopljen. Na primer: 

■ Ko je vklopljen nacin num lock, vecina tipk sluzi za vnos stevilk. 

■ Ko je izklopljen, vecina tipk deluje kot puscicne in druge 
smeme tipke. 

Ko je na zunanji stevilski tipkovnici vklopljen nacin num lock, 
sveti lucka num lock na prenosnem racunalniku. Ko je na zunanji 
stevilski tipkovnici izklopljen nacin num lock, lucka num lock na 
prenosnem racunalniku ugasne. 

Ce je prikljucena zunanja stevilska tipkoviuca, vgrajene lu 
mogoce vklopiti. 

Ce zelite nacin num lock vklopiti ali izklopiti na zunanji stevilski 

tipkovnici, medtem ko delate: 

» Pritisnite tipko num Ik na zunanji tipkovnici in ne na prenosnem 
racunalniku. 
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Vecpredstavnost 

Funkcije za zvok 




Del 




Opis 


O 


Gumb za izklop zvoka 


Izklopi sistemski zvok. 


@ 


Lucka utisanega zvoka 


Ce lucka sveti, je zvok sistema 
Izklopljen. 


® 


Gumb za glasnost (dol) 


Zmanjsa sistemsko glasnost. 


o 


Gumb za glasnost (gor) 


Poveca sistemsko glasnost. 




Prikljucek za vhod zvoka 
(mikrofon) 


Omogoca prikljucitev dodatnega 
mikrofona. 



(se nadaljuje) 
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Vecpredstavnost 



Del 




Opis 


@ 


vgrajen mikrofon 


Omogoca snemanje zvoka. 


e 


prikljucek za izhod zvoka 
(slusaike) 


Omogoca prikljucitev dodatnih stereo 
zvocnikov z lastnim napajanjem, 
slusalk, slusalk z mikrofonom all 
televizijskega zvoka. 


© 


stereo zvocnika 


Predvajata stereo zvok. 
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Uporaba prikljucka za vhod zvoka 
(mikrofon) 

Prenosni racunalnik je opremljen s stereo priMjuckom za mikrofon. 
Pri prikljucevanju mikrofona na prikljucek za mikrofon uporabite 
3,5-mm vtic. 

■ S stereo (dvokanalnim) mikrofonom lahko snemate stereozvok. 

■ Ce na racunalnik prikljucite enokanaliri (mono) mikrofon, 
bo na obeh kanalih posnet zvok z levega kanala. 

■ Uporabo dinamicnega mikrofona odsvetujemo, ker vhodiri 
prikljucek ne dosega priporocene obcutljivosti. 

■ Kadar j e na prenosni racunalnik priklj ucen zunanj i mikrofon, 
je vgrajeni mikrofon onemogocen. 

Uporaba izhodnega prikljucka za zvok 
(slusaike) 

AOPOZORILO: Nevarnosti poskodb zaradi preglasnega zvoka se izognite 
tako, da nastavite glasnost, preden si nataknete slusaike. 



APREVIDNO: Da bi se izognili moznim poskodbam zunanje naprave, 
V vticnico za slusaike ne prikljucujte enokanalnega (monofonskega) 
prikljucka. 

Prikljucek za slusaike se lahko uporablja tudi za prikljucitev 
racunalnika na televizijo ali videorekorder. 

Priklj ucevanje naprave na prikljucek za slusaike: 

■ Uporabite samo 3,5-mm stereo vtic. 

■ Za najboljso kakovost zvoka uporabljate slusaike z impedanco 
od 24 do 32 ohmov. 

Ko na prikljucek za slusaike prikljucite kakrsno koli napravo, 
^^^^^ se vgrajeni zvociuki izklopijo. 
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Nastavitev glasnosti 

Glasnost zvoka lahko nastavite na enega od teh nacinov: 

■ Gumba za glasnost na prenosnem racunalniku 

□ Ce zelite zvok izklopiti ali ga znova omogociti, pritisnite 
gumb za izklop zvoka. To lahko naredite tudi tako, da hkrati 
pritisnete gumba za zmanjsanje in za povecanje glasnosti. 

□ Ce zeHte zmanjsati glasnost zvoka, pritisnite gumb 
za pomanjsanje glasnosti. 

□ Ce zelite povecati glasnost zvoka, pritisnite gumb 
za povecanje glasnosti. 

■ Nadzor glasnosti v operacijskem sistemu Windows: 

1. Izberite Start > Control Panel (Nadzoma plosca) > 
Sounds, Speech, and Audio Devices (Zvoki, govor 

in avdio naprave). 

2. Izberite Sounds and Audio Devices (Zvoki in avdio naprave). 

3. Izberite jezicek Volume (Glasnost). 

4. Izberite potrditveno polje Place volume icon in the taskbar 
(Postavi ikono za glasnost v opravilno vrstico). 

5. Izberite Apply (Uporabi). 




Glasnost lahko nastavite tudi v nekaterih programih. 
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Video lastnosti 

Prenosni racunalnik ima dvonamenski prikljucek S- video s sedmimi 
stiki, na katerega lahko s standardnim kablom S -Video s stirimi 
stiki prikljucite dodatne naprave z vmesnikom S-video, kot je 
tele vizij ski sprejemnik, videorekorder, kamkorder, grafoskop 
ali kartica za zajem videa. Dodatni trije stiki omogocajo uporabo 
dodatnega prilagojevalnika za pretvorbo signala S -Video 
V sestavljeni videosignal. 

Ko na izhod za video prikljucite video napravo, lahko prenosni 
racunalnik hkrati prikaze sliko na vgrajenem zaslonu in na 
kateremkoli drugem podprtem zunanjem zaslonu. Povezava 
S-video obicajno omogoca vecjo kakovost slike kot standardna 
povezava (composite-video). 

Ce zeUte za prenos video signala uporabiti izhod S-video, 
potrebujete kabel za S-video, ki ga lahko dobite v vecini trgovin 
z elektronskimi aparati. Ce uporabljate tako zvok kot video, 
na primer pri predvajanju DVD-jev na televizijskem sprejemniku, 
potrebujete tudi standardni zvociri kabel, ki ga dobite v vecini 
trgovin z elektronskimi aparati. 
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Uporaba prikljucka S-Video-Out 

Ce zelite na izhod S-video prikljuciti video napravo, uporabite 

ta postopek: 

1. Prikljucite en konec kabla S-video na iziiod S-video 
na prenosnem racunalniku. 




2. Drugi konec kabla prikljucite na video napravo, kot je opisano 
V dokumentaciji naprave. 



(^s^ Ce prikljucek S-video na prenosnem racunalniku ni dosegljiv, 
ker je racunalnik v dodatni razsiritveni napravi, lahko zunanjo 
napravo prikljucite na izhod S-video na razsiritveni napravi. 
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Prikljucevanje monitorja all projektorja 

Ce zelite na prenosni racunalnik prikljuciti zunanji monitor ali 
projektor, vstavite kabel monitorja v ustrezen prikljucek na hrbtni 
strarri racunaliuka. 




na monitor. 
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Vecpredstavnostna 
programska oprema 

Vecpredstavnostna programska oprema, ki ste jo dobili 
z racunalnikom, se razlikuje glede na model prenosnega 
racunalnika in regijo. 

Na spodnjem seznamu so opisane zmoznosti nekatere 
vecpredstavnostne programske opreme, ki je lahko prilozena 
prenosnemu racunalniku. 

■ Windows Media Player - predvaja glasbene CD-je in DVD-je 
ter omogoca kopiranje glasbenih in podatkovnih CD-jev. 
Predvaja tudi obicajne vrste zvocnih- in videodatotek, kot 

so datoteke MPS, WMA, AVI, MPG in WMV Ta program 
je prilozen operacijskem sistemu Windows. 

■ InterVideo WinDVD - predvaja video CD-je in filme 
na DVD-jih. Vnaprej je namescen v nekaterih prenosnih 
racunalnikih. Opisano programsko opremo lahko dobite 
tudi na enega od teh nacinov: 

□ WinDVD lahko namestite s CD-ja za obnovo gonilnikov 
(Driver Recovery ), prilozenega vecini prenosnih 
racunalnikov HP 

□ Ce nimate CD-ja Driver Recovery se za izvod ustrezne 
obnovitvene resitve za vas racunalnik obrnite na center 
za podporo. 

□ Prenesite programsko opremo s HP-jevega spletnega 
mesta: http;//www.hp.com. 

■ InterVideo WinDVD Creator Plus - omogoca ustvarjanje in 
montiranje filmov ter njihovo zapisovanje na DVD-je ali video 
CD-je. Ta programska oprema je na CD-ju InterVideo WinDVD 
Creator, prilozenemu nekaterim prenosnim racunalnikom. 

■ Sonic RecordNow! - omogoca kopiranje glasbenih in 
podatkovnih CD-jev in DVD-jev ter izdelavo glasbenih 
CD-jev in DVD-jev po meri. RecordNow! je vnaprej 
namescen v nekaterih prenosnih racunalnikih. 

(^v;^ Dodatne informacije o uporabi vecpredstavnostne programske 
opreme najdete v elektronski pomoci programske opreme. 
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Prenosnemu racunalniku je lahko prilozena tudi druga 
vecpredstavnostna programska oprema. Ne pozabite raziskat 

■ ikon na namizju; 

■ programske opreme v meniju Start > All Programs 

(Vsi programi); 

■ vnaprej nalozene programske opreme, ki je lahko dosegljiva 
V meniju Start > All Programs (vsi programi ) > SW Setup. 

Obvestilo o avtorskih pravkah 

Po veljavnih zakonih je nepooblasceno kopiranje vsebine, zascitene 
z avtorskimi pravicami, vkljucno z racunalniskimi programi, 
filmi, oddajami in glasbenimi zapisi, kaznivo. Tega prenosnega 
racunalnika ne smete uporabljati za tak namen. 

Namestitev programske opreme 

Ce zelite programsko opremo, prilozeno prenosnemu racunalniku, 
namestiti z opticnega diska, uporabite ta postopek: 

1. Vstavite ustrezni opticni pogon v lezisce MultiBay II, kot je 
opisano v razdeUcu «Vstavljanje opticnega pogona» poglavja 
5. poglavje, «Pogoni». 

2. Prikljucite prenosni racunalnik na zanesljivo elektricno vticnico. 

3. Zaprite vse odprte programe. 

4. Vstavite disk s programsko opremo v opticni pogon. 

□ Ce je omogocen samodejni zagon, se bo na zaslonu pojavil 
carovnrk za namestitev. 

□ Ce je funkcija za samodejni zagon onemogocena, izberite 
Start > Run (Zazeni). Vnesite: 

x:\setup.exe 

(kjer X oznacuje crko opticnega pogona) in izberite OK 
(V redu). 
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5. Ko se odpre carovnik za namestitev, sledite navodilom 
za namestitev, prikazanim na zaslonu. 

6. Ce je treba, znova zazenite prenosni racunalnik. 
Ponovite postopek namestitve za vso programsko opremo, 



ki jo zelite namestiti. 



Postopek za namestitev programske opreme WinDVD Creator 



se nekoliko razlikuje. Preberite navodila, ki ste jih dobili s CD-jem 
InterVideo WinDVD Creator. 



AutoPlay oziroma samodejno obvestilo ob vstavitvi je moznost 
operacijskega sistema Windows, s katero lahko vklopite ali 
izklopite samodejni zagon. Funkcija za samodejni zagon zazene 
program na CD-ju ali DVD-ju, tako ko ga vstavite v pogon in 
zaprete pladenj. Funkcija AutoPlay je privzeto omogocena. 

Ce jo zelite izklopiti ali znova vklopiti, preberite navodila 
V dokumentaciji operacijskega sistema ali pa obiscite 
Microsoftovo spletno mesto na naslovu http://www.microsoft.com. 





Vklop moznosti za samodejno 
predvajanje AutoPlay 
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Spreminjanje nastavitev regije DVD-ja 

/\ PREVIDNO: Nastavitev regije pogona DVD lahko spremenite najvec petkrat. 

H Nastavitev regije, ki jo izberete ob peti spremembi, postane trajna 

nastavitev pogona DVD. 

I Stevilo dovoljenih sprememb regije je prikazano v polju Remaining 
Times CE Until Permanent v oknu programa WinDVD. Stevilo 
zajema tudi peto, dokoncno spremembo. 



Vecina DVD-jev z vsebino, ki je zascitena z avtorskimi pravicami, 
ima kodo regije. Name te kode je zascita avtorskih pravic po 

vsem svetu. 

DVD s kodo regije lahko predvajate samo, ce ta koda ustreza 
nastavitvi pogona DVD. 

Sicer bo prikazano sporocilo, da predvajanje vsebine iz te regije 
ni dovoljeno. Ce zelite vseeno predvajati DVD, boste morali 
spremeniti nastavitev regije pogona DVD. Nastavitve regije lahko 
spremenite z operacijskim sistemom ali neposredno v nekaterih 
predvajalnikih DVD-jev. 

Z operacijskim sistemom 

V operacijskem sistemu nastavitve spremenite takole: 

1. Odprite upravitelja naprav tako, da izberete Start > 

My Computer (Moj racunalnik). Z desno tipko kliknite okno 
in nato izberite Properties (Lastnosti) > kartica Hardware 
(Strojna oprema) > Device Manager (Upravitelj naprav). 

2. Izberite moznost DVD/CD-ROM drives, z desno miskino 
tipko kliknite pogon DVD, za katerega zelite spremeniti 
regijo, in izberite Properties (Lastnosti). 

3. Spremenite nastavitve na kartici DVD Region. 

4. Izberite OK (V redu). 

5. Vec o tem lahko preberete v centra za pomoc in podporo 
operacijskega sistema Windows. 
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Uporaba programa WinDVD 

Nastavitev regije spremenite takole: 

1. Odprite WinDVD z enim od teh postopkov: 

□ Izberite ikono programa WinDVD Player v obvestilnem 
obmocju. 

□ Izberite Start > (All) Programs (Vsi programi oz. 
Programi) > InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 

2. Z desno tipko kliknite okno predvajalnika WinDVD. 

3. Izberite Setup. 

4. Izberite gumb zelene regije. 

5. Izberite OK (V redu). 

Uporaba druge programske opreme za DVD-je 

Navodila najdete v dokumentaciji programske opreme, 
ki jo uporabljate. 
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Pogoni 



Izmenljivi pogoni omogocajo, da podatke shranite in do njih 
dostopate. 

■ Prenosnemu racunalniku lahko preprosto dodate standaiden 
pogon tako, da ga vstavite v lezisce MultiBay II v racunalniku 
ali dodatni razsiritveni napravi. 

■ Pogon USB lahko dodate tako, da ga prikljucite na vrata USB 
na prenosnem racunalniku ali dodatni razsiritveni napravi. 

Dodatne informacije o prikljucevanju pogona USB najdete 
V razdelku «Prikljucitev naprav USB» v 9. poglavje, 
«Naprave USB». 
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Skrb za pogone 

Trdi diski so obcutljivi racunalniski sestavni deli, s katerimi je 
treba previdno ravnati. Opozorila v nadaljevanju veljajo za vse 
vrste pogonov. Dodatna opozorila za posamezne postopke so 
navedena pri opisih postopkov. 

A PREVIDNO: Preklopite v stanje pripravljenosti, preden zacnete premikati 
racunalnik ali zunanji trdi disk, da se izognete moznosti izgube podatkov. 

V stanje pripravljenosti preklopite tako, da izberete Start > Turn Off 
Computer (Izklopi racunalnik) > Standby (Stanje pripravljenosti). 
Vec o tern lahko preberete v razdeiku «Stanje pripravljenosti in mirovanje» 

V 2. poglavje, «Napajanje». 



A PREVIDNO: Upostevajte naslednja opozorila, da se izognete poskodbam 
primarnega trdega diska ali izgubi podatkov. 

■ Elektrostaticna razelektritev s prstov ali z drugih elektrostaticnih 
prevodnikov lahko poskoduje elektronske komponente. Preprecevanje 
poskodb pogona zaradi elektrostaticne razelektritve: 

□ Preden zacnete ravnati s pogonom, se razelektrite tako, da se 
dotaknete neprebarvane kovinske povrsine pogona ali matic 
na hrbtni strani racunalnika. 

□ Ne dotikajte se stikov na prikljuckih za pogon na racunalniku 
ali pogonu. 

I Izognite se izpostavljanju pogona napravam z magnetnimi polji. 
Varnostne naprave z magnetnimi polji so na primer detektorji 
kovine, skozi katere morate na letaliscih, in rocni detektorji kovine. 
Letaliske varnostne naprave s tekocim trakom, na katerega postavite 
prtljago, namesto magnetnih polj uporabljajo rentgenske zarke, 
zato za pogone ali diskete niso nevarne. 

■ S pogonom ravnajte previdno; pazite, da vam ne pade na tia. 

■ Pri vstavljanju pogona v lezisce za trdi disk, ne uporabljajte 
cezmerne sile. 

I Ne izpostavljajte pogona temperaturnim skrajnostim. 

I Pogona ne izpostavljajte tekocinam. Ne cistite ga s cistili v razprsilcih. 

■ Ce morate pogon poslati po posti, uporabite oblazinjeno ovojnico 
ali drugacno vrsto ovojnice oziroma paketa, ki nudi ustrezno zascito. 
Ovojnico oziroma paket oznacite z napisom «Lomljivo - Fragile*. 
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Lucka za dejavnost pogona IDE 

Lucka za dejavnost pogona IDE zasveti, ko racunalnik dostopa 
do primarnega trdega diska ali trdega diska oziroma opticnega 
pogona V leziscu MultiBay II. 




Primarni trdi disk 



APREVIDNO: Nekaj nasvetov za preprecevanje «zamrznitve» sistema 
in izgube informacij: 

Preden trdi disk odstranite iz lezisca za trdi disk, zaustavite prenosni 
racunalnik. Trdega diska ne odstranjujte, dokler je racunalnik vklopljen, 
V stanju pripravljenosti ali v nacinu mirovanja. 



Trdi disk v leziscu za trdi disk je primarni trdi disk. Odstranite 
ga sele potem, ko racunalnik pravilno zaustavite. 
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Primarni trdi disk odstranite takole: 

1. Zaustavite prenosni racunalnik. Ce niste prepricani, ali je 
racunalnik v stanju mirovanja, ga vklopite tako, da pritisnite 
in izpustite gumb za napajanje. Nato racunalnik zaustavite 

z ustreznim ukazom operacijskega sistema. 

2. Zaprite zaslon. 

3. Obrnite prenosni racunalnik z zgomjo stranjo navzdol, tako 
da bo akumulator obmjen proc od vas. 

4. Popustite vijaka O, s katerima je pritrjen pokrov trdega diska. 

5. Dvignite pokrov trdega diska proc od racunalnika ®. 
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6. Popustite vijak, s katerim je trdi disk pritrjen O. 

7. Povlecite jezicek trdega diska ® na levo, da iztaknete 
trdi disk. 

8. Dvignite trdi disk ® iz racunalnika. 
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Namestitev trdega diska: 

1 . Vstavite trdi disk v ustrezno lezisce na spodnji strani prenosnega 
racunalnika. 

2. Povlecite jezicek trdega diska O na desno, da prikljucite trdi disk. 

3. Zatisnite vijak, s katerim je trdi disk pritrjen @. 
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4. Poravnajte jezicke O na pokrovu trdega diska s tistimi 
na prenosnem racunalniku. 

5. Zaprite pokrov @. 

6. Zatisnite vijak, s katerim je pritrjen pokrov trdega diska ®. 
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Trdi diski za lezisce MultiBay II 

Lezisce MultiBay II sprejme dodatne module s trdimi diski, 
V katerih je trdi disk in posebni prilagojevalnik. 

Vstavljanje modulo s trdim diskom 

Ce zelite modul s trdim diskom vstaviti v lezisce MultiBay II, 
uporabite ta postopek: 

1. Previdno potisnite modul v lezisce MultiBay n, da se zaskoci. 




2. Racunalnik obmite tako, da bo hrbtna stran navzgor. 

3. Vstavite in zatisnite vamostno vijak. 
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Odstranjevanje modula s trdim diskom 

Ce zelite modul s trdim diskom odstraniti iz lezisca MultiBay n, 
uporabite ta postopek: 

1 . Sliranite vse odprte datoteke 

2. Izberite ikono Safely Remove Hardware (Vamo odstranjevanje 
strojne opreme) v desnem kotu opravilne vrstice. (Prikaze 

se pogovomo okno s seznamom prikljucenih naprav.) 

3. Izberite trdi disk in nato gumb Stop (Ustavi). (Na zaslonu se 
prikaze sporocilo, da lahko strojno opremo varno odstranite.) 

4. Ce je na spodnji strani prenosnega racunalnika namescen 
vamostni vijak, ga odstranite: 

a. Racunalnik obmite tako, da bo hrbtna stran navzgor. 

b. Odstranite vamostni vijak. 

c. Obrnite prenosiri racunalnik, tako da bo zaslon obmjen 

navzgor. 

5. Previdno pritisnite modul s trdim diskom O, da ga odklenete. 

6. Potisnite modul @ iz lezisca MultiBay II. 
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Uporaba opticnih pogonov za lezisce 
MultiBay II 

V tern razdelku so informacije o uporabi opticnih pogonov 
(npr. pogonov CD in DVD) v leziscu MultiBay II. 

Vec informacij o uporabi programske opreme za CD-je in DVD-je 
najdete v razdelku «Vecpredstavnostna programska oprema» 

V 4. poglavje, «Vecpredstavnost». 

Vstavljanje opticnega pogona 

Vstavljanje opticnega pogona v lezisce MultiBay II: 
1. Previdno potisnite pogon v lezisce MultiBay II, da se zaskoci. 




2. Racunalnik obrnite tako, da bo hrbtna stran navzgor. 

3. Vstavite in zatisnite varnostno vijak. 
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Odstranjevanje opticnih pogonov 



Odstranjevanje opticnega pogona iz lezisca MultiBay 11: 

1 . Shranite vse odprte datoteke 

2. Izberite ikono Safely Remove Hardware (Varno odstranjevanje 
strojne opreme) v desnem kotu opravilne vrstice. (Prikaze 

se pogovomo okno s seznamom prikljucenih naprav.) 

3. Izberite opticni pogon in nato gumb Stop (Ustavi). (Na zaslonu 
se prikaze sporocilo, da lahko strojno opremo varno odstranite.) 

4. Ce je na spodnji strani prenosnega racunalnika namescen 
varnostni vijak, ga odstranite: 

a. Racunalnik obrnite tako, da bo hrbtna stran navzgor. 

b. Odstranite vamostrri vijak. 

c. Obrnite prenosiri racunalrrik, tako da bo zaslon obmjen 
navzgor. 

5. Previdno pritisnite modul z opticirim pogonom O, 

da ga odklenete. 

6. Potisnite opticni pogon @ iz lezisca MultiBay II. 
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Uporaba opticnih diskov 

Vstavljanje opticnega diska 

Pri tern postopku prijemajte CD-je in DVD-je na robovih 
in ne za ploske povrsine, da jih ne poskodujete. 

Opticni disk vstavite tako: 

1. Prepricajte se, ali je prenosni racunalnik vklopljen. 

2. Pritisnite gumb za izmet nosilca podatkov O na sprednji strani 

pogona, da odprete pladenj. 

3. Izvlecite pladenj, da bo povsem odprt @. 

4. Postavite disk na pladenj, tako da bo nalepka na zgornji strani. 

5. Previdno potisnite disk na os pladnja, da se zaskoci v pravilen 



6. Zaprite pladenj. 



Povsem obicajno je, da po vstavitvi DVD-ja traja nekaj sekund, 
^^^^^ preden se odpre predvajalnik DVD-jev. 



polozaj ®. 
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Odstranjevanje nosiica podatkov iz opticnega 
pogona (ko je na voljo vir napajanja) 

Ce je na voljo vir napajanja: 

1 . Vklopite prenosni racunalnik. 

2. Pritisnite gumb za izmet O na sprednji strani pogona, 

da odprete pladenj, in ga nato izvlecite, da bo povsem odprt ®. 

3. Odstranite disk ® s pladnja, tako da os previdno potisnete 
navzdol in dvignete zunanje robove diska. Ne prijemajte 
diska za ploske povrsine - prijemajte ga samo na robovih. 
Ce pladenj ni povsem odprt, disk nagnite, preden ga odstranite. 




4. Zaprite pladenj in shranite disk v zascitni ovitek. 



Prirocnik za strojno in programsko opremo 



5-13 



Pogoni 



Odstranjevanje opticnega diska (ko ni na voljo 
vir napajanja) 

Ce vir napajanja ni na voljo: 

1. Vstavite sponko v luknjico za odpiranje na sprednji 
strani pogona. 




2. Previdno potisnite sponko, da se pladenj odpre, in ga povsem 
izvlecite. 

3. Odstranite disk s pladnja, tako da os previdno potisnete navzdol 
in dvignete zunanje robove diska. Ne prijemajte diska za ploske 
povrsine - prijemajte ga samo na robovili. Ce pladenj ni povsem 
odprt, disk nagirite, preden ga odstranite. Disk shrairite disk 
V zascitni ovitek. 

4. Zaprite pladenj. 



5-74 



Prirocnik za strojno in programsko opremo 



Pogoni 



Prikazovanje vsebine opticnega diska 

Ce je omogocena funkcija za samodejni zagon, se ob vstavitvi 
diska V opticni pogon samodejno prikaze vsebina. 

Ce funkcija za samodejni zagon ni omogocena, lahko za prikaz 
vsebine diska uporabite ta postopek: 

1. Izberite Start > Run (Zazeni) in vnesite: 
x: 

kjer X predstavlja crko pogona, v katerem je disk. 

2. Pritisnite enter. 

Preprecevanje preklopa v stanje pripravljenosti 
all mirovanja 

APREVIDNO: Med predvajanjem kakrsnekoli vrste nosiica podatkov 
ne preklapljajte v stanje pripravljenosti ali mirovanja, da se izognete 
poslabsanju kakovosti zvoka ali izgubi moznosti za predvajanje zvoka 
ali video. 



Ce med predvajanjem (diskete, CD-ja, CD-RW-ja ali DVD-ja) 
pomotoma preklopite v stanje pripravljenosti aU mirovanja, 

■ Predvajanje se prekine, 

■ Prikaze se lahko to opozorilo: «Putting the computer into 
hibernation or standby may stop the playback. Do you want 
to continue?» Izberite moznost No. 

S kratkim pritiskom na gumb za napajanje povmite racunalnik 
V obicajno stanje delovanja. Racunalnik bo znova zacel predvajati 
zvok in video, mozno pa je tudi, da boste morali znova zagnati 
nosilec podatkov. 
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Kartke PC Card 



Kaj je kartka PC Card? 



APREVIDNO: Ne namescajte programske opreme ali «al<tivatorejev» 
posameznih proizvajalcev kartic PC Card, ker lahko povzrocijo prenehanje 
delovanja drugih kartic. Ce v dokumentaciji, ki ste jo dobili s kartico 
PC Card, pise, da namestite gonilnike: 

■ Namestite samo gonilnike za operacijski sistem, kl ga uporabljate. 

■ Ne namescajte druge programske opreme, kot so storitve za kartice, 
storitve za razsiritvena mesta ali «aktivatorji», ki ste jih dobili od 

proizvajalco kartice PC Cord. 



Kartice PC Card so razsiritvene kartice velikosti kreditne kartice, 
ki ustrezajo tehnicnim specifikacijam zdruzenja Personal Computer 
Memory Card International Association (PCMCIA). 

■ Prenosru racunalnik podpira 32-bitne (CardBus) in 16-bitne 
kartice PC Card. 

■ Prenosiu racunalnik ima rezo za kartice PC Card, ki podpira 
kartico Type I ali Type n. 

■ Racunalnik ne podpira kartic zoomed video. 
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Karfice PC Card 



Vstavljanje 

/\ PREVIDNO: Preprecevanje poskodb prikljuckov: 

■ Pri vstavljanju kartice PC Card v razsiritveno rezo PC Card uporabite 

najmaniso mozno silo. 

I Ko je kartica PC Card vstavljena, racunalnika ne premikajte ali selite. 



1 . Primite kartico PC Card tako, da bo nalepka obmjena navzgor, 
prikljucek pa proti racunalniku. 

2. Previdno jo potiskajte v rezo, dokler je pravilno ne namestite 
V lezisce. Operacijski sistem bo s piskom opozoril, da je bila 
zaznana nova naprava. 
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Odstranjevanje 

APREVIDNO: Preden kartico PC Card odstranite, jo ustavite, do preprecite 
izgubo podatkov ali tezave s sistemom. 




Ce kartico PC Card ustavite, cetudi je ne uporabljate, varcujete 
z energijo. 



1 . Zaustavite kartico PC Card: 

a. Izberite ikono Safely Remove Hardware (Varno 
odstranjevanje strojne opreme) v desnem kotu opravilne 
vrstice. (Odpre se pogovomo okno s seznamom prikljucene 
strojne opreme.) 

b. Izberite kartico PC Card in nato gumb Stop (Ustavi). 
(Na zaslonu se prikaze sporocilo, da laliko varno 
odstranite strojno opremo.) 

2. Pritisnite gumb za izmet kartice PC Card O. Gumb bo izskocil 
V polozaj za odstranitev kartice PC Card. 

3. Ce zelite kartico PC Card sprostiti, pritisnite gumb za izmet. 

4. Previdno izvlecite kartico @. 
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Kartke SD 



Kaj je kartka SD? 

Pomnilniske kartice CD (Secure Digital) so izmenljive kartice 
velikosti postne znamke z bliskovnim pomnilnikom, ki omogocajo 
udobno shranjevanje podatkov in njihovo skupno rabo z drugimi 
napravami, kot so dlancniki, fotoaparati in racunalniki, opremljeni 
z vmesnikom SD. 
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Kaiiice SD 



Vstavljanje 

/\ PREVIDNO: Preprecevanje poskodb prikljuckov: 

■ Kartico SD zelo previdno potisnite v rezo za kartice SD. 

H Racunalnika ne premikajte ali selite, ko je vstavljena kartica SD. 

Kartico SD vstavite tako: 

1 . Vstavite kartico v rezo za kartice SD, tako da bo nalepka 
na kartici obmjena navzgor. 

2. Potisnite kartico v rezo, dokler se ne zaskoci. 
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Odstranjevanje 



APREVIDNO: Preden odstranite kartico SD, jo zaustavite, da preprecite 
izgubo podatkov ali tezave s sistemom. 

Kartico SD odstranite tako: 

1. Zaprite vse datoteke in programe, ki uporabljajo kartico SD. 

2. Zaustavite kartico SD: 

a. Izberite ikono Safely Remove Hardware (Vamo 
odstranjevanje strojne opreme) v desnem kotu opravilne 
vrstice. (Prikaze se pogovomo okno s seznamom prikljucene 
strojne opreme.) 

b. Izberite kartico SD Card in nato gumb Stop (Ustavi). 
(Na zaslonu se prikaze sporocilo, da lahko strojno opremo 
varno odstranite.) 

3. Previdno pritisnite kartico SD O, da jo odklenete. 

4. Izvlecite kartico SD iz reze @. 
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Pomnilniski moduli 



Kaj je pomnilniski modul? 



A OPOZORILO: Odpirajte zgolj prostor za pomnilnik in primarni trdi disk, 
da preprecite moznost elektricnega udara in poskodb primarnega trdega 
diska. Prostora za pomnilnik in primarni trdi disk sta edina notranja dela 
prenosnega rccunalnika, ki sta dosegljiva uporabniku. Vse ostale dele 
notranjosti racunalnika, ki jih lahko odprete samo z ustreznim orodjem, 
naj odpira samo serviser. 



A OPOZORILO: Da bi preprecili elektricni udar ali poskodbe prenosnega 
racunalnika, iztaknite napajalni kabel in odstranite vse akumulatorje, 
preden zacnete namescati pomnilniski modul. 



APREVIDNO: Da bi preprecili poskodbe elektronskih delov racunalnika 
zaradi elektrostaticne razelektritve, se pred zacetkom kakrsnega koli 
posega dotaknite ozemljenega kovinskega predmeta. Vec o tem lahko 
preberete v Upravnih in varnostnih obvestilih na CD-ju Notebook 
Documenfafion. 



Pomnilniski modul, vcasih imenovan tudi pomnilniska kartica, 
je tanko tiskano vezje, na katerem so pomnilniska vezja in se 
vstavi V rezo za pomnilnik. 

Prenosni racunalnik ima dva prostora za pomnilniske module. 
Prvi je pod tipkovnico, drugi pa na spodnji strani racunalnika. 

Pomnilnik prenosnega racunalnika lahko razsirite z dodajanjem 
pomnilniskega modula v razsiritveno mesto, nato pa se z nadgradnjo 
pomnilnika v primamem mestu za pomnilniski modul. 
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Razsiritveno mesto za 
pomnilniske module 

Ce zelite dodati ali nadgraditi pomnilniski modul v razsiritvenem 
mestu za pomnilniske module, uporabite ta postopek: 

1. Zaustavite prenosni racunalnik. Ce niste prepricani, ali je 
racunalnik izklopljen ali v stanju mirovanja, ga vklopite tako, 
da gumb za napajanje pritisnete v levo aU v desno. Nato 
racunalnik zaustavite z ustreznim ukazom operacijskega sistema. 

2. Iztaknite vse zunanje naprave, prikljucene na prenosni 
racunalnik. 

3. Iztaknite napajalni kabel prenosnega racunalnika. 

4. Racunalnik obmite tako, da bo hrbtna stran navzgor. 

5. Iz racunalnika odstranite vse akumulatorje. 

6. Popustite vijak pokrova prostora za pomnilniski modul O. 

7. Dvignite pokrov pomnilniskega modula ® proc od racimalnika. 
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8. Ce je V rezi za pomnilnik pomnilniski modul, ga odstranite 
s tem postopkom: 

a. Zatica na obeh straneh modula potisnite vstran O. 
(Modul izskoci.) 

b. Primite robova modula in ga previdno izvlecite @. 

Ko pomnilniski modul odstranite, ga shranite v embalazo, 
vamo pred elektrostaticno razelektritvijo. 
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9. Vstavite nov pomnilniski modul: 

a. Poravnajte rob modula, ki ima zarezo O, z jezickom 
V razsiritvenem mestu. 

b. Modul pod kotom 45 stopinj potisnite v rezo, tako 
da je do konca vstavljen @. 
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Pomnilniski moduli 



c. Potisnite modul navzdol, da se oba zatica zaskocita. 
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Primarno mesto za pomnilniske module 

Ce zelite v primarno rezo za razsiritev pomnilnika dodati 
pomnilniski modul, uporabite ta postopek: 

1. Zaustavite prenosni racunalnik. Ce niste prepricani, all je 
racunalnik izklopljen ali v stanju mirovanja, ga vklopite tako, 
da gumb za napajanje pritisnete v levo ali v desno. Nato 
racunalnik zaustavite z ustreznim ukazom operacijskega sistema. 

2. Iztaknite vse zunanje naprave, prikljucene na prenosni 
racunalnik. 

3. Iztaknite napajalni kabel prenosnega racunalnika. 

4. Racimalnik obmite tako, da bo hrbtna stran navzgor. 

5. Iz racunalnika odstranite vse akumulatorje. 

6. Odstranite 3 vijake za dostop do tipkovnice s spodnje strani 
prenosnega racunalnika. (Zraven vsakega vijaka je narisana 
ikona tipkovnice.) 




7. Obmite prenosni racunalnik tako, da bo zaslon obmjen navzgor, 
in ga odprite. 
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Pomnilniski moduli 



8. Potisnite 4 zaklepe tipkovnice proc od zaslona. 




9. Dvignite zgomji rob tipkovnice in jo nagnite, dokler se 
ne ustavi na povrsini za dlan na sprednjem delu prenosnega 
racunalnika. 
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Pomnilniski moduli 



10. Odstranite pomnilniski modul iz reze: 

a. Zatica na obeh straneh modula potisnite vstran O. 
(Modul izskoci.) 

b. Primite rob pomnilniskega modula @ in ga previdno 
izvlecite pod kotom 45 stopinj. 




/\ Pomnilniski modul, ki ste ga odstranili, zascitite tako, 
da ga vstavite v embalazo, odporno proti elektrostaticni 
razelektritvi. 
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1 1 . Vstavite nov pomnilniski modul v rezo: 

a. Poravnajte rob modula, ki ima zarezo O, z zarezo 
V razsiritvenem mestu. 

b. Potisnite modul v rezo pod kotom 45 stopinj, dokler 
lu povsem v njej ®. 
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Pomnilniski moduli 



c. Potisnite modul navzdol, da se oba zatica zaskocita. 




12. Znova namestite tipkovnico in potisnite zatice tipkovnice, 

da jo zaklenete. 

13. Znova namestite vijake tipkovnice na spodnji strani 
prenosnega racunalnika. 

14. Znova namestite akumulator. 

15. Prikljucite zunanje napajanje in naprave. 

16. Znova zazenite racunalnik. 
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Datoteka za mirovanje 

Po razsiritvi pomnilnika (RAM) se poveca tudi kolicina prostora 
na trdem disku, potrebnega za datoteko za mirovanje. 

Ce se po razsiritvi pomnilnika pojavijo tezave z nacinom mirovanja, 
preverite, ali je na trdem disku dovolj prostora za vecjo datoteko 
za mirovanje. 

Kolicino pomnilnika RAM v racunalniku prikazete takole: 

» Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 

Performance and Maintenance (Ucinkovitost delovanja in 
vzdrzevanje) > System (Sistem) > kartica General (Splosno) 

-ali- 

» Pritisnite fn + esc. 

Kolicino nezasedenega pomnilnika na trdem disku prikazete takole: 

1 . Na namizju dvokliknite ikono My Computer (Moj racimalnik). 

2. Izberite trdi disk. (Podatki o nezasedenem prostoru na trdem 
disku so prikazani v vrstici stanja na dnu okna.) 

Kolicino nezasedenega prostora, potrebnega za datoteko za 
mirovanje, prikazete takole: 

» Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > ikona 
Performance and Maintenance (Ucinkovitost delovanja in 
vzdrzevanje) > ikona Power Options (Moznosti porabe) > 
kartica Hibernate (Mirovanje). 
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Naprave USB 



Kaj je USB? 

Univerzalno zaporedno vodilo (USB - Universal Serial Bus) je 
vmesnik, ki se lahko uporablja za prikljucitev zunanjih naprav, 
kot so tipkovnice, miske, pogoni, tiskalniki, opticni bralniki ali 
zvezdisca. Prenosni racunalnik ima tri standardna vrata USB, 
ki podpirajo naprave USB 2.0 in USB 1.1. 
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Naprave USB 



Prikljucitev naprav USB 

Zvezdisca USB lahko prikljucite na vrata USB na prenosnem 
racunalniku ali dodatni razsiritveni napravi ali na dmge naprave 
z vodilom USB. Podpirajo razlicno stevilo naprav USB in so 
namenjena povecanju njihovega stevila v sistemu. Zvezdisca 
z lastnim napajanjem je treba prikljuciti na zunanji vir napajanja, 
tista brez pa bodisi na vrata USB na racunalniku ali na vrata na 
zvezdiscu z lastium napajanjem. 

Operacijski sistem in 
programska oprema 

Naprave USB delujejo na enak nacin, kot primerljive naprave 

brez vodila USB, z eno izjemo: naprave z vodilom USB privzeto 
ne delujejo, razen ce je v prenosnem racunalniku nalozen operacijski 
sistem, ki podpira USB. 

Za nekatere naprave USB boste morda potrebovali dodatno 
programsko opremo, ki je obicajno prilozena napravam. Vec 
informacij in navodila za namestitev programske opreme najdete 
V dokumentaciji, ki ste jo dobili z napravo. 
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USB Legacy Support 

Podporo USB za podedovane naprave morate omogociti v teh 
primerih: 

■ Ce zelite tipkovnico, misko ali zvezdisce z vodilom USB, 
prikljuceno na vrata USB na racunalniku, uporabljati med 
zagonom ali v programu ali orodju, ki se ne izvaja v okolju 
Windows. 

■ Ce zelite racunalnik zagnati iz dodatnega zunanjega lezisca 
MultiBay. 

Podporo USB za podedovane naprave omogocite takole. 

1 . Vklopite ali znova zazenite racunalnik. 

2. Ko je V levem spodnjem kotu zaslona prikazano sporocilo 
«F10 = ROM Based Setup», pritisnite tipko f10. 

□ Ce zeHte spremeniti jezik, pritisnite f2. 

□ Ce potrebujete pomoc, pritisnite f1 . 

3. Izberite Advanced > Device Options. 

4. Izberite moznost Enable USB legacy support. 

5. Ce zelite shraniti svoje nastavitve in zapreti program 
Computer Setup, izberite File > Save Changes and Exit, 
in sledite navodilom, prikazanim na zaslonu. 
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Modem in omrezja 



Notranji modem 

APREVIDNO: Ce prenosni racunalnik prikljucite na digitaino linijo, lahko 
trajno poskodujete modem. Ce modem pomotoma prikljucite na digitaino 
linijo, ga nemudoma odklopite. 



Modemski kabel, ki ima na obeh koncih prikljucek RJ- lis sestimi 
stiki, morale prikljuciti na analogno telefonsko linijo. V nekaterih 
drzavah boste potrebovali posebni prilagojevalnik. Vticnice za 
digitalne hisne centrale so sicer lahko zelo podobne analognim 
telefonskim vticnicam, vendar niso zdruzljive z modemom, 
vgrajenim v vas racunalnik. 

Ce je na modemskem kablu vezje za dusenje elektromagnetnih 
motenj O, ki preprecuje motnje televizijskega in radijskega 
sprejema, obmite kabel tako, da bo vezje @ na tistem koncu 
kabla, ki je prikljucen na prenosni racunalnik. 
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Modem in omrezja 



Uporaba modemskega kabia 

Prikljucitev modemskega kabla: 



OPOZORILO: Na omrezno vticnico ne prikljucuite modemskega kabla, 
da zmanjsate nevarnost elektricnega udara, pozara ali poskodb opreme. 



1 . Prikljucite kabel za modem v vticnico RJ-1 1 (modem) O 
na racunalniku. 

2. Prikljucite drugi konec kabla za modem na telefonsko 
vticnico RJ- 11 @. 




«Ce zelite vec informacij o uporabi modema ali ukazov AT in 
klicnih modifikatorjev, preberite uporabniske vodnike za modem 
na CD-ju Notebook Documentation». 
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Uporaba prilagojevalnika 
za modemski kabel 



OPOZORILO: Na omrezno vticnico ne prikljucuite telefonskega kabia, 
da zmanjsate nevarnost elektricnega udara, pozara ali poskodb opreme. 



Telefonske vticnice se razlikujejo od drzave do drzave. Ce zelite 
modem in kabel zanj uporabiti zunaj drzave, v kateri ste kupili 
prenosni racunalnik, morale kupiti ustrezen prilagojevalnik. 
Ce zelite modem prikljuciti na analogno telefonsko liirijo, ki iri 
opremljena s telefonsko vticnico RJ-1 1, uporabite ta postopek: 

1. Prikljucite kabel za modem v vticnico RJ-1 1 (modem) O 

na racunalniku. 

2. Prikljucite kabel za modem @ v prilagojevalnik. 

3. Prikljucite prilagojevalnik ® na telefonsko vticnico. 
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Modem in omrezja 



Nastavitev drzave za modem 

Prikaz trenutno izbrane drzave 

Trenutno nastavitev drzave za modem preverite takole: 

1. Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca). 

2. Izberite ikono Regional & Language Options (Podrocne 
in jezikovne moznosti). 

3. V okvirju Location (Mesto) izberite drzavo, v kateri ste. 
Dodajanje novih mest med potovanjem 



PREVIDNO: Ne izbrisite trenutnih nastavitev drzave za modem, da ne 
izgubite nastavitev domace drzave. Ce zelite omogociti uporabo modema 
V drugih drzavah, ne da bi pri tem izbrlsall nastavitve za vaso, dodajte 
novo konfiguracijo za vsako drzavo, v kateri boste uporabljali modem. 



A PREVIDNO: Izberite drzavo, v kateri ste, da preprecite nastavitev 
modema na nacin, kl krsi telekomunlkacliske predplse In zakonodajo 
drzave, v kateri ste. Poleg tego utegne izbiro nopocne drzave povzrociti 
nepraviino delovanje modema. 



Priporocamo, da pri potovanju v razlicne drzave notranji modem 
nastavite na drzavo, katere nastavitve najbolje ustrezajo zahtevam 
drzave, v kateri uporabljate modem. 

Privzeto je edina nastavitev, ki je na voljo za modem, tista za 
drzavo, v kateri ste kupili prenosni racunalnik. Ko dodajate 
nastavitve za nove drzave, se sliranijo v prenosnem racunalniku, 
tako da jih lahko kadarkoli izberete. Za doloceno drzavo lahko 
dodate tudi vec nastavitev. 
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Dodajanje nastavitve drzave za modem: 

1 . Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > Network 
and Internet Connections (Omrezje in intemetne povezave). 

2. V zgomjem meniju v levem podoknu okna Network and 
Internet Connections (Omrezje in intemetne povezave) 
izberite Phone and Modem Options (Moznosti telefona 
in modema). 

3. Izberite Dialing Rules (Pravila za klicanje). 

4. Izberite New (Nova). Odpre se okno New Locations 
(Novo mesto). 

5. V polje Location name (Ime mesta) vnesite ime novega mesta. 

6. Na spustnem seznamu Country/region (Drzava/regija) 
izberite drzavo ali obmocje. Ce izberete drzavo ali obmocje, 
ki ju modem ne podpira, je privzeto prikazana izbira USA 
(ZDA) ali (Zdruzeno kraljestvo). 

7. Izberite OK (V redu), da shranite novo nastavitev drzave. 
Odpre se okno Dialing Rules (Pravila za klicanje). Nato: 

□ Ce zeHte nove nastavitve drzave nastaviti za trenutnem 
izberite OK (V redu). 

□ Ce zelite za trenutne izbrati druge nastavitve, jib izberite 
na seznamu Location (Mesto) in nato kUknite OK (V redu). 



Z opisanim postopkom lahko dodate nastavitve tako za mesta 
znotraj drzave, v kateri ste kupili racunalnik, kot za druge drzave. 
Dodate lahko, na primer, nastavitev, imenovano «Delo», s praviU 
klicanja za dostop do zunanje linije. 
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Modem in omrezja 



Resevanje tezav s povezavami med potovanjem 

Ce pri uporabi modema zunaj drzave, kjer ste kupili racunalnik, 
naletite na tezave s povezavami, vam utegnejo koristiti 
naslednji nasveti. 

■ Preverite vrsto telefonske linije. 

Ta modem deluje samo z analogno telefonsko linijo, 
ne z digitalno. Linija, oznacena kot linija PBX, je obicajno 
digitalna. Telefonske linije, namenjene prenosu podatkov, 
telefaksom in delu z modemom, ter standardne telefonske 
linije so po vsej verjetnosti analogne. 

■ Preverite, ali je nastavljeno impulzno ali tonsko klicanje. 

Analogna telefonska linija podpora enega od dveh nacinov 
klicanja in sicer impulzno ali tonsko. Nastavitve drzav za modem 
obsegajo tudi nacin klicanja. Moznost za izbiro nacina klicanja, 
dolocena v trenutno izbranih nastavitvah drzave za modem, 
morajo ustrezati nacinu kUcanja, ki ga podpira telefonska linija. 

Ce zelite ugotoviti, kateri nacin klicanja podpira telefonska linija, 
odtipkajte nekaj stevilk na telefonskem aparatu in se prepricajte, 
ali je sUsati tonske signale ali impulze (prekinjanje). Prekinjanje 
je znak, da telefonska linija omogoca impulzno izbiranje. 
Piskanje je znak, da telefonska linija omogoca tonsko izbiranje. 

Nacin klicanja spremenite takole: 

1. Izberite Start > Control Panel (Nadzoma plosca) > 
Network and Internet Connections (Omrezje in 

internetne povezave). 

2. V zgomjem meniju v levem podoknu okna Network and 
Internet Connections (Omrezje in internetne povezave) 
izberite Phone and Modem Options (Moznosti telefona 

in modema). 

3. Izberite kartico Dialing Rules (Pravila za klicanje). 

4. Izberite nastavitev drzave za modem. 

5. Izberite Edit (Uredi). 

6. Izberite Tone (Tonsko) aH Pulse (Impulzno). 

7. Izberite OK (V redu) > OK (V redu). 
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■ Preverite telefonsko stevilko, ki jo klicete, in odziv 
oddaljenega (klicanega) modema. 

Poklicite telefonsko stevilko z navadnega telefona, pocakajte, 
da se oddaljeni modem odzove, in koncajte klic. 

■ Nastavite modem tako, da ne bo uposteval znaka centrale. 

Ce modem ne prepozna znaka centrale, ne zacne s klicanjem 
stevilke in izpise sporocilo o napaki No Dial Tone (Ni znaka 
centrale). 

Ce zelite modem nastaviti tako, da ne bo cakal na znak centrale, 

storite naslednje: 

1. Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 
Network and Internet Connections (Omrezje in 
intemetne povezave). 

2. V zgornjem meniju v levem podoknu okna Network and 
Internet Connections (Omrezje in intemetne povezave) 
izberite Plione and Modem Options (Moznosti telefona 
in modema). 

3. Izberite Modems (Modemi). 

4. Izberite svoj modem. 

5. Izberite Properties (Lastnosti). 

6. Izberite Modem (Modem). 

7. Pocistite potrditveno polje Wait for Dial Tone Before 

Dialing (Cakanje na znak centrale). 

8. Izberite OK (V redu) > OK (V redu). 

Ce se sporocilo, da ni znaka centrale, pojavlja tudi po tem, 
ko pocistite potrditveno polje Wait for Dial Tone Before 
Dialing (Cakanje na znak centrale), uporabite ta postopek: 

1. Izberite Start > Control Panel (Nadzorna plosca) > 
Network and Internet Connections (Omrezje in 
intemetne povezave). 

2. V zgomjem meniju v levem podoknu okna Network and 
Internet Connections (Omrezje in intemetne povezave) 
izberite Phone and Modem Options (Moznosti telefona 
in modema). 
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3. Izberite Dialing Rules (Pravila za klicanje). 

4. Izberite trenutne nastavitev drzave za modem. 

5. Izberite Edit (Uredi). 

6. Izberite trenutno mesto na spustnem seznamu 
Country/region (Drzava/regija). Ce izberete drzavo all 

obmocje, ki ju modem ne podpira, je privzeto prikazana 
izbira USA (ZDA) ali UK (Zdruzeno kraljestvo). 

7. Izberite Apply (Uporabi) > OK (V redu). 

8. V pogovomem oknu Phone and Modem Options 
(Moznosti telefona in modema) izberite kartico Modems 
(Modemi). 

9. Izberite modem in kUknite Properties (Lastnosti). 

10. Pocistite potrditveno polje Wait for Dial Tone Before 
Dialing (Cakanje na znak centrale). 

11. Izberite OK (V redu) > OK (V redu). 

Vnaprej namescena komunikacijska 
programska oprema 

Uporaba vnaprej namescene modemske programske opreme 
za emulacijo terminalov in prenos podatkov: 

1 . Izberite Start > All Programs ( Vsi programi) > Accessories 
(Pripomocki) > Communications (Komunikacija). 

2. Izberite ustrezen program za emulacijo terminala ali carovnika 
za povezavo z intemetom. 



70-8 



Prirocnik za strojno in programsko opremo 



Modem in omrezja 



Omrezje 

Omrezni kabel ima na vsakem koncu prikljucek RJ-45 z osmimi 
stiki. Ce je na omreznem kablu vezje za dusenje elektromagnetnih 
motenj O, ki preprecuje motnje televizijskega in radijskega sprejema, 
obrnite kabel tako, da bo vezje @ na tistem koncu kabla, ki je 
prikljucen na prenosni racunalnik. 
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Modem in omrezja 



Prikljucevanje omreznega kabla: 

1. Prikljucite omrezni kabel v vticnico RJ-45 O na prenosnem 
racunalniku. 

2. Prikljucite drugi konec kabla v omrezno zidno vticnico @. 



Prenosni racunalnik podpira nacin LAN Power Save, ki omogoca 
varcevanje z energijo akumulatorja. Nacin LAN Power Save izklopi 
omrezimo napravo, ko prenosni racunalnik ni prikljucen na zunanji 
vir napajanja in je omrezni kabel iztaknjen. Vec o tern lahko 
preberete v razdeUcu «Uporaba varcevalnega nacina LAN Power 
Save» V 2. poglavje, «Napajanje». 
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Brezzicne povezave 



Ce ima prenosni racunalnik vgrajen brezzicni vmesnik 802. 1 1 ali 
Bluetooth, je brezzicni racunalnik. 

■ Brezzicni racunalnik 802. 1 1 se lahko poveze v brezzicna 
omrezja v podjetjih, doma in na javnih krajih. Brezzicna 
omrezja so tudi brezzicna krajevna omrezja (WLAN) ali 
«vroce tocke». Vroce tocke so dostopne tocke do brezzicnih 
omrezij, ki so na voljo na javnih mestih, kot so letalisca, 
restavracije, kavarne, hoteli in univerze. 

■ Brezzicni racunalnik Bluetooth se lahko poveze z drugo 
napravo, ki podpira brezzicno povezavo Bluetooth, prek 
brezzicnega osebnega omrezja (PAN). 
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Brezzicne povezave 



Prenosni racunalnik ima gumb, s katerim omogocite ali onemogocite 
brezzicni vmesnik 802.1 1 ali Bluetooth, ter povezano lucko, 
ki prikazuje stanje brezzicnih vmesnikov. Spodnja slika prikazuje 
gumb za vklop/izklop brezzicnega omreznega vmesnika O in lucko @. 




Poleg gumba lahko brezicna vmesnika vklopite, izklopite, omogocite 
in onemogocite v programski opremi racunalnika. V spodnji tabeli 
so opisane moznosti v programski opremi. 



Nadzor 




brezzicnih 




naprav 


Opis 


pomocnik 


V tern pomoznem programu lahko vklopite in izklopite 


za brezzicno 


brezzicna vmesnika 802.1 1 in Bluetooth. Vec informacij 


omrezje (Wireless o uporabi pomocnika za brezzicno omrezje poiscite 


Assistant). 


V razdeiku «Napajalna stanja naprav» v tern poglavju. 



Moznosti Brezzicna vmesnika 802.1 1 in Bluetooth lahko 

V programu omogocite in onemogocite v programu Computer 

Computer Setup Setup. Vec o moznostih programa Computer Setup 
za nadzor brezzicnih vmesnikov 802.1 1 in Bluetooth 
najdete V razdeiku 13. poglavje, "Program 
Computer Setup» 
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Brezzicno krafevno omrezje 
(samo nekateri modeli) 

Z brezzicnimi napravami 802.1 1 se lahko povezete v brezzicno 

krajevno omrezje (WLAN), ki je sestavljeno iz drugih racunalnikom 
in dodatkov, povezanili z brezzicnim usmerjevalnikom ali brezzicno 
dostopno tocko. 

■ Obsezni WLAN, na primer v podjetju ali na javnem mestu, 
ima ponavadi dostopne tocke, ki jib lahko uporablja veliko 
stevilo racunalnikov in drugih naprav in ki lahko locijo 
kljucne omrezne funkcije. 

■ Domaci WLAN ali WLAN v manjsih podjetjih ponavadi 
uporablja brezzicni usmerjevalnik, ki brezzicnim in obicajnim 
racunalnikom omogoca skupno rabo intemetne povezave, 
tiskalnika in datotek brez dodatne strojne ali programske 
opreme. Brezzicna dostopna tocka in brezzicni usmerjevalnik 
se pogosto uporabljata hlirati. 

Prenosni racunalniki z vmesnikom 802.1 1 za brezzicna omrezja 
lahko podpirajo enega ali vec od treh standardov IEEE: 

■ 802.11a 

■ 802.11b 

■ 802.1 Ig 
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Obstajajo tri razsirjene oblike brezzicnih omreznih kartic: 

■ samo 802.11b 

■ 802.11b/g 

■ 802.11a/b/g 

802.11b, prvi standard za brezzicna omrezja, podpira prenos 
podatkov pri hitrosti do 1 1 Mb/s in deluje na frekvenci 2,4 GHz. 
802. 1 Ig, poznejsi standard, deluje na isti frekvenci 2,4 GHz, 
a podpira hitrosti do 54 Mb/s. Naprave 802. 1 Ig so zdruzljive 
z napravami 802. 1 lb, zato lahko delujejo v istem omrezju. 
802. 11a podpira hitrosti prenosa podatkov do 54 Mb/s, a deluje 
pri frekvenci 5 GHz. Standard 802.1 la ni zdruzljiv s standardoma 
802.11b in 802. llg. Vec informacij o tern, kako prepoznati vrsto 
vmesnika v prenosnem racunalnrku, poiscite v razdeUcu «Vrsta 
brezzicnega krajevnega vmesnika» v tem poglavju. 

Povezovanje brezzicnega prenosnega 
racunalnika z brezzicnim krajevnim 
omrezjem v podjetju 

Informacije o tem, kako prenosni racunalnrk povezete v brezzicno 
omrezje podjetja, vam bo dal skrbnik omrezja ali kdo v oddelku 
za informacijsko tehnologijo. 

Povezovanje brezzicnega prenosnega 
racunalnika z javnim brezzicnim krajevnim 
omrezjem 

Obrnite se na ponudnika internetnih storitev ali v spletu poiscite 
seznam javnih brezzicnih krajevnih omrezij v blizini. Spletna 
mesta s seznami javnih brezzicnih krajevnih omrezij so na primer 
Cisco Hotspot Locator, Hotspotlist in Geektools. 

Kadar ste v dosegu javnega brezzicnega krajevnega omrezja, 
se na dnu racunalniskega zaslona prikaze sporocilo o brezzicni 
omrezni povezavi. Pred uporabo brezzicnega omrezja pri 
posamezni tocki preverite, kaksne so zahteve za vzpostavljanje 
povezave in cena. 
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Nastavitev domacega brezzicnega 
krajevnega omrezja 



Ce zelite doma vzpostaviti brezzicno krajevno omrezje in se povezati 
V internet, boste potrebovali to opremo. Na spodnji sliki je primer 
namestitve brezzicnega omrezja, povezanega v intemet. To brezzicno 
omrezje sestavlja: 

■ Modem za sirokopasovno povezavo (DSL ali kabelsko), kupljen 
posebej, in sirokopasovni dostop do interne ta, ki ga morate 
posebej narociti in placati pri ponudniku intemetnih storitev O. 

■ Brezzicni usmerjevalirik (kupljen posebej) ®. 

■ Brezzicni prenosiri racunalirik ®. 



V to omrezje je mogoce povezati se dodatne brezzicne in obicajne 
racunalnike ter z njimi dostopati do intemeta. 

(^:^ Ce pri vzpostavitvi brezzicnega omrezja potrebujete tehnicno 



pomoc, se obrnite na proizvajalca usmerjevalnika ali ponudnika 
internetnih storitev. 
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Uporaba povezave brezzicnega 
krajevnega omrezja 

Povezavo brezzicnega krajevnega omrezja uporabite takole: 

■ Preverite, ali so namesceni vsi gonilniki, potrebni za brezzicni 
vmesnik 802.1 1, in ali je ta pravilno nastavljen. 

Ce uporabljate vgrajeni brezzicni vmesnik 802. 11, so vsi potrebni 
gonilniki ze namesceni, vmesnik pa vnaprej nastavljen za uporabo. 

■ Ce uporabljate vgrajeni brezzicni vmesnik 802. 11, 

se prepricajte, ali je vklopljen. Ko je vklopljen, lucka brezzicne 
povezave sveti. Ce lucka brezzicne povezave ne sveti, brezzicni 
vmesnik 802.1 1 vklopite. Oglejte si razdelek «Napajalna 
stanja naprav». 

■ V domacem brezzicnem omrezju preverite, ali je usmeijevalnik 
pravilno nastavljen. Navodila najdete v dokumentaciji 
usmerjevalnika. 



(^:^ Doseg brezzicnih povezav se lahko razlikuje glede na izvedbo 
^^^^ brezzicnega krajevnega omrezja, ki jo uporablja prenosni racunalnik, 

proizvajalca usmerjevalnika ter morebitne motnje, ki jib povzrocajo 

zidovi in elektronske naprave v blizini. 



Ce potrebujete vec informacij o brezzicni omrezni povezavi, 
so na voljo ti viri: 

■ Informacije, ki jib dobite pri ponudniku internetnih storitev, 
in dokumentacija, ki ste jo dobili ob nakupu usmerjevalnika 
oziroma druge brezzicne opreme. 

■ Informacije in povezave v centru za pomoc in podporo 
Start > Help and Support (Pomoc in podpora). 

■ Dokumentacija prenosnega racunalnika. Prirocnik za 
odpravljanje tezav na CD-ju Notebook Documentation 
vsebuje razdelek o tezavah z brezzicnimi napravami in 
njihovem resevanju. 
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Uporaba varnostnih funkcij 
V brezzicnih omrezjih 

Ko vzpostavljate lastno brezzicno krajevno omrezje ali dostopate 
do obstojecega, se prepricajte, ali je zasciteno z varnostnimi 
funkcijami. Ce v brezzicnem omrezju varnostnih funkcij ne 
omogocite, lahko nepooblasceni uporabnik dostopa do vasega 
prenosnega racunalnika in uporablja vaso internetno povezavo, 
ne da bi se tega zavedali. 

Najbolj razsirjena vamostna standarda v brezzicnih omrezjih 
sta WPA-Personal (Wi-Fi Protected Access-Personal) in WEP 
(Wired Equivalent Privacy). Poleg tega, da v usmerjevalniku 
omogocite varnostno sifriranje WPA-Personal ali WEP, boste 
morda zeleli poskrbeti se za te varnostne ukrepe: 

■ Spremenite privzeto ime omrezja (SSID) in geslo. 

■ Uporabite pozami zid. 

■ Uporabite varnostne nastavitve brskalnrka. 

■ V usmerjevalniku omogocite filtriranje naslovov MAC. 

Vec informacij o varnosti v brezzicnih omrezjih poiscite na 
HP-jevem spletnem mestu na naslovu http://www.hp.com/go/wireless. 
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Namescanje programske opreme 
za brezzicne naprave (dodatno) 

Microsoft Windows XP brezzicne konfiguracije podpira s funkcijo 
Zero Client Configuration. HP ponuja svoje orodje za konfiguracijo 
brezzicnega omrezja, ki ga morate namestiti, ce nameravate 
uporabljati razsiritve, zdruzljive s Ciscovo opremo. Te razsiritve 
brezzicnim napravam omogocajo uporabo brezzicnih omrezij Cisco. 

Vrsta brezzicnega Icrajevnega vmesniica 

Preden namestite HP-jevo programsko opremo za vgrajeni brezzicni 
omrezni vmesnik 802.1 1, morate vedeti, kaksne vrste je. 
To ugotovite takole: 

1 . Prikazite imena vseh brezzicnih vmesirikov 802. 1 1 
V prenosnem racunaliuku: 

a. Izberite Start > My Computer (Moj racunalirik). 

b. Z desno tipko miske klikirite v oknu My Computer 

(Moj racunalnik). 

c. Izberite Properties (Lastnosti) > Hardware (Strojna 
oprema) > Device Manager (Upravitelj naprav) > 
Network Adapters (Omrezni vmesniki). 

2. Na seznamu poiscite brezzicni vmesnik 802. 1 1 : 

□ Na seznamu je poleg imena vmesnika 802. 1 1 najbrz tudi 
izraz brezzicni LAN, WLANaM 802.11. 

□ Ce na seznamu ni brezzicnega vmesnika 802.1 1, verjetno 
v vasem racunalniku ni vgrajen ali pa gonilnik zanj ni 
pravilno namescen. 
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Programska oprema in dokumentacija za brezzicno 
krajevno omrezje 

Programska oprema za brezzicno krajevno omrezje je vnaprej 
namescena v racunalniku, na voljo pa je v orodju Software Setup. 

Namestitev programske opreme za brezzicno krajevno omrezje: 

» Izberite Start > All Programs (Vsi programi) > Software 
Setup in sledite navodilom na zaslonu. (Ko vas racunalnik 
vprasa, katere programe zelite namestiti, pocistite ali potrdite 
ustrezna polja na seznamu.) 

Programska oprema za brezzicna omrezja je na voljo tudi kot paket 
SoftPaq na HP-jevem spletnem mestu. Pri prenosu in namestitvi 
paketa SoftPaq upostevajte ta navodila: 

■ Izberite Start > Help and Support (Pomoc in podpora). 
-ali- 

■ Obiscite HP-jevo spletno mesto na naslovu http://www.hp.com/support. 

a. Izberite svoj jezik in obmocje. 

b. Izberite izbirni gumb Download Drivers and Software 

(Prenos gonilnikov in programske opreme). 

c. Vnesite model racunalnika in sledite navodilom 
na spletnem mestu. 

Programska oprema za brezzicno krajevno omrezje je v kategoriji 
Network (Omrezje). Podrobnosti o modelu racunalnika najdete 
na nalepki s serijsko stevilko na dnu racunalnika. 

Dokumentacijo o programski opremi za brezzicna omrezja si 
ogledate takole: 

1. Namestite programsko opremo za brezzicna omrezja, kot je 
bilo pojasnjeno v zacetku tega poglavja. 

2. Zazenite programsko opremo. 

3. V menijski vrstici izberite Help (Pomoc). 

Odpravljanje tezav z napravami 

Podrobnejse informacije za odpravljanje tezav najdete na HP-jevem 
spletnem mestu (http://www.hp.com/go/wireless) ali v dokumentaciji, 
ki ste jo dobili s prenosnim racunalnikom. 
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Bluetooth (samo nekateri modeli) 

Vmesnik Bluetooth je namenjen brezzicni komunikaciji na kratkih 
razdaljah, ki lahko nadomesti obicajne kabelske povezave med 
elektronskimi napravami, kot so: 

■ Omrezne dostopne tocke. 

■ Racunalniki (namizni, prenosni, dlancniki). 

■ Telefoni (mobilni, brezzicni, Smart phone). 

■ Naprave za delo s slikami (tiskalnik, fotoaparat). 

■ Zvocne naprave (slusalke, zvocniki). 

Naprave so v programski opremi Bluetooth za Windows prikazane 
z ikonami, ki ponazarjajo njihov dejanski videz, zato jih je lahko 
prepoznati in razlikovati od drugih vrst naprav. 

Programska oprema Bluetooth za Windows omogoca: 

■ Prenos elementov upravljanja osebmh informacij PIM (Personal 

Information Management) - Posiljanje in prejemanje datotek 
s podatki, kot so vizitke, vnosi v koledar, opombe in sporocila, 
med napravami ali racunalniki, ki podpirajo Bluetooth. 

■ Sinhronizacija podatkov PIM - Usklajevanje podatkov PIM 
med racunalnikom, dlancnikom in mobilnim telefonom prek 
povezave Bluetooth. 

■ Prenos datotek - Posiljanje in prejemanje datotek iz drugega 
racunalnika, ki podpira Bluetooth. 

■ Omrezni dostop (profil za osebna omrezja) - Povezava 
dveh ah vec naprav Bluetooth v priloznostna omrezja (med 
enakovrednimi napravami). Tako lahko naprava Bluetooth 
dostopa do oddaljenega omrezja prek dostopne tocke. Dostopne 
tocke za omrezja so lahko obicajne podatkovne dostopne tocke 
krajevnega omrezja ali priloznostna omrezja, vec naprav, 
povezanih le med seboj. 

■ Omrezje na klic - Povezava naprav Bluetooth v internet. 

■ Zaporedna vrata Bluetooth - Prenos podatkov po povezavi 
Bluetooth prek navideznih vrat COM. 
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■ Prostorocno uporabo - Prostorocna enota v vozilu ali prenosni 
racunalnik v vlogi prostorocne enote, ki omogoca vzpostavitev 
brezzicne povezave z mobilnim telefonom in deluje kot 
vhodno-izhodni mehanizem za zvok mobilnega telefona 
Bluetooth. 

■ Osnovno delo s slikami - Brezzicna povezava med fotoaparatom, 
ki podpira Bluetooth, in dmgimi napravami Bluetooth. 
Fotoaparat je mogoce upravljati na daljavo s prenosnim 
racunalnikom, slike pa prenesti iz fotoaparata ter jih shraniti 
v racunalnik ali natisiriti. 

■ Naprave za vnos - Brezzicna povezava z drugimi napravami 
Bluetooth, kot so tipkovnice, kazalne naprave, igralne naprave 
in naprave za spremljanje na daljavo. 

■ Faks - Povezava Bluetooth, prek katere lahko prenosni 
racunalnik sprejema ali posilja fakse prek modema aU 
mobilnega telefona Bluetooth. 

■ Slusalke - Brezzicna povezava med slusalkami in prenosnim 

racunalnikom ali mobilnim telefonom. Slusalke delujejo kot 
vhodno-izhodni mehanizem za zvok in omogocajo vecjo 
mobilnost. 

Vec informacij o uporabi naprav Bluetooth s prenosnim 

racunalnikom poiscite na CD-ju Wireless Documentation, 
ki ste ga dobili ob nakupu racunalnika. 
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Napajalna stanja naprav 

Z gumbom za brezzicne naprave O omogocite ali onemogocite 
brezzicna vmesnika 802. 1 1 in Bluetooth, skupaj s pomocnikom 
za brezzicno omrezje (Wireless Assistant). Privzeta nastavitev je, 
da se brezzicna vmesnika 802.1 1 in Bluetooth vklopita, ko zazenete 
racunalnik, lucka brezzicnega vmesnika @ pa zasveti. 



S tem, ko vklopite brezzicni vmesnik, se ne ustvarite brezzicnega 
krajevnega omrezja ali se z njim povezete. Vec informacij 
o vzpostavitvi brezzicnega omrezja poiscite v razdeUcu «Brezzicno 
krajevno omrezje (samo nekateri modeli)» v tem poglavju. 
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Brezzicna vmesnika 802.1 1 in Bluetooth imata dve napajalni stanji: 

■ Enabled (omogoceno) 

■ Disabled (onemogoceno) 

Brezzicna vmesnika lahko omogocite ali onemogocite v programu 
Computer Setup. Vec o moznostih programa Computer Setup 
za nadzor brezzicnih vmesnikov 802.1 1 in Bluetooth najdete 

V razdelku 13. poglavje, «Program Computer Setup» Brezzicne 
naprave lahko vklopite oziroma izklopite tudi z gumbom za 
brezzicne naprave. 

Ko brezzicne naprave omogocite v programu Computer Setup in 
z gumbom za brezzicne naprave, jih lahko vsako posebej vklopite 
ali izklopite v pomocniku za brezzicna omrezja. Ko brezzicne 
naprave onemogocite, jih morate omogociti, preden jih lahko 

V pomocniku za brezzicna omrezja vklopite ali izklopite. 

Ce si zeUte ogledati stanje brezzicnih naprav, kazalec miske postavite 
na ikono Wireless Assistant (Pomocnik za brezzicna omrezja) 

V podrocju za obvestila opravilne vrstice ali pa pomocnika odprite, 
tako da dvakrat kliknete njegovo ikono v opravilni vrstici. 

V pomocniku za brezzicna omrezja je prikazano stanje brezzicnih 
vmesnikov, ki sta lahko vklopljena, izklopljena ali onemogocena. 
Prikazano je tudi stanje vmesnikov v programu Computer Setup, 
in sicer sta lahko omogocena ali onemogocena. 

Ce zelite vec informacij o pomocniku za brezzicna omrezja: 

1 . Odprite pomocnika, tako da dvakrat kliknete njegovo ikono 
V podrocju za obvestila opravilne vrstice. 

2. Izberite gumb Help (Pomoc). 



(^^j^ Brezzicnih naprav ne morete upravljati z gumbom ali pomocnikom, 
ce so onemogocene v programu Computer Setup. 
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Vklop naprav 



Ce 



In 



Potem 



V pomocniku za 
brezzicna omrezja 
sta brezzicna 
vmesnika 802.1 1 
in Bluetooth 
izklopljena. 

Lucka brezzicnega 
vmesnika ne sveti. 



Vklopiti zelite eno 
ali obe vrsti naprav. 



1 . Z desno tipko miske kliknite 
ikono pomocnika Wireless 
Assistant v opraviini vrstici. 

2. Izberite naprave, ki jih zelite 
vklopiti. 

^ Ce sta brezzicna vmesnika 
izklopljena, ju s pritiskom 
gumba za brezzicne naprave 
onemogocite, ne vklopite. 



V pomocniku za 
brezzicna omrezja 
sta brezzicna 
vmesnika 802.11 
in Bluetooth 
onemogocena.* 

Lucka brezzicnega 
vmesnika ne sveti. 



V pomocniku za 
brezzicna omrezja 
je en vmesnik 
vklopljen, drugi 
izklopljen. 

Lucka brezzicnega 
vmesnika sveti. 



Vklopiti zelite eno 
ali obe vrsti naprav. 



Vklopiti zelite eno 
ali obe vrsti naprav. 



Pritisnite gumb za brezzicne 
naprave. (Vmesnika tako 
povrnete v prejsnje stanje, 
izklopljeno ali vklopljeno.) 

Ce sta brezzicna vmesnika 
izklopljena, z desno tipko 
miske kliknite ikono pomocnika 
Wireless Assistant 
V opraviini vrstici. 

Izberite naprave, ki jih zelite 
vklopiti. 

Z desno tipko miske kliknite 
ikono pomocnika Wireless 
Assistant v opraviini vrstici. 

Izberite naprave, ki jih zelite 
vklopiti. 



*Ce takrat, ko brezzicna vmesnika onemogocite, nista oba vklopljena, 
ju s pritiskom gumba za brezzicne naprave povrnete v prejsnje stanje, 
vklopljeno ali izklopljeno, namesto da bi oba vklopili. 



Ce zelite, da se vmesnika vklopita, ko zazenete racunalnik, 

ju morale vklopiti, preden racimalnik zaustavite aU znova zazenete. 
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Izklop in onemogocanje naprav 



Ce 



In 



Potem 



V pomocniku za 
brezzicna omrezja 
sta brezzicna 
vmesnika 802.1 1 
in Bluetooth 
vklopljena. 

Lucka brezzicnega 
vmesnika sveti. 



Radi bi onemogocili obe 
napravi. 

Izklopiti zelite eno 
ali obe vrsti naprav. 



Pritisnite gumb za brezzicne 
naprave. 

1 . Z desno tipko miske 
kliknite ikono pomocnika 
Wireless Assistant 

V opraviini vrstici. 

2. Izberite naprave, ki jih 
zelite izklopiti. 



■ V pomocniku za 


Radi bi onemogocili 


Pritisnite gumb za brezzicne 


brezzicna omrezja 


obe napravi. 


naprave. 


sta brezzicna 






vmesnika 802.11 






in Bluetootli 






izklopljena. 






■ Lucka brezzicnega 






vmesnika ne sveti. 







V pomocniku za 
brezzicna omrezja 
je en vmesnik 
vklopljen, drugi 
izklopljen.* 

Lucka brezzicnega 
vmesnika sveti. 



Radi bi onemogocili 
obe napravi. 



Pritisnite gumb za brezzicne 
naprave. 



Izklopiti zelite obe 
napravi. 



1 . Z desno tipko miske 
kliknite ikono pomocnika 
Wireless Assistant 

V opraviini vrstici. 

2. Izberite naprave, ki jih 
zelite izklopiti. 



* Ce takrat, ko brezzicna vmesnika onemogocite, nista oba vklopljena, 
ju s pritiskom gumba za brezzicne naprave povrnete v prejsnje stanje, 

vklopljeno ali izklopljeno, namesto da bi oba vklopili. 
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Infrardeca komunikacija 

Prenosni racunalnik je skladen s standardom IrDA (4 Mb/s) in 
lahko komunicira z drugimi infrardecimi napravami, ki so prav 
tako skladne s tem standardom. 

Infrardeca vrata podpirajo nizke hitrosti prenosa podatkov do 
115 Kb/s in visoke do 4 Mb/s. Dejanska hitrost prenosa se lahko 
spreminja glede na zmogljivost infrardece dodatne opreme, 
oddaljenosti med infrardecimi napravami in programe, ki jili 
uporabljate. 

Infrardeci signali se posiljajo po nevidnem zarku infrardece svetlobe, 
zato med sprejemno in oddajno napravo ne sme bid ovir. 
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Nastavitev infrardecega prenosa podatkov 

Informacije o uporabi programske opreme za infrardec prenos 
podatkov najdete v pomoci vasega operacijskega sistema. 

Nastavitev infrardece naprave za optimalen prenos: 

■ Pripravite infrardeca vrata obeh naprav za prenos podatkov. 

■ Postavite naprave tako, da bodo njihova infrardeca vrata 
obmjena ena proti drugim in oddaljena manj kot en meter. 

■ Vrata naj bodo obmjena neposredno ena proti drugim. Ker je 

najvecji kot sprejema 30 stopinj, kot med pravokotnicama na 
vrata obeh naprav naj ne bi bil vecji od ±15 stopinj. 

■ Vrata zascitite pred neposredno soncno svetlobo, utripajocimi 
zamicami in varcevalirimi neonskimi zamicami. 

■ Izogibajte se motnjam drugih infrardecih naprav, kot so na 
primer brezzicne slusalke ali miske in daljinski upravljalniki. 

■ Med prenosom podatkov ne premikajte naprav in poskrbite, 
da infrardecega snopa ne prekinete s predmeti ali 

s premikanjem naprav. 



Stanje pnpravljenosti in infrardeci 
prenos podatkov 

Stanje pripravljenosti ni zdruzljivo z infrardecimi komunikacijami. 
Ce je prenosni racunalnik v stanju pripravljenosti, funkcij za 
infrardece komuniciranje ni mogoce uporabiti. Ce racunalnik med 
infrardecim komuniciranjem preklopi v stanje pripravljenosti, 
bo oddajanje prekinjeno. Ce zelite racunalnik preklopiti iz stanja 
pripravljenosti, potisnite gumb za napajanje v levo ali v desno. 
Po preklopu iz stanja pripravljenosti se bo infrardeci prenos 
nadaljeval. Programi, ki so uporabljali infrardeco povezavo, 
ko se je zacel preklop v stanje pripravljenosti, se morda ne bodo 
nadaljevali, kjer so bili prekinjeni. Ce je na primer program tiskal, 
ko se je zacel preklop v stanje pripravljenosti, se bo po vnovicnem 
vklopu prenos podatkov nadaljeval, tiskanje pa morda ne. 
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Mobiino tiskanje 

Mobilno tiskanje s prenosnimi racunalniki omogoca tiskanje 
s katerim koli HP-jevim omreznim tiskalnikom, ki podpira 
PostScript, cetudi prenosni racunalnik nima ustreznega gonilnika. 

Uporaba funkcije za mobilno tiskanje: 

1 . V kateremkoli programu izberite File (Datoteka) > Print 
(Tiskanje). 

2. Na seznamu tiskalnikov izberite Mobile Printing. 

3. Izberite Print (Natisni). 

4. Vnesite tiskalnikov naslov IP ali omrezno pot. 

5. Izberite Print (Natisni). 

Vec informacij o programski opremi za mobilno tiskanje najdete na 
HP-jevem spletnem mestu na naslovu http://www.hp.com/go/mobileprinting. 
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Varnost 



Varnostne funkcije 



Varnostne resitve so razvite tako, da odganjajo morebitne tatove, 



ne morejo pa vedno prepreciti kraje prenosnega racunalnika ali 
napacnega ravnanja z njim. 



Varnostne funkcije prenosni racunalnik, osebne informacije in 
podatke varujejo pred stevilnimi tveganji. Morda ne boste potrebovali 
vseh, odvisno pac od okolja, kjer delate in uporabljate racunalnik. 

V spodnji tabeli so opisane varnostne funkcije, ki jib labko 
uporabite poleg moznosti v operacijskem sistemu Windows. 

Vecino od teh funkcij labko nastavite v programu Computer Setup. 
Vec informacij najdete v razdelku «Meni Security (varnost)» 

V 13. poglavje, «Progi-am Computer Setup». 
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Vamosi 



Ce se zelite zavarovati pred Uporabite to varnostno funkcijo 

Nepooblasceno rabo prenosnega ■ Geslo za vklop* 

racunalnika g Hp ProtectTools Security Manager 

Ce zelite vec informacij, glejte razdelel< 
"Upravitelj varnosti HP ProtectTools 
Security Manager (same nekateri 
modeli)» vtem poglavju. 

Nepooblascenim dostopom do HP-jevo skrbnisko geslo* 
programa Computer Setup (f10) 

Nepooblascenim dostopom DriveLock* 
do vsebine trdega diska 

Nepooblascenim zagonom Device security (Varnost naprav)* 

s CD-ja, diskete ali vgrajene 
omrezne kartice 



Nepooblascenim dostopom ■ 
do uporabniskih racunov 
operacijskega sistema Windows 



Dodatne pametne kartice 
Na omogoceni pametni kartici lahko 
shranite uporabnisko in skrbnisko 
geslo za Windows: tako bo dostop 
do uporabniskega racuna mogoc samo 
s pametno kartico in njeno steviiko PIN. 

Credential Manager for ProtectTools 
Ce zelite vec informacij, glejte razdeiek 
"Credential Manager for ProtectTools» 
V tem poglavju. 

^ Te varnostne funkcije ne podpirajo 
vsi bralniki pametnih kartic. 



Nepooblascenim dostopom ■ 
do podatkov ^ 



HP-jevo skrbnisko geslo 
Pozarni zid programa Windows 
Posodobitve programa Windows 
HP ProtectTools Security Manager 
Ce zelite vec informacij, glejte razdeiek 
"Upravitelj varnosti HP ProtectTools 
Security Manager (samo nekateri 
modeli)» vtem poglavju. 



(se nadaljuje) 
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Ce se zelite zavarovati pred Uporabite to varnostno funkcijo 

Nepooblascenim dostopom HP-jevo skrbnisko geslo 

do nastavitev BlOS-a in drugih 
identifikacijskih podatkov 
racunalnika 

Nepooblasceno odstranitvijo Rezo kabia za priklepanje (uporabija 
prenosnega racunalnika se z dodatnim kablom za priklepanje) 

Vec informacij o rezi kabIa za priklepanje 
najdete v razdelku «Varnostni kabel» 
V tern poglavju. 

* To varnostno funkcijo je treba nastaviti v programu Computer Setup. Program 
Computer Setup ni del operacijskega sistema Windows, odprete pa ga tako, 
da ob zagonu ali vnovicnem zagonu racunalnika pritisnete tipko f10. Navodila 
za varnostno nastavitve v programu Computer Setup najdete v tem poglavju. 
Vec informacij o prikazu informacij o sistemu in uporabi drugih funkcij programa 
Computer Setup poiscite v 13. poglavje, "Program Computer Setup». 
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Varnostne nastavitve v programu 
Computer Setup 

Vecina varnostnih moznosti se nastavi v programu Computer Setup. 
Ker Computer Setup ne deluje v okolju Windows, ne podpira 
kazalnih naprav prenosnega racunalnika. Ko ga uporabljate, 
izbirajte in krmarite s tipkami na tipkovnici prenosnega racunalnika, 
ne s kazalno napravo. 

Podrobnosti najdete v razdelku 13. poglavje, «Program 
Computer Setup» 



Gesia 

Vecina varnostnih funkcij uporablja gesla. Vedno, ko nastavite 
geslo, si ga zapisite in shranite na vamem mestu proc od 
prenosnega racunalnika. 

■ Ce pozabite geslo za vklop ali HP-jevo skrbnisko geslo, 
racunalnika ne boste mogli zagnati ali preklopiti iz mirovanja. 
Za pomoc poklicite center za podporo strankam ali 
pooblascenega serviserja. 

■ Ce pozabite HP-jevo skrbnisko geslo, ne boste mogli odpreti 
programa Computer Setup. 

■ Ce pozabite uporabnisko geslo funkcij e DriveLock, vendar 
poznate glavno geslo, lahko onemogocite funkcijo DriveLock 
za trdi disk. 

Navodila poiscite v razdelku «DriveLock» v tem poglavju. 
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Gesia za HP-jeve funkcije in Windows 

HP-jeve vamostne funkcije in varnostne funkcije operacijskega 
sistema Windows so medsebojno neodvisne. Naprave, onemogocene 
s programom Computer Setup, na primer ne morete omogociti 
V operacijskemu sistemu Windows. 

Nekatere moznosti za gesla so na voljo v operacijskem sistemu, 
druge pa v HP-jevi programski opremi. Gesla za HP-jeve varnostne 
funkcije in varnostne funkcije operacijskega sistema Windows 
so neodvisna med seboj. V tabeli so navedena razlicna gesla za 
HP-jeve varnostne funkcije in varnostne funkcije operacijskega 
sistema Windows ter kratek opis njihovega delovanja. 

Vec informacij o geslih operacijskega sistema Windows, na primer 
geslu ohranjevalnika zaslona, poiscite v centru za pomoc in 
podporo (Start > Help and Support (Pomoc in podpora)). 



Gesla za HP-jeve funkcije Namen 



HP-jevo skrbnisko geslo 
Geslo za vklop 

Glavno geslo za DriveLock 



Uporabnisko geslo 
za DriveLock 



Zavaruje dostop do programa Computer Setup. 

Omogoca dostop do racunalnika med 
zagonom in ob vnovicnem zagonu. 

Omogoca skrbnikom dostop do pogonov, 
zascitenih s funkcijo DriveLock, in odstranitev 
zascite DriveLock s pogona. 

Uporabija se za obicajen dostop do pogonov, 
zascitenih s funkcijo DriveLock. 



Stevilka PIN pametne 
kartice 



Za preverjanje pristnosti s pametno kartico. 
Geslo za vklop in skrbnisko geslo za HP-jeve 
varnostne funkcije lahko shranite v pametnih 
karticah, samo ce bralnik pametnih kartic to 
podpira. Najprej morate pametne kartice 
omogociti v programu Computer Setup, nato pa 
omogociti se steviiko PIN v upravitelju varnosti 
HP ProtectTools Security Manager (le nekateri 
modeli). Ce zelite vec informacij, glejte razdeiek 
«Upravitelj varnosti HP ProtectTools Security 
IVIanager (samo nekateri modeli)» v tem poglavju. 



(se nadaljuje) 
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Gesia za Windows 


Namen 


Skrbnisko geslo* 


Nadzoruje dostop do vsebine racunalnika 




s skrbniskim racunom operacijskega sistema 




Windows. 


Uporabnisko geslo* 


Nadzoruje dostop do vsebine racunalnika 




ob preklopu iz stanja pripravljenosti. 


* Ce bi radi izvedeli, kako nastavite skrbnisko ali uporabnisko geslo 


V operacijskem sistemu Windows, izberite Start > Help and Support 


(Pomoc in podpora). 





Pnporocila za gesIa za HP-jeve varnostne 
funkcije in Windows 

Gesla za HP-jeve varnostne funkcije in Windows niso izmenljiva. 
V pogovomem oknu za HP-jevo geslo morate uporabiti geslo 
za HP-jeve varnostne funkcije, v pogovomem oknu za geslo 
za Windows pa geslo za Windows. Na primer: 

■ Ce je nastavljeno geslo za vklop, morate ob vklopu prenosnega 
racunalnika ali preklopu iz stanja mirovanja vnesti geslo 

za vklop (ne gesla za Windows). 

■ Ce Windows nastavite tako, da ob preklopu iz stanja 
pripravljenosti zahteva geslo, morate pred preklopom iz stanja 
mirovanja vnesti geslo za Windows (ne gesla za vklop). 
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Besedo ali zaporedje crk, stevilk ali posevnic, uporabljeno za 
geslo za HP-jeve funkcije, lahko uporabite za dmgo HP-jevo 
geslo ali geslo za Windows, pri tern pa upostevajte naslednje: 

■ Gesla za HP-jeve funkcije lahko vsebujejo do 32 crk in stevilk, 
vnesete pa jih lahko tako z malimi kot z velikimi crkami. 

■ Gesla za HP-jeve varnostne funkcije morale nastaviti in vnesti 
z isto vrsto tipk. Racunalnik na primer ne bo prepoznal gesla, 
nastavljenega z vgrajeno stevilsko tipkovnico in pozneje 
vnesenega s stevilskimi tipkami na zgomjem delu tipkovnice. 

Vec informacij o vgrajeni stevilski tipkovnici najdete v razdelku 
«Stevilske tipkovnice» v 3. poglavje, «Kazalne naprave in 
tipkovnica». 

Ceprav lahko isto besedilo uporabite za razlicna gesla, HP-jeva 
gesla in gesla za Windows delujejo neodvisno. Cetudi nameravate 
uporabiti isto besedilo za HP-jevo geslo in geslo za Windows, 
morate prvega nastaviti v programu Computer Setup in drugega 
V operacijskem sistemu. 

Ceprav se zdita podobni, imata HP-jevo skrbnisko geslo in 
skrbnisko geslo za Windows razlicni funkciji. Skrbniskega 
gesla za Windows denimo ne morete uporabiti za dostop do 
programa Computer Setup, s HP-jevim skrbniskim geslom 
pa ne morete kot skrbnik dostopati do vsebine racunalnika. 
Kljub temu lahko za obe gesli uporabite isto besedilo. 
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HP-jevo skrbnisko geslo 

Skrbnisko geslo za HP-jeve varnostne funkcije varuje 
konfiguracijske nastavitve in sistemske informacije v programu 
Computer Setup. Ko nastavite to geslo, ga boste morali vnesti 
ob vsakem zagonu programa Computer Setup. 

Skrbnisko geslo za HP-jeve varnostne funkcije 

■ Ni izmenljivo s skrbniskim geslom za Windows, cetudi lahko 
obe uporabljata isto besedo aU zaporedje crk, stevilk aU posevnic. 

■ Ne bo prikazano pri nastavitvi, vnosu, spreminjanju ali brisanju. 

■ Morate nastaviti in vnesti z istimi tipkami. Racunalnik na primer 
ne bo prepoznal skrbniskega gesla za HP-jeve varnostne 
funkcije, nastavljenega z vgrajeno stevilsko tipkovnico in 
pozneje vnesenega s stevilskimi tipkami na zgomjem delu 
tipkovnice. 

■ Ima lahko najvec 32 crk in stevilk, vnesete pa jib lahko tako 
z malimi kot z velikimi crkami. 
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Nastavljanje skrbniskih gesel za HP-jeve 
varnostne funkcije 

Skrbnisko geslo za HP-jeve varnostne funkcije lahko nastavite, 
spremenite ali izbrisete s programom Computer Setup. 

Spreminjanje gesla: 

1. Zaustavite prenosni racunalnik. Ce ne veste, ali je racunalnik 
izklopljen ali v stanju mirovanja, ga vklopite s pritiskom 
gumba za napajanje in ga zaustavite v operacijskem sistemu. 

2. Prepricajte se, ali je trdi disk vstavljen v prenosni racunalnik 
(ne V dodatno prikljucno postajo ali zunanje lezisce MultiBay). 

3. Zazenite program Computer Setup tako, da racunalnik vklopite 
oziroma, ce je ze vklopljen, da ga zaustavite in znova vklopite. 
Kg je V levem kotu zaslona prikazano sporocilo «F10 = ROM 
Based Setup», pritisnite tipko f10. 

□ Ce zelite spremeniti jezik, pritisnite f2. 

□ Ce potrebujete pomoc, pritisnite f1 . 

4. S puscicnimi tipkami izberite Security > Administrator 
password in pritisnite tipko enter. 

□ Ce zelite nastaviti skrbnisko geslo za HP-jeve varnostne 
funkcije, ga vnesite v polji New Password in Verify New 
Password ter pritisnite f10. 

□ Ce zelite geslo spremeniti, ga vnesite v polje «01d Password», 
novo geslo v polje New Password in nato se v polje Verify 
New Password ter pritisnite f10. 

□ Ce zelite izbrisati skrbnisko geslo za HP-jeve varnostne 
funkcije, vnesite trenutno geslo v polje Old Password 
in pritisnite f10. 

5. Ce zelite shraniti nastavitve in zapustiti program Computer 
Setup, s puscicnimi tipkami izberite File > Save Changes 
and Exit. Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu. 

Nastavitve bodo shranjene in uveljavljene, ko koncate program 
Computer Setup in znova zazenete prenosni racunalnik. 
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Vnos HP-jevih skrbniskih gesel 

Ko vas racunalnik pozove, vnesite skrbnisko geslo z isto vrsto tipk, 
s katerimi ste ga nastavili, in pritisnite vnasalko. Po treh neuspesnih 
poskusih vnosa gesla boste morali racunalnik znova zagnati. 

Gesia za vklop 

Geslo za vklop preprecuje nepooblasceno uporabo racunalnika. 
Ko je geslo za vklop nastavljeno, ga boste morali vnesti vsakic, 
ko vklopite prenosiu racunalnik ali ga znova zazenete. Geslo 
za vklop: 

■ Ne bo prikazano pri nastavitvi, vnosu, spreminjanju ali brisanju. 

■ Morale nastaviti in vnesti z istimi tipkami. Racunalnik na primer 
ne bo prepoznal gesla za vklop, nastavljenega z vgrajeno 
stevilsko tipkovnico in pozneje vnesenega s stevilskimi tipkami 
na zgornjem delu tipkovnice. 

■ Ima lahko najvec 32 crk in stevilk, vnesete pa jih lahko tako 
z malimi kot z velikimi crkami. 
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Nastavitev gesel za vklop 

Geslo za vklop lahko nastavite, spremenite ali izbrisete 
s programom Computer Setup. 

Spreminjanje gesla: 

1. Zaustavite prenosni racunalnik. Ce ne veste, ali je racunalnik 
izklopljen ali v stanju mirovanja, ga vklopite s pritiskom 
gumba za napajanje in ga zaustavite v operacijskem sistemu. 

2. Prepricajte se, ali je trdi disk vstavljen v prenosni racunalnik 
(ne v dodatno prikljucno postajo ali zunanje lezisce MultiBay). 

3. Zazenite program Computer Setup tako, da racunalnik vklopite 
oziroma, ce je ze vklopljen, da ga zaustavite in znova vklopite. 
Medtem ko je v levem kotu prikazano sporocilo «F10 = ROM 
Based Setup», pritisnite tipko f10. 

□ Ce zelite spremeniti jezik, pritisnite f2. 

□ Ce potrebujete pomoc, pritisnite f1 . 

4. S puscicnimi tipkami izberite Security > Power-On password 
in pritisnite tipko enter. 

□ Ce zeHte nastaviti geslo za vklop, ga vnesite v polji 
«New Password» in « Verify New Password» ter pritisnite flO. 

□ Ce zelite spremeniti geslo za vklop, ga vnesite v polje 
«01d Password», vnesite novo geslo v polje «New Password» 
in nato se v polje «Verify New Password» ter pritisnite f10. 

□ Ce zelite izbrisati geslo za vklop, ga vnesite v polje 
«01d Password* in pritisnite f10. 

5. Ce zelite shraniti nastavitve, s puscicnimi tipkami izberite 
File > Save Clianges and Exit. Sledite navodilom, 
prikazanim na zaslonu. 

Nastavitve bodo shranjene in uveljavljene, ko koncate program 
Computer Setup in znova zazenete prenosni racunalnik. 
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Vnos gesel za vklop 

Ko racunalnik zahteva vnos gesla za vklop, ga vnesite in pritisnite 
enter. Po treh neuspesnih poskusih vnosa boste morali racunalnik 
znova zagnati. 

Zahteva za vnos gesla za vklop 
ob vnovicnem zagonu 

Racunalnik lahko nastavite tako, da bo ob vnovicnem zagonu 
zahteval vnos gesla za vklop. To funkcijo omogocite in 
onemogocite v programu Computer Setup: 

1. Zaustavite prenosni racunalnik. Ce ne veste, ali je racunalnik 
izklopljen ali v stanju mirovanja, ga vklopite s pritiskom 
gumba za napajanje in ga zaustavite v operacijskem sistemu. 

2. Prepricajte se, ali je trdi disk vstavljen v prenosni racunalnik 
(ne V dodatno prikljucno postajo ali zunanje lezisce MultiBay). 

3. Zazenite program Computer Setup tako, da racunalnik vklopite 
oziroma, ce je ze vklopljen, da ga zaustavite in znova vklopite. 
Medtem ko je v levem kotu prikazano sporocilo «F10 = ROM 
Based Setup», pritisnite tipko f10. 

□ Ce zelite spremeniti jezik, pritisnite f2. 

□ Ce potrebujete pomoc, pritisnite f1 . 

4. S puscicnimi tipkami izberite Security > Password options > 
Require password on restart. 

5. Preklopite polje, da funkcijo omogocite oziroma onemogocite, 
in pritisnite tipko enter. 

6. Ce zelite shraniti nastavitve, s puscicnimi tipkami izberite 
File > Save Clianges and Exit. Sledite navodilom, prikazanim 
na zaslonu. 

Nastavitve bodo shranjene in uveljavljene, ko koncate program 
Computer Setup in znova zazenete prenosni racunalnik. 
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DriveLock 



APREVIDNO: Ce pozabite tako uporabnisko kot glavno geslo za DriveLock, 
bo trdi disk trajno zaklenjen in ga ne boste mogli vec uporobljati. 



Funkcija DriveLock preprecuje nepooblascen dostop do vsebine 
trdega diska. Ko za pogon omogocite funkcijo DriveLock, je dostop 
do njega mogoc samo, ce najprej vnesete geslo. Pogon mora biti 
vstavljen v prenosni racunalnik, ne v prikljucno postajo ali zunanje 
dodatno lezisce MultiBay, sicer dostop ne bo mogoc. 

Funkcija DriveLock zahteva, da v programu Computer Setup 

nastavite uporabnisko in glavno geslo: 

■ Dostop do trdega diska, zascitenega s funkcijo Drive Lock, 
je mogoc z uporabniskim ali z glavnim geslom. 

■ Uporabnisko ali glavno geslo izbrisete tako, da onemogocite 
zascito DriveLock za trdi disk. To lahko storite samo, ce poznate 
glavno geslo. 

■ Priporocamo, da je lastnik uporabniskega gesla uporabnik. 
Id vsakodnevno uporablja zasciteni trdi disk. Glavno geslo 
je lahko geslo skrbnika sistema ali geslo uporabnika, 

ki vsakodnevno uporablja trdi disk. 

■ Uporabnisko in glavno geslo sta lahko ista beseda. 

(^x^ Ce prenosni racunalnik zazenete s trdega diska, zascitenega 
^^^^ s funkcijo DriveLock, in sta gesh za vklop in za DriveLock 
enaki, boste morali vnesti samo geslo za vklop, ne obeh. 
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Nastavitev gesel za DriveLock 

Dostop do nastavitev za DriveLock v programu Computer Setup: 

1. Zaustavite prenosni racunalnik. Ce ne veste, ali je racunalnik 

izklopljen ali v stanju mirovanja, ga vklopite s pritiskom 
gumba za napajanje in ga zaustavite v operacijskem sistemu. 

2. Prepricajte se, ali je trdi disk vstavljen v prenosni racunalnik 
(ne V dodatno prikljucno postajo aU zunanje lezisce MultiBay). 

3. Zazenite program Computer Setup tako, da racunalnik 
vklopite. Medtem ko je v levem kotu prikazano sporocilo 
«F10 - ROM Based Setup», pritisnite tipko f10. 

□ Ce zelite spremeniti jezik, pritisnite f2. 

□ Ce potrebujete pomoc, pritisnite f1 . 

4. S puscicnimi tipkami izberite Security > DriveLock 
passwords. Nato pritisnite tipko enter. 

5. Izberite mesto trdega diska in pritisnite f10. 

6. Polje Protection preklopite na Enable in pritisnite f10. 

7. Preberite opozorilo. Ce zelite nadaljevati, pritisnite f10. 

8. Uporabnisko geslo vnesite v polji New password in Verify 
new password ter pritisnite tipko flO. 

9. Glavno geslo vnesite v polji New password in Verify new 
password ter pritisnite tipko f10. 

10. V potrditvenem polju potrdite uporabo zascite DriveLock 
za pogon, ki ste ga izbrali, in pritisnite f10. 

1 1 . Ce zelite shraniti nastavitve za DriveLock, izberite File > 
Save Clianges and Exit. Sledite navodilom, prikazanim 
na zaslonu. 

Nastavitve bodo shranjene in uveljavljene, ko koncate program 
Computer Setup in znova zazenete prenosni racunalnik. 
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Vnos gesel za DriveLock 

1. Prepricajte se, ali je trdi disk vstavljen v prenosni racunalnik 
(ne V dodatno prikljucno postajo ali zunanje lezisce MultiBay). 

2. Ko racunalnik zahteva vnos gesla za funkcijo DriveLock, 
vnesite uporabnisko ali glavno geslo z isto vrsto tipk, ki ste 
jo uporabili za nastavitev gesla, in pritisnite enter. 



(^;^ Po dveh neuspesnih poskusih vnosa boste moraU racunalnik 
znova zagnati in zaceti se enkrat. 



Zahteva za vnos gesla za Drivelock 
ob vnovicnem zagonu 

Racunalnik lahko nastavite tako, da bo ob vnovicnem zagonu 
zahteval vnos gesla za DriveLock. To funkcijo omogocite in 
onemogocite v programu Computer Setup: 

1. Zaustavite prenosni racunalnik. Ce ne veste, ali je racunalnik 
izklopljen ali v stanju mirovanja, ga vklopite s pritiskom gumba 
za napajanje in ga zaustavite v operacijskem sistemu. 

2. Prepricajte se, ali je trdi disk vstavljen v prenosni racunalnik 
(ne V dodatno prikljucno postajo aU zunanje lezisce MultiBay). 

3. Zazenite program Computer Setup tako, da racunalnik vklopite 
oziroma, ce je ze vklopljen, da ga zaustavite in znova vklopite. 
Medtem ko je v levem kotu prikazano sporocilo «F10 = ROM 
Based Setup», pritisnite tipko f10. 

□ Ce zelite spremeniti jezik, pritisnite f2. 

□ Ce potrebujete pomoc, pritisnite f1. 
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4. S puscicnimi tipkami izberite Security > Password options > 
Require password on restart. 

5. Preklopite polje, da funkcijo omogocite oziroma 
onemogocite, in pritisnite tipko enter. 

6. Ce zelite shraniti nastavitve, s puscicnimi tipkami izberite 
File > Save Changes and Exit. Sledite navodilom, prikazanim 
na zaslonu. 

Nastavitve bodo shranjene in uveljavljene, ko koncate program 
Computer Setup in znova zazenete prenosni racunalnik. 

Spreminjanje gesel za DriveLock 

Dostop do nastavitev za DriveLock v programu Computer Setup: 

1. Zaustavite prenosni racunalnik. Ce ne veste, ali je racunalnik 
izklopljen aU v stanju mirovanja, ga vklopite s pritiskom gumba 
za napajanje in ga zaustavite v operacijskem sistemu. 

2. Prepricajte se, ali je trdi disk vstavljen v prenosni racunalnik 
(ne V dodatno prikljucno postajo ali zunanje lezisce MultiBay). 

3. Zazenite program Computer Setup tako, da racunalnik vklopite. 
Medtem ko je v levem kotu prikazano sporocilo «F10 = ROM 
Based Setup», pritisnite tipko f10. 

□ Ce zelite spremeniti jezik, pritisnite f2. 

□ Ce potrebujete pomoc, pritisnite f1 . 

4. S puscicnimi tipkami izberite Security > DriveLock 
passwords in pritisnite tipko enter. 

5. S puscicnimi tipkami izberite mesto trdega diska in pritisnite f10. 

6. S puscicnimi tipkami izberite polje gesla, ki ga zelite spremeniti. 
Trenutno geslo vnesite v polje Old password, v polji 

New password in Verify new password pa novo geslo. 
Pritisnite tipko f10. 

7. Ce zelite shraniti nastavitve, s puscicnimi tipkami izberite 
File > Save Changes and Exit in sledite navodilom na zaslonu. 

Nastavitve bodo shranjene in uveljavljene, ko koncate program 
Computer Setup in znova zazenete prenosni racunalnik. 
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Odstranjevanje zascite DriveLock 

Dostop do nastavitev za DriveLock v programu Computer Setup: 

1. Zaustavite prenosni racunalnik. Ce ne veste, ali je racunalnik 

izklopljen ali v stanju mirovanja, ga vklopite s pritiskom gumba 
za napajanje in ga zaustavite v operacijskem sistemu. 

2. Prepricajte se, ali je trdi disk vstavljen v prenosni racunalnik 
(ne V dodatno prikljucno postajo ali zunanje lezisce MultiBay). 

3. Zazenite program Computer Setup tako, da racunalnik 
vklopite. Medtem ko je v levem kotu prikazano sporocilo 
«F10 - ROM Based Setup», pritisnite tipko f10. 

□ Ce zelite spremeniti jezik, pritisnite f2. 

□ Ce potrebujete pomoc, pritisnite f1 . 

4. S puscicnimi tipkami izberite Security > DriveLock 
passwords in pritisnite tipko enter. 

5. S puscicnimi tipkami izberite mesto trdega diska in pritisnite f10. 

6. Polje «Protection» preklopite na «Disable» in pritisnite f10. 

7. Trenutno geslo vnesite v polje Old password. Pritisnite tipko flO. 

8. Ce zelite shraniti nastavitve, s puscicnimi tipkami izberite 
File > Save Changes and Exit. Sledite navodilom, prikazanim 
na zaslonu. 

Nastavitve bodo shranjene in uveljavljene, ko koncate program 
Computer Setup in znova zazenete prenosni racunalnik. 
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Device Security (Varnost naprav) 

V meniju Device Security (Varnost naprav) programa 
Computer Setup lahko onemogocite ali delno onemogocite 
vecino vrat in pogonov. 

Ce zelite onemogociti ali znova omogociti zmogljivosti prenosnega 
racunaliuka v programu Computer Setup: 

1. Zaustavite prenosni racunalnik. Ce ne veste, ali je racunalnik 

izklopljen ali v stanju mirovanja, ga vklopite s pritiskom 
gumba za napajanje in ga zaustavite v operacijskem sistemu. 

2. Prepricajte se, ali je trdi disk vstavljen v prenosni racunalnik 
(ne v dodatno prikljucno postajo aU zimanje lezisce MultiBay). 

3. Zazenite program Computer Setup tako, da racunalnik vklopite 
oziroma, ce je ze vklopljen, da ga zaustavite in znova vklopite. 
Ko je V levem spodnjem kotu zaslona prikazano sporocilo 
«F10 = ROM Based Setup», pritisnite tipko f10. 

□ Ce zelite spremeiuti jezik, pritisnite f2. 

□ Ce potrebujete pomoc, pritisnite f1 . 

4. Izberite Security > Device security in vnesite svoje nastavitve. 

5. Za potrditev izbire pritisnite tipko f10. 

6. Spremembe shranite tako, da izberete File > Save Changes 
and Exit. Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu. 

Nastavitve bodo shranjene in uveljavljene, ko koncate program 
Computer Setup in znova zazenete prenosni racunalnik. 
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System Information 
(Informacije o sistemu) 

Nastavitev System Information ponuja podroben pregled podatkov 
o prenosnem racunalniku in akumulatorju. V naslednjih razdelkih 
je razlozeno, kako prepreciti drugim uporabnikom dostop do 
sistemskih informacij in konfigurirati moznosti zanje v programu 
Computer Setup. 

Sistemske informacije omogocajo: 

■ Prikaz ali vnos serijske stevilke prenosnega racunalnika, 
oznake sredstva in oznake o lastnistvu. 

■ Prikaz serijske stevilke akumulatorja. 

(^s;^ Ce zelite prepreciti nepooblascen dostop do teh informacij, nastavite 
skrbnisko geslo za HP-jeve varnostne funkcije. Navodila poiscite 
V razdelku «Nastavljanje skrbniskih gesel za HP-jeve varnostne 
funkcije» v tem poglavju. 
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Nastavitev moznosti za sistemske 
informacije 

1. Zaustavite prenosni racunalnik. Ce ne veste, ali je racunalnik 

izklopljen ali v stanju mirovanja, ga vklopite s pritiskom 
gumba za napajanje in ga zaustavite v operacijskem sistemu. 

2. Prepricajte se, ali je trdi disk vstavljen v prenosni racunalnik 
(ne V dodatno prikljucno postajo aU zunanje lezisce MultiBay). 

3. Ce zelite zagnati program Computer Setup, vklopite ali znova 
zazenite prenosni racunalnik. Ko je v levem spodnjem kotu 
zaslona prikazano sporocilo «F10 = ROM Based Setup», 
pritisnite tipko f10. 

□ Ce zelite spremeniti jezik, pritisnite f2. 

□ Ce potrebujete pomoc, pritisnite f1 . 

4. Za dostop do nastavitev in njihovo spreminjanje uporabite 
naslednji postopek: 

□ Ce si zelite ogledati splosne informacije o sistemu, 
izberite File > System Information. 

□ Ce zelite prikazati ali vnesti identifikacijske vrednosti za 
sistemske komponente, izberite Security > System IDs. 

5. Informacije ali nastavitve, ki ste jih vnesU, potrdite s tipko f10. 

6. Ce zelite shraniti nastavitve, s puscicnimi tipkami izberite 
File > Save Changes and Exit in sledite navodilom, 
prikazanim na zaslonu. 

Nastavitve bodo shranjene in uveljavljene, ko koncate program 
Computer Setup in znova zazenete prenosni racunalnik. 
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Protivirusna programska oprema 

Ko prenosni racunalnik uporabljate za elektronsko posto, omrezni ali 
intemetni dostop, ga izpostavite nevamosti okuzbe z racunalniskim 
virusom. Racunalniski virusi lahko onemogocijo operacijski 
sistem, aplikacije ali programska orodja in povzrocijo njihovo 
nepravilno delovanje. 

Protivirusna programska oprema lahko zazna vecino virusov, 
jih uirici in v vecini primerov popravi skodo, ki so jo povzrocili. 
Ce zeUte, da bo racunalnik zasciten pred najnovejsimi virusi, 
morale protivirusno programsko opremo redno posodabljati. 

Norton Antivirus je vnaprej namescen v prenosnem racunaliriku. 
Ce si zeUte ogledati informacije o uporabi programa 
Norton Antivirus: 

» Izberite Start > All Programs (Vsi programi) > 

Norton Antivirus > Help and Support (Pomoc in podpora). 

Ce si zelite ogledati podrobnejse informacije o racunalnisldh virusih: 

1. Izberite Start > Help and Support (Pomoc in podpora). 

2. V polje Search (Iskanje) vtipkajte virus. 

3. Pritisnite enter. 
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Programski pozarni zid 

Ko prenosni racunalnik uporabljate za posiljanje e-poste, delo 

V omrezju ali dostop do intemeta, se lahko zgodi, da nepooblascene 
osebe zbirajo informacije o vas, vasem racunalniku in podatkih. 
Pozarni zid spremija dohodni in odhodni promet racunalnika 

s funkcijami, kot so pisanje dnevniskih datotek in porocanje, 
samodejna opozorila in uporabniski vmesnik za nastavitev 
pozamega zidu. Ce zelite zascititi svojo zasebnost, je dobro 
uporabiti programski pozarni zid. 

V racunalniku ze imate na voljo pozarni zid operacijskega 
sistema Windows. Ce zelite izvedeti vec o njem: 

1. Izberite Start > Control Panel (Nadzoma plosca) > 
Network and Internet Connections (Omrezje in intemetne 
povezave) > Windows Firewall (Pozarni zid programa 

Windows). 

2. Izberite kartico General (Splosno). 

□ Ce zelite izvedeti vec o pozamem zidu programa Windows, 
izberite povezavo What else should I know about 
Windows Firewall? (Kaj se moram vedeti o pozamem 

zidu programa Windows?). 

□ Pozarni zid onemogocite tako, da klrknete Off 
(not reconunended) (Izklopljen (iri priporoceno)). 

□ Pozarni zid znova omogocite tako, da kliknete On 
(recommended) (Vklopljen (priporoceno)). 

3. Izberite OK (V redu). 
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V nekaterih primerih lahko pozarni zid prepreci dostop do 
intemetnih iger, moti skupno rabo tiskalnikov in datotek v omrezju 
ter blokira nepooblascene e-postne priloge. Ce se skusa med 
uporabo pozamega zidu neki program prvic povezati z racunalnikom, 
se prikaze vamostno opozorilo. V njem lahko nastavite dovoljenja 
za ta program. 

■ Ce zelite, da se program poveze z vasim racunalnikom, 
izberite Unblock this program (Odstrani blokado tega 
programa). Program tako dodate na seznam izjem in 
ga pozarni zid ne bo vec blokiral. 

■ Ce zelite vedno blokirati program, izberite Keep blocking 
tliis program (Ta program naj ostane blokiran). Pozarni zid 
bo temu programu vedno prepreci! povezavo. 

■ Ce zelite program blokirati zacasno, izberite Keep blocking 
this program, but ask me again later (Ta program naj ostane 
blokiran, vendar vprasaj znova). Ko se program naslednjic 
skusa povezati z racunalnikom, se bo prikazalo vamostno 
opozorilo. 

Ce zelite rocno dodati program na seznam izjem, da ga pozarni 
zid ne bo blokiral: 

1. Izberite Start > Control Panel (Nadzoma plosca) > Network 
and Internet Connections (Omrezje in internetne povezave) > 
Windows Firewall (Pozarni zid programa Windows). 

2. Izberite Exceptions (Izjeme). 

3. Izberite Add Program (Dodaj program) in vnesite zahtevane 
podatke o programu. 

4. Izberite OK (V redu). Program tako dodate na seznam izjem 

in ga pozarni zid ne bo vec blokiral. 

Ce uporabljate dodatni pozarni zid in zelite dovoliti povezavo 
blokiranemu programu: 

■ Zacasno tezavo odpravite tako, da onemogocite pozarni zid, 
izvedete opravilo in pozarni zid znova omogocite. 

■ Tezavo dokoncno resite tako, da spremenite nastavitve pozamega 
zidu. Kako to storite, preberite v dokumentaciji all pa se obmite 
na proizvajalca pozamega zidu. 
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Nujne varnostne posodobitve 
za Windows XP 



PREVIDNO: Ker se staino pojavljaio novi racunalniski virusi, je priporocljivo, 
da namestite vse nujne posodobitve, takoj ko dobite opozorilo Microsofta. 
Funkcijo za posodabljanje Windows Update bi morali uporabiti vsaj enkrat 
na mesec in namestiti najnovejse priporocene Microsoftove posodobitve. 



Morda ste z racunalnikom dobili CD Critical Security Updates 
for Windows XP z nujnimi posodobitvami, ki so bile izdane po 
tern, ko je bil racunalnik konfiguriran. Skozi celoten zivljenjski 
cikel racunalnika bo Microsoft posodabljal operacijski sistem 
in posodobitve objavljal na svojem spletnem mestu. 

Sistem s CD-jem Critical Security Updates for Windows XP 
posodobite takole: 

1 . CD vstavite v pogon. (Samodejno se bo zagnal namestitveni 
program.) 

2. Sledite navodilom na zaslonu, da namestite vse posodobitve. 



Uporaba bralnika pametnih kartic 



Prenosni racunalnik je opremljen z vgrajenim bralnikom pametnih 
kartic in gonilnik zanj je vnaprej namescen. Dodatna nastavitev 
ni potrebna. 

Bralnik pametnih kartic lahko uporablja standardne pametne 
kartice, ki so velikosti kreditne kartice. Na njih je integrirano 
vezje (mikrocip) s pomnilnikom in mikroprocesorjem. Podobno 
kot osebni racunalniki imajo operacijski sistem, ki upravlja 
vhodno/izhodne podatke in varnostne funkcije, ki kartico 
varujejo pred nezelenimi posegi. 




(To lahko traja nekaj minut.) 
3. Odstranite CD. 
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Za dostop do vsebine kartice potrebujete posebno identifikacijsko 
stevilko (PIN). Tako lahko do racunalnika, zascitenega s pametno 
kartico, dostopate samo, ce imate pravilno kartico in poznate 
stevilko PIN. 

Vec o uporabi programske opreme HP ProtectTools Security 
Manager za upravljanje varnostnih funkcij pametne kartice lahko 
preberete v razdelku «Smart Card Security for ProtectTools» 
V tern poglavju. 

Vstavljanje pametne kartice 

Vstavljanje pametne kartice: 
1 . Vstavite pametno kartico v bralnik. 




2. Sledite navodilom za prijavo v prenosni racunalnik s pametno 
kartico in stevilko, prikazanim na zaslonu. 
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Odstranjevanje pametne kartice 

Pametno kartico odstranite takole: 

» Primite robova pametne kartice in jo izvlecite iz bralnika. 
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Upravitelj varnosti HP ProtectTools 
Security Manager (samo nekateri 
modeli) 

V racunalniku je vnaprej namescen upravitelj varnosti HP 
ProtectTools Security Manager. Program odprete na nadzorni 
plosci operacijskega sistema Microsoft Windows. Ponuja 
varnostne funkcije, ki preprecijo nepooblascen dostop do 
racunalnika, omrezij in kljucnih podatkov. Dodatni moduli 
za HP ProtectTools Security Manager so: 

■ Embedded Security for ProtectTools 

■ Credential Manager for ProtectTools 

■ BIOS Configuration for ProtectTools 

■ Smart Card Security for ProtectTools 

Ti dodatni moduli so lahko vnaprej namesceni, vnaprej nalozeni 
ali pa preneseni s HP-jevega spletnega mesta, odvisno od modela. 
Ce zelite vec informacij, obiscite http://www.hp.com. 

Embedded Security for ProtectTools 



Ce zelite uporabljati orodja Embedded Security for ProtectTools, 
morate imeti v racunalniku vgrajeno dodatno vamostno vezje. 



Orodja Embedded Security for ProtectTools ponujajo varnostne 
funkcije, ki prenosni racunalnik varujejo pred nepooblascenim 
dostopom do uporabniskih podatkov ali poverilnic. Te funkcije so: 

■ Skrbniske funkcije, kot sta lastnistvo in upravljanje 
lastnikovega gesla. 

■ Uporabniske funkcije, kot sta vclanitev in upravljanje 
uporabniskih gesel. 

■ Spreminjanje nastavitev, vkljucno z nastavitvijo datotecnega 
sistema Microsoft EES in pogonov Personal Secure Drive 
za zascito uporabniskih podatkov. 
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■ Funkcije za upravljanje, kot sta vamostno kopiranje in obnova 
hierarhije kljucev. 

■ Podpora za programsko opremo drugih proizvajalcev 
(npr. Microsoft Outlook in Internet Explorer), ki lahko 
zascitena digitalna potrdila dodatno zavarujejo s ftinkcijami 
vdelanega vamostnega vezja. 

Vdelano vamostno vezje, izboljsa in omogoca druge vamostne 
funkcije programske opreme HP ProtectTools Security Manager. 
Programska oprema Credential Manager for ProtectTools lahko, 
na primer, vdelano vezje uporabi kot dejavnik preverjanja pristnosti, 
ko se uporabnik prijavi v Windows. Pri nekaterih modelih vdelano 
vamostno vezje omogoca tudi izboljsane vamostne funkcije 
BlOS-a, ki so dostopne v orodju BIOS Configuration for 
ProtectTools. 

Vec o tem lahko preberete v elektronski pomoci za Embedded 
Security for ProtectTools aU v prirocniku HP ProtectTools 
Embedded Security Guide na CD-ju Notebook Documentation. 

Credential Manager for ProtectTools 

Funkcije upravitelja poverilnic Credential Manager for ProtectTools 
varujejo pred nepooblascenim dostopom do racimalnika in ponujajo: 

■ Nadomestke za gesla za prijavo v Microsoft Windows, 

na primer pametne kartice. 

■ Funkcijo za enkratno prijavo, ki si samodejno zapomni 
poverilnice spletnih mest, programov in zascitenih omreznih 
sredstev. 

■ Podporo za dodatne varnostne naprave, kot so pametne 
kartice in bralniki prstnih odtisov. 

Vec informacij poiscite v elektronski pomoci upravitelja poverilnic 
Credential Manager for ProtectTools. 
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BIOS Configuration for ProtectTools 

Orodje BIOS Configuration for ProtectTools uporabnikom 
omogoca preprostejsi dostop do varnostnih in konfiguracijskih 
nastavitev BlOS-a, in sicer prek programa HP ProtectTools 
Security Manager. 

Z orodjem BIOS Configuration for ProtectTools lahko: 

■ Upravljate uporabniska in skrbniska gesla za vklop. 

■ Nastavite predzagonske funkcije za preverjanje pristnosti, 
kot so gesla pametnih kartic in gesla za vklop. 

■ Omogocite in onemogocite funkcije strojne opreme 
(na primer zagon s CD-ROM-a). 

■ Nastavite zagonske moznosti in zaporedj e, na primer omogocite 
zagon izkljucno s primarnega diska, ne pa drugih pogonov. 



Mnoge funkcije orodja BIOS Configuration for ProtectTools 
^^^^^ so na voljo tudi v programu Computer Setup. Ce zelite vec 
informacij, glejte 13. poglavje, «Program Computer Setup». 



Vec informacij poiscite v elektronski pomoci orodja BIOS 
Configuration for ProtectTools. 
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Smart Card Security for ProtectTools 

Z orodjem Smart Card Security for ProtectTools lahko: 

■ Dostopate do vamostnih funkcij dodatne pametne kartice. 
Te varnostne funkcij e lahko uporabljate z dodatno kartico HP 
ProtectTools in bralnikom pametnih kartic, kot je HP PCCard 
Smart Card Reader. 

■ IniciaUzirate dodatno pametno kartico HP ProtectTools, tako 
da jo lahko uporabite z upraviteljem poveribiic Credential 
Manager for ProtectTools. 

■ V BIOS-u omogocite preverjanje pristnosti s pametno kartico 
V predzagonskem okolju in konfigurirate locene pametne 
kartice za skrbnika in uporabnike. Tako bodo morali uporabniki 
vstaviti pametno kartico in morda tudi vnesti PIN, preden 
bodo mogli zagnati operacijski sistem. 

Ce zelite vec informacij o varnostnih funkcijah BlOS-a, 
glejte 13. poglavje, «Program Computer Setup». 

■ Nastavljate in spreminjate gesla za preverjanje pristnosti 
uporabnikov s pametnimi karticami. 

■ Varnostno kopirate in obnavljate poverilnice, shranjene 
na pametni kartici. 

Vec informacij poiscite v elektronski pomoci orodja Smart Card 
Security for ProtectTools. 
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Varnostni kabel 

Vamostne resitve so razvite tako, da odganjajo morebitne tatove, 
ne morejo pa vedno prepreciti kraje prenosnega racunalnika ali 
napacnega ravnanja z njim. 

Kabel za priklepanje prikljucite takole: 

1 . S kablom naredite zanko okoli trdno pritrjenega predmeta. 

2. Vstavite kljuc kabla za priklepanje O v kljucavnico ®. 

3. Kabel za priklepanje vstavite v rezo ® in ga zaklenite s kljucem. 
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13 



Program Computer Setup 



Program Computer Setup je vnaprej namescen v ponmilniku ROM 

prenosnega racunalnika, uporabite pa ga lahko tudi takrat, 

ko operacijski sistem ne deluje ali ga ni mogoce naloziti. 

Ce operacijski sistem deluje, ga bo prenosni racunalnik znova 

zagnal, ko koncate program Computer Setup. 



Program Computer Setup ne podpira kazalnih naprav; izbirati 
^^^^^ in krmariti po zaslonih morate z uporabo tipkovnice. 



Zunanjo tipkovruco, prikljuceno na vrata USB, lahko v programu 
Computer Setup uporabite samo, ce je omogocena podpora za 
podedovane naprave USB. Ce zelite izvedeti vec o vodilu USB, 
preberite razdelek «Prikljucitev naprave USB» v poglavju 
«Naprave USB» v tem prirociuku. 



V tabelah v nadaljevanju tega poglavja je pregled moznosti 
programa Computer Setup. 
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Zagon programa Computer Setup 

Do informacij in nastavitev programa Computer Setup lahko 
dostopate z meniji File, Security, Tools in Advanced. 

1 . Zazenite program Computer Setup tako, da racunalnik vklopite 
oziroma, ce je ze vklopljen, da ga zaustavite in znova vklopite. 
Ko je V levem spodnjem kotu zaslona prikazano sporocilo 
«F10 = ROM Based Setup», pritisnite tipko flO. 

□ Ce zelite spremeniti jezik, pritisnite f2. 

□ Ce potrebujete pomoc pri krmarjenju po programu, 
pritisnite f1 . 

□ V meiri programa se vmete s pritiskom tipke esc. 

2. Izberite meiri File, Security, Tools ali Advanced. 

3. Computer Setup koncate z eirim od teh postopkov: 

□ Ce ga zelite zapreti brez spreminjanja nastavitev, s pucicnimi 
tipkami izberite File > Ignore Changes and Exit. Sledite 
navodilom, prikazanim na zaslonu. 

□ Ce zelite koncati program in shraniti nastavitve, s puscicrrimi 
tipkami izberite File > Save Changes and Exit. Sledite 

navodilom, prikazanim na zaslonu. 

Nastavitve bodo shranjene in uveljavljene, ko koncate program 
Computer Setup in znova zazenete prenosiri racunalnik. 
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Privzete nastavitve programa 
Computer Setup 

Ce zelite vse nastavitve v programu Computer Setup obnoviti 

na tovamiske vrednosti, uporabite naslednji postopek: 

1 . Zazenite program Computer Setup tako, da racunalnik vklopite 
oziroma, ce je ze vklopljen, da ga zaustavite in znova vklopite. 
Ko je V levem spodnjem kotu zaslona prikazano sporocilo 
«F10 - ROM Based Setup», pritisnite tipko flO. 

□ Ce zelite spremeniti jezik, pritisnite f2. 

□ Ce potrebujete pomoc pri krmarjenju po programu, 
pritisnite f1 . 

2. S puscicnimi tipkami izberite File > Restore defaults. 

3. Izberite potrditveno polje Restore Defaults. 

4. Obnovitev potrdite s tipko f10. 

5. Izberite File > Save Changes and Exit. Sledite navodilom, 

prikazanim na zaslonu. 

Ko se racunalnik znova zazene, bodo uveljavljene tovarniske 
nastavitve, morebitni identifikacijski podatki, ki ste jib vnesli, 
pa ostanejo nespremenjeni. 

Vamostne nastavitve in nastavitve gesel se ne spremenijo, 
^^^^ ko ponastavite privzete tovamiske nastavitve. 
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Meni «File» (Datoteka) 



Izberite 


Ce zelite 


System information 


■ Prikazati identifikacijske informacije 


(Informacije o sistemu) 


prenosnega racunalnika all 




akumulatorjev, ki so v racunalniku. 




n 1 ii\cL£.ali IdOIJt^ u |JI U^ooUl JU , 




vpilko'^ti nnnnnilnikp in nrprlnnmnilnika 

v^llixwOLI k^UI 1 II llll IliXd II 1 kyl v?i_ll~'WI 1 II llll llf\CI) 




razlicici graficne kartice in krmilnika 




tipkovnice far sistemskem ROM-u. 


Save to Floppy 


Shraniti nastavitve sistemske konfiguracije 


(Slirani na disketo) 


na disketo. 


ricoiuic iiuiii riuppy 


VJUIlUVIll llaolaVllVc ololclTloKc KuriTiyurdcijc 


(Obnovi z diskete) 


z diskete. 


Restore defaults 


Zamenjati trenutne konfiguracijske nastavitve 


(Obnovi privzete nastavitve) 


s tovarnisko privzetimi vrednostmi 




(identifikacijski podatki ostanejo 




nespremenjeni). 


Ignore changes and exit 


Razveljaviti morebitne spremembe, narejene 


(Razveljavi spremembe 


pri tej uporabi programa, koncati program 


in koncaj) 


in znova zagnati racunalnik. 



Save changes and exit Shraniti spremembe, narejene pri tej 

(Shrani spremembe in koncaj) uporabi programa, koncati program in 

znova zagnati racunalnik. Spremembe 
bodo zacele veljati po vnovicnem 
zagonu prenosnega racunalnika. 
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Meni Security (varnost) 



Izberite to moznost 


Ce zelite 


Administrator password 


Vnesti, spremeniti all izbrisati HP-jevo 


{SI<rbnisl<o geslo) 


skrbnisko geslo. 


GgsIo za vklop 


....... 

Vnesti, spremeniti ali izbrisati geslo 




73 \/klnn 


Password options 


■ Omogociti/onemogociti stroge 


(Moznost! za gesia) 


varnostne zahteve. 




■ Omogociti/onemogociti gesIa 




pri vnovicnem zagonu. 


DriveLocl< passwords 


Omogociti/onemogociti funkcijo DriveLock, 


(GesIa funkcije DriveLocl<) 


spremeniti uporabnisko ali glavno geslo za 




LJ\ lvfc!l_UL<l\. 




Nastavitve za DriveLock so dostopne samo, 




kadar program Computer Setup zazenete 




takoj po vklopu (ne po vnovicnem zagonu) 




racunalnika. 


Smart Card Security 


Omogociti/onemogociti podporo 


(Varnost s pametnimi karticami) 


za preverjanje pristnosti s pametnimi 




karticami pri zagonu. 




<^ Te funkcije ne podpirajo 




vsi bralniki pametnih kartic. 


(se nadaljuje) 
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Program Computer Setup 



Izberite to moznost 


Ce zelite 


Embedded Security 
(Vgrajena varnost) 


■ 
■ 
■ 
■ 
■ 


Omogociti/onemogociti vgrajeno 
varnostno vezje. 

Obnoviti tovarniske nastavitve 

vgrajenega varnostnega vezja. 

Omogociti/onemogociti podporo 
za preverjanje pristnosti pri vklopu. 

Omogociti/onemogociti samodejno 
zaklepanje pogonov. 

Ponastaviti poverilnice za preverjanje 
pristnosti pri zagonu. 

^ Nastavitve za vgrajeno varnost 
so dosegljive samo, ce je prenosni 
racunalnik opremljen z vgrajenim 
varnostnim vezjem. 


Device security (Varnost naprav) 


■ 
■ 


Omogociti/onemogociti naprave 
V sistemu. 

Omogociti omrezno kartico 
za MultiBoot. 


System IDs (Sistemsl<i ID-ji) 


Vnesti lastne identifikacijske podatke. 


Meni Tools 


Izberite 


Ce zelite 


HDD Self Test Options (Moznosti 
za samopresl<us trdega diska) 


Izvesti samopreskus kateregakoli trdega 

diska V sistemu. 


Battery Information 
(Informacije o akumulatorju) 


Prikazati informacije o stanju kateregakoli 
akumulatorja v racunalniku. 


Memory Check 
(Pregled pomnilnika) 


■ 

■ 


Izvesti samopreskus pomnilniskih 
modulov V racunalniku. 

Prikazati informacije o pomnilniskih 
modulih v prenosnem racunalniku. 
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Program Compufer Sefup 



Advanced Menu (meni z dodatnimi 
nastavitvami) 



Izberite Ce zelite 

Language (Jezik) (ali pritisnite f2) Spremeniti jezik programa Computer Setup. 



Boot options (Moznosti zagona) ■ 



Device Options (Moznosti naprav) ■ 



nastaviti stevilo sekund za zakasnitev 
tipkflO inf12. 

Omogociti/onemogociti funkcijo 
MultiBoot za nastavitev zagonskega 
zaporedja, ki laliko obsega vecino 
zagonskili naprav in medijev 

V racunalniku. Podrobnosti so 

V razdeiku Appendix B, «MultiBoot». 

Nastaviti zagonsko zaporedje. 

Omogociti/onemogociti vec standardnih 
kazalnih naprav ob zagonu. (Ce zelite 
racunalnik nastaviti take, da bo ob 
zagonu podpiral samo eno, obicajno 
nestandardno kazaino napravo, izberite 
moznost Disable.) 

Izbrati nacin delovanja vzporednih 
vrat: EPP (Enhanced Parallel Port), 
standardni, dvosmerni ali ECP 
(Enhanced Capabilities Port). 

(se nadaljuje) 
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Program Computer Setup 



Ce zelite 



Izberite 

Device Options (nadaljevanje) ■ 



Omogociti/onemogociti podporo USB 
za podedovane naprave za tipl<ovnico, 
misl<o all zvezdisca USB. Ce je 
omogocena podpora za podedovane 
naprave USB, 

□ tipkovnice, miske in zvezdisca USB 
delujejo tudi ce operacijski sistem 
Windows ni nalozen; 

□ se laliko prenosni racunalnik zazene 
z zagonskega trdega diska, 
disketnega pogona all pogona 
CD-R, CD-RW oziroma DVD, 
prikljucenega na vrata USB na 
prenosnem racunalniku ali 
dodatni razsiritveni napravi. 

Omogociti/onemogociti ventilator tako, 
da je vedno vklopljen, ko je racunalnik 
prikljucen na zunanji vir napajanja. 

Zamenjati funkcije tipke fn in leve tipke Ctrl. 

Omogociti/onemogociti naprave 
Bluetooth in brezzicne omrezne 
vmesnike. 

Nastavitve za naprave Bluetooth 
in brezzicne omrezne naprave 
so dostopne samo, ce je prenosni 
racunalnik opremljen z brezzicne 
napravo Bluetooth ali 802.11. 

Omogociti/onemogociti preklop med 
zicnimi in brezzicnimi krajevnimi omrezji. 

Omogociti/onemogociti varcevaini 
nacin LAN Power Save. 

Omogociti/onemogociti tehnologijo 
Intel SpeedStep. 
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Posodobitev in obnova 
programske opreme 



Posodobitve programske opreme 

Da bi zagotovili optimalno delovanje prenosnega racunalnika 
in njegovo zdmzljivost s spreminjajocimi se tehnologijami, 
HP priporoca, da namestite najnovejse razlicice HP-Eve 
programske opreme, takoj ko izidejo. 

Programsko opremo HP posodobite takole: 

1 . Na vsako posodobitev se najprej pripravite tako, da ugotovite 
in si zabelezite vrsto prenosnega racunalnika, serijo ali druzino, 

V nekaterih primerih pa tudi model; vec o tem lahko preberete 

V razdelku «Prikaz informacij o prenosnem racunalniku» 

V nadaljevanju tega poglavja. Ce posodabljate pomnilnik ROM, 
s programom Computer Setup najprej ugotovite razlicice 
pomnilnikov ROM, ki so trenutno namesceni v prenosnem 
racunalniku. 

2. Posodobitve lahko prenesete s HP-levega spletnega mesta ali 
neposredno s CD-a s podporno programsko opremo, ki je 
na voljo za doplacilo. 

3. Prenesite in namestite posodobitve. 



(^:^ V sistemskem ROM-u prenosnega racunalnika je shranjen BIOS. 
^^^^^ Ta doloca, kako strojna oprema prenosnega racunalnika deluje 

z operacijskim sistemom in zunanjimi napravami ter podpira 

storitve, kot so ura in datum. 
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Ce je prenosni racunalnik prikljucen v omrezje, HP priporoca, 



da se pred namestitvijo kakrsnihkoli posodobitev, zlasti posodobitev 
sistemskega ROM-a, posvetujete s skrbnLkom omrezja. 



Kje lahko dobite disk s podporno 
progmmsko opremo 



Na CD-ju s Support Software so posodobitve programske opreme 
in navodila za namestitev ter gonilniki naprav, posodobitve ROM-a 
in razna orodja. 

Ce zelite kupiti trenutno izdajo CD-a s podporno programsko 
opremo ali narocnino, ki omogoca dobivanje tako trenutne kot 
prihodnjih razlicic CD-a, obiscite HP-jevo spletno mesto na 
naslovu http://www.hp.cm. 



Prikaz informacij o prenosnem racunalniku 



Za dostop do posodobitev prenosnega racunalnika boste 
potrebovali te informacije: 

■ Vrsta izdelka je notebook (prenosni racunalnik). 

■ Druzina izdelka in stevilka serije sta natisnjeni v spodnjem 
desnem kotu okvira zaslona. 

■ Informacije o modelu najdete na nalepki s serijsko stevilko 
na spodnji strani racunalnika. 

Ce zelite ugotoviti, ali posodobitve pomnilnika ROM, ki so na voljo, 
vsebujejo novejse razlicice ROM-a, kot je tista v prenosnem 
racunalniku, boste morali najprej ugotoviti razlicico trenutno 
namescenega sistemskega ROM-a. 

Informacije o razlicici ROM-a lahko prikazete s programom 
Computer Setup. 
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Prikaz informacij o ROM-u v programu Computer Setup: 

■ Pritisnite fn + esc. 
-ali- 

■ Odprite program Computer Setup: 

1 . Vklopite ali znova zazenite racunalnik. Ko je v levem 
spodnjem kotu zaslona prikazano sporocilo «F10 = ROM 
Based Setup», pritisnite tipko f10. 

□ Ce zelite spremeniti jezik, pritisnite f2. 

□ Ce potrebujete pomoc, pritisnite f1 . 

2. Izberite File > System Information. (Prikazane bodo zelene 

informacije o sistemskem ROM-u.) 

3. Ce zelite program Computer Setup koncati, ne da bi spremenili 
katerokoH nastavitev, izberite Ffle > Ignore Changes and Exit 

in sledite navodilom na zaslonu. (Ko se program zapre, bo 
prenosni racunalnik znova zagnal operacijski sistem Windows.) 
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Internetna programska oprema 



Vecina programske opreme, ki je na voljo na HP-jevem spletnem 
mestu, je v obliki stisnjenih datotek, imenovanih SoftPaq. Nekatere 
posodobitve ROM- a so lahko v obliki stisnjenih datotek, 
imenovanih ROMPaq. 

Vecina paketov za prenos vsebuje datoteko, imenovano Readme.txt, 
ki vsebuje informacije o namestitvi in odpravljanju tezav. Datoteke 
Readme.txt, prilozene paketom ROMPaq, so v anglescini. 



PREVIDNO: Da bi preprecili okvare prenosnega racunalnika in se izognili 



neuspesni namestitvi, posodobitve ROM-a prenasajte in namescajte samo 
takrat, kadar je racunalnik prikljucen na zanesljiv zunanji vir napajanja. 
Ne prenasajte in ne namescajte posodobitev sistemskega ROM-a, ko se 
racunalnik napaja iz akumulatorja, je prikljucen na dodatno razsiritveno 
napravo ali drug dodaten vir napajanja. Med prenosom in namestitvijo 
upostevajte naslednje: 

■ Ne iztaknite napajalnega kabia racunalnika iz elektricne vticnice. 

I Ne zaustavite racunalnika oziroma ne preklopite v stanje pripravljenosti 
ali mirovanja. 

H Ne vstavite, odstranite, prikljucite oziroma odkiopite nobene naprave 



Prenos sistemskega ROM-a 




ali kabla. 
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Prenos posodobitve ROM-a 

1. Odprite stran na HP-jevem spletnem mestu, kjer je programska 
oprema za vas prenosni racunalnik. 

□ Izberite Start > Help and Support (Pomoc in podpora) 
in nato povezavo s posodobitvami programske opreme. 

-ali- 

□ Obiscite HP-jevo spletno mesto na strani 
http://www.hp.cm/support. 

2. Sledite navodilom na zaslonu, da poiscete model svojega 
prenosnega racunalnika in posodobitev ROM-a, ki jo zelite 
prenesti. 

3. V centru za prenos: 

a. Zapisite si datum, ime in druge podatke posodobitev ROM-a, 
novejsih od razlicice, ki je trenutno namescena v prenosnem 
racunalniku. Morda jih boste potrebovali, da boste prepoznali 
posodobitveno datoteko, potem ko jo boste prenesli 

na trdi disk. 

b. Zapisite si pot do privzetega mesta ali mesta po meri na 
trdem disku, kamor se bo prenesla posodobitev ROM-a. 
Morda boste morali posodobitveno datoteko po prenosu 
poiskati. 

c. Sledite navodilom za prenos izbrane posodobitve 
na spletni strani. 
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Namestitev posodobitve ROM-a 

Postopki za namestitev ROM-a so razlicni. Upostevajte morebitna 
navodila na zaslonu, potem ko je prenos koncan. Ce se navodila 
ne prikazejo: 

1. Zazenite raziskovalca operacijskega sistema Windows tako, 
da izberete Start > All Programs (Vsi programi) > Accessories 
(Pripomocki) > Windows Explorer (Raziskovalec). 

2. V levem podoknu raziskovalcevega okna: 

a. Izberite My Computer (Moj racunalnik) > in nato oznako 
trdega diska. To je obicajno Local Disk C (Lokalni disk C:). 

b. Nato sledite poti, ki ste si jo zapisali prej, in poiscite mapo, 
kjer je shranjena posodobitvena datoteka. 

3. Zacnite namestitev: 

a. Odprite mapo, v kateri je posodobitev. 

b. Dvokliknite datoteko s pripono .exe - na primer 
filename.exe. (Namestitev posodobitve ROM-a se zacne.) 

4. Sledite navodilom na zaslonu, da dokoncate namestitev. 



Ko se na zaslonu prikaze sporocilo o uspesni namestitvi, lahko 
^^^^ preneseno datoteko izbrisete iz mape. 
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Prenos programske opreme 

Prenos in namestitev druge programske opreme: 

1 . Odprite stran na HP-jevem spletnem mestu, kjer je programska 

oprema za vas prenosni racunalnik. 

2. Sledite navodilom na zaslonu, da poiscete sistemski ROM, 
ki ga zelite prenesti. 

3. V podrocju za prenos izberite programsko opremo, ki jo zelite, 
in sledite navodilom za prenos na spletni strani. 

4. Ko se prenos konca, odprite raziskovalca (Windows Explorer). 

5. V raziskovalcu izberite My Computer (Moj racunalnik), 
nato oznako trdega diska (obicajno pogon C) in mapo, 

V katero ste shranili preneseno datoteko. 

6. V mapi izberite ime in stevilko programskega paketa, 
ki vsebuje posodobitev. 

7. Izberite datoteko s pripono .exe, na primer Imedatoteke.exe. 
Namestitev se zacne. 

8. Sledite navodilom na zaslonu, da namestitev dokoncate. 



Ko se na zaslonu prikaze sporocilo o uspesni namestitvi, lahko 
paket programske opreme izbrisete iz mape. 
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Obnova sistema 



Postopek za obnovo sistema prenosnega racunalnika ponuja vec 
moznosti, s katerimi lahko obnovite obicajno delovanje sistema. 
S CD-jem z operacijskim sistemom (Operating System) in CD-jem 
za obnovo gonilnikov (Driver Recovery ) lahko obnovite delovanje 
prenosnega racunalnika, ne da bi izgubili podatke. CD z operacijskim 
sistemom omogoca tudi vnovicno namestitev operacijskega sistema, 
ki ste ga dobili s prenosnim racunalnikom. 

Priporocamo, da za obnovo prenosnega racunalnika uporabite 



postopke, opisane v nadaljevanju, v istem zaporedju kot so navedeni. 



Varovanje podatkov 

Programska oprema, ki jo uporabljate, ali naprave, prikljucene 
na prenosni racunalnik, lahko povzrocijo nestabilnost sistema. 
Da bi zascitili svoje datoteke, jih shranjujte v mapi My Documents 
(Moji dokumenti), in jih redno vamostno kopirajte. 
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Altiris Local Recovery, 

Programska oprema Altiris Local Recovery varuje datoteke 
V vasem racunalniku, tako da shrani kopije datotek, imenovane 
posnetke. Ce datoteke v racunalniku pomotoma izbrisete ali 
poskodujete, jih lahko zlahka znova obnovite. Prav tako lahko 
celoten datotecni sistem povrnete v prejsnje stanje. 

Altiris Local Recovery varuje datoteke tako, da jih vamostno kopira 
na skrito particijo, rezervirano za programsko opremo Altiris. 
Ko namestite programsko opremo, vas carovnik Recovery Agent 
Partition Wizard vodi skozi postopek priprave obnovitvene 
particije. Ko je particija pripravljena, se prenosni racunalnik znova 
zazene in naredi prvi posnetek. Po izdelavi posnetka se racunalnik 
znova zazene in posnetke lahko po potrebi obnovite iz operacijskega 
sistema Windows. 

Programska oprema Local Recovery se namesti s privzetim 
urnikom, tako da se redno izdelujejo posnetki programske 
opreme. Urnik izdelave posnetkov lahko spremenite. Ce zeUte 
vec informacij, si oglejte pomoc programske opreme Altiris 
Local Recovery. 

Posnetki programske opreme so dostopni v mapi Altiris Recovery 
Agent. Z desno miskino tipko na namizju kliknite ikono posrednika 
Altiris Recovery Agent in nato izberite Open (Odpri). Ce zelite 
obnoviti posnetek, ga izberite in povlecite na ustrezno mesto 
na trdem disku. 

Vec o nastavljanju in uporabi programske opreme Altiris Local 
Recovery lahko preberete na HP-jevem spletnem mestu na naslovu 
http://www.hp.cm/go/easydeploy ali ce zazenete programsko opremo 
in V menijski vrstici izberete Help (Pomoc). 
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Uporaba sistemskih obnovitvenih tock 

Prenosni racunalniki z operacijskim sistemom Windows XP 
omogocajo dnevno nastavitev sistemskih obnovitvenih tock, 
ko spreminjate nastavitve naprav, pa tudi takrat, ko dodajate novo 
programsko opremo ali naprave. Kljub temu je priporocljivo, 
da sistemske obnovitvene tocke nastavite tudi, kadar je ucinkovitost 
delovanja racunalnika najboljsa in preden namestite novo 
programsko opremo ali naprave. Tako boste lahko povmili 
prejsnje nastavitve, ce se bodo pojavile tezave. 

Tocke za obnovo sistema nastavite takole: 

1. Izberite Start > Help and Support (Pomoc in podpora). 

2. Izberite Use tools to view your computer information and 
diagnose problems (Uporabite orodja za ogled informacij 

o sistemu in odkrivanje tezav). 

3. Izberite System Restore (Obnova sistema). (Odpre se okno 

z moznostmi za obnovitev sistema.) 

4. Izberite moznost Create a restore point (Ustvari obnovitveno 
tocko) in sledite navodilom na zaslonu. 

Ce zelite povrniti nastavitve tistega dne in ure, ko je racunalnik 
se deloval, storite naslednje: 

1 . Izberite Start > Help and Support (Pomoc in podpora) > 
System Recovery (Obnovitev sistema). 

2. Izberite moznost Restore from a restore point (Obnovi 
racunalnik na zgodnejsi cas) in sledite navodilom na zaslonu. 
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Popravilo all vnovicna namestitev 
programov 

Vse programe, vnaprej nalozene ali vnaprej namescene 

V prenosnem racunalniku, lahko popravite ali znova namestite 

s CD-jem za obnovo programske opreme (Software Recovery). 

Ce niste znova namestili operacijskega sistema, lahko nekatere 
programe, vnaprej nalozene v prenosnem racunalniku, kot so tisti, 
ki jih lahko namestite z orodjem Software Setup, popravite ali 
znova namestite s trdega diska. 



Postopek vnovicne namestite programov popravi aU zamenja 
poskodovane sistemske datoteke programov in znova namesti 
izbrisane. 

■ V vecini primerov velja naslednje: ce je program, ki ga znova 
popravljate aU znova namescate, se namescen v prenosnem 
racunalniku, vnovicna namestitev ne vpliva na nastavitve 
programa. 

■ V vseh primerih pa velja naslednje: Ce je bil program izbrisan 
iz prenosnega racunalnika, postopek vnovicne namestitve 
znova namesti tovarnisko sliko programa ali orodja. 



Vnovicna namestitev programov 
s trdega disica 

Program aH orodje, ki je vnaprej nalozeno na trdem disku 
racunalnika, znova namestite takole: 

» Izberite Start > All Programs (Vsi programi) > Software 
Setup in sledite navodilom na zaslonu. (Ko vas racunalnik 
vprasa, katere programe zelite namestiti, lahko pocistite ah 
potrdite polja nekaterih ah vseh na seznamu.) 
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Posodobitev in obnova programske opreme 



Popravljanje operacijskega sistema 

Ce zelite popraviti operacijski sistem, ne da bi izbrisali svoje 
podatke, uporabite CD z operacijskim sistemom Windows, 
ki ste ga dobili z racunalnikom: 

1. Prikljucite prenosni racunalnik na zunanje napajanje 
z napajalnikom in ga vklopite. 

2. Vstavite CD z operacijskim sistemom. 

3. Pritisnite gumb za napajanje in ga pridrzite 5 sekund, 

da izklopite racunalnik. 

4. Znova pritisnite gumb za napajanje, da racunalnik vklopite. 

5. Ko vas racunalnik pozove, pritisnite katerokoli tipko za zagon 
s CD-a. (Cez nekaj minut se prikaze pozdravni zaslon.) 

6. Pritisnite tipko enter. Prikaze se okno z licencno pogodbo. 

7. Pritisnite tipko f8, da sprejmete pogodbo in nadaljujete 
postopek. Odpre se okno namestitvenega programa. 

8. Pritisnite R, ce zelite popraviti izbrano namestitev operacijskega 
sistema Windows. (Popravilo se zacne. Ta postopek utegne 
trajati do dve uri. Ko je koncan, se operacijski sistem Windows 
znova zazene.) 
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Vnovicno namescanje operacijskega sistema 



APREVIDNO: Podatke in programsko opremo, ki ste jo namestili 
V prenosnem racunalniku varnostno kopirajte, preden znova namestite 
operacijski sistem. Vec o tern lahko preberete v pomoci za Windows. 



(^x^ Pri vnovicni namestitvi vas bo racunalnik morda pozval, 
^^^^ da vnesete kljuc izdelka. Ta kljuc je naveden na nalepki 

z Microsoftovim potrdilom o pristnosti na spodnji strani 

prenosnega racunalnika. 



Ce vam operacijskega sistema ni uspelo popraviti, ga lahko znova 
namestite. 

Ce zelite vnovic namestiti operacijski sistem, storite naslednje: 

1. Prikljucite prenosni racunalnik na zunanje napajanje 
z napajalnikom in ga vklopite. 

2. Vstavite CD z operacijskim sistemom. 

3. Pritisnite gumb za napajanje in ga pridrzite 5 sekund, 
da izklopite racunalnik. 

4. Znova pritisnite gumb za napajanje, da racunalnik vklopite. 

5. Ko vas racunalnik pozove, pritisnite katerokoli tipko, da se 
zazene s CD-ja. (Cez nekaj minut se prikaze pozdravni zaslon 
namestitvenega programa (Setup).) 

6. Pritisnite tipko enter. Prikaze se okno z licencno pogodbo. 

7. Pritisnite tipko f8, da sprejmete pogodbo in nadaljujete 
postopek. Odpre se okno namestitvenega programa. 

8. Pritisnite tipko esc, da nadaljujete z namestitvijo novega 
izvoda operacijskega sistema. 

9. Pritisnite tipko enter, da se postopek namestitve zacne. 
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Posodobitev in obnova programske opreme 



10. Pritisnite tipko C, ce zelite operacijski sistem namestiti 
na oznaceno particijo diska. 

1 1 . Izberite moznost Format the partition using the NTFS file 
system (Quick), ce zelite particijo formatirati z datotecnim 
sistemom NTFS, in pritisnite tipko enter. 

PREVIDNO: S formatiranjem pogona izbrisete vse datoteke na njem. 

12. Pritisnite tipko F, da formatirate disk. (Vnovicna namestitev 
se zacne. Ta postopek traja do dve uri. Ko je koncan, 

se operacijski sistem Windows znova zazene.) 



(^s^ Ko vas operacijski sistem pozove, da vnesite kljuc izdelka, 
ga prepisite z nalepke z Microsoftovim potrdilom o pristnosti 
na spodnji strani racunalnika. 



Vnovicno namescanje gonilnikov in druge 
programske opreme 

Ko je vnovicna namestitev operacijskega sistema koncana, 
morate znova namestiti se gonilnike. 

Gonilnike znova namestite s CD-jem za obnovo gonilnikov 
(Driver Recovery), ki ste ga dobiU z racunalnikom: 

1. Zazenite racunalnik v operacijskem sistemu Windows 
in vstavite CD za obnovo gonilnikov v opticni pogon. 

Ce funkcija za samodejni zagon ni omogocena, izberite 
Start > Run (Zazeni). Nato v polje vnesite ukaz 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (kjer £) oznacuje 
opticni pogon). 

2. Sledite navodilom za namestitev gonilnikov, prikazanim 
na zaslonu. 

Po namestitvi gonilnikov morate vnovic namestiti se programsko 
opremo, ki ste jo uporabljali. Upostevajte navodila za namestitev, 
ki ste jih dobili s programsko opremo. 
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Skrb za prenosni racunalnik 



AOPOZORILO: Da bi zmanjsali moznost elektricnega udara all poskodb 
notranjih komponent, ne dovolite, da v tipkovnico pridejo tekocine. 



APREVIDNO: Da bi se izognili moznim poskodbam zaslona, na racunalnik 
ne polagajte nicesar, ko je v torbi. 



APREVIDNO: Da bi se izognili pregrevanju racunalnika, ne prekrivajte 
odprtin. Poskrbite, da ne bo pretok zraka oviran zaradi morebitnega 
tiskalnika ali drugega predmeta. 
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Skrb za prenosni racunalnik 



Prenosni racunalnik je bil razvit tako, da zdrzi znatne obremenitve. 
Da hi ohranili najvisjo raven zmogljivosti in zagotovili dolgo 
zivljenjsko dobo racunalnika, upostevajte naslednja navodila: 

■ Prenosni racunalnik prenasajte in hranite v zascitiri torbi 

za prenosne racunalnike. 

■ Racunalnika ne izpostavljajte tekocinam in prekomemi vlagi, 
da se izognete dragim popravilom. 

■ Izogibajte se izpostavljanju racunalnika neposredrri sonciri 
svetlobi, skrajnim temperaturam ali mociri ultravijoliciri 
svetlobi za daljse obdobje. 

■ Uporabljajte ga samo na ravnih, ploskih povrsinah. Poskrbite, 
da bodo prezracevalne reze, ki hladijo notranje komponente, 

neovirane. 

■ Ce racunalnika ne boste uporabljaU teden dni ali vec, 
ga izklopite. 

■ Ce bo racunalnik vec kot dva tedna odklopljen z zunanjega 
vira napajanja: 

□ Zaustavite prenosni racunalnik. 

□ Odstranite vse akumulatorje in jih shranite v hladnem, 
suhem prostoru. 
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Temperatura 



•p,^ OPOZORILO: Da bi se izognili morebitnemu neugodju ali celo opeklinam, 
-s-^ poskrbite, da prezracevalne reze ne bodo ovirane, in racunalnika ne 
uporobljajte v narocju dlje casa. Ta prenosni racunalnik je razvit toko, 
do zchtevne programe izvaja z najvecjo ucinkovitostjo delovanja. Ker zorodi 
tega porabi vec energije, je segrevanje racunalnika pri staini uporabi 
povsem obicajen pojav. Ta prenosni racunalnik ustreza omejitvam za 
najvecje temperature uporabnikom dosegljivih povrsin, ki jih doloca 
mednarodni standard za varnost opreme za informacijsko tehnoiogijo 
(lEC 60950). 



Prenosni racunalnik 




OPOZORILO: Do bi zmonjsali nevornost elektricnego udorc, iz vticnice 
iztaknite napajaini kabel racunalnika in odklopite vso dodctno opremo, 



preden se lotite ciscenja racunalnika ali njegovih delov. 



A OPOZORILO: Da preprecite trajne poskodbe racunalnika, pri ciscenju 
zaslona, tipkovnice ali zunanjosti racunalnika ne uporabijajte razprsilcev. 
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Skrb za prenosni racunalnik 



Tipkovnica 

Tipkovnico redno cistite, da se izognete «lepljivim tipkam» in 
odstranite prah, puh in delce, ki se lahko zataknejo pod tipkami. 
Uporabite plocevinko s stisnjenim zrakom in pritrjeno cevko, 
s katero lahko izpod tipk izpihate prah. 




APREVIDNO: Upostevajte naslednje, da se izognete trajnim poskodbam 
racunalnika: 

I Tipkovnica ne cistite s tekocinami. 

■ Prav tako odsvetujemo, da pri ciscenju tipkovnice uporabite navaden 
sesalec, saj se lahko zgodi, da nanjo nanesete obicajne hisne smeti, 
namesto da bi jo ocistili. 
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Zaslon 



APREVIDNO: Da preprecite trajne poskodbe racunalnika, na zaslon nikoli 
ne razprsujte vode ali drugih cistiini tekocin. 



Madeze in prah odstranite s pogostim ciscenjem z mehko, vlazno 
krpo. Ce zaslona s tem ne ocistite, uporabite antistaticno cistilo 
za zaslone ali ze navlazene antistaticne cistilne krpice. 

Sledilna ploscka 

Mascoba in umazanija na sledilni ploscici lahko povzrocita nezeleno 
premikanje kazalca po zaslonu. Temu se izognete tako, da si pri 
uporabi prenosnega racunalnika pogosto umivate roke in sledilno 
ploscico ocistite z vlazno krpo. 
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Skrb za prenosni racunalnik 



Ciscenje zunanje miske 

Z rednim ciscenjem zunanje miske boste zagotovili njeno optimalno 
odzivnost in najnatancnejsi nadzor miskinega kazalca. Zunanjo 
misko ocistite takole: 

1 . Misko obrnite na lirbtno stran in okroglo ploscico obrnite 
za priblizno 10 mm v obratni smeri urinega kazalca, dokler 
ne izskoci. Pri vecini misk ustrezno smer obracanja oznacuje 
puscica. 
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2. Odstranite kroglico iz miske in jo ocistite z antistaticnim 
cistilom ali bombazno krpico. 




3. Notranjost miske ocistite s stisnjenim zrakom ali pa jo ocistite 
z bombazno krpico na palicici, da odstranite prah in druge delce. 




4. Znova vstavite kroglico in okroglo ploscico. 
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16 

Potovanje z racunalnikom 
in njegov prevoz 



Priprava za potovanje in prevoz 

Priprava racunalnika za prevoz ali potovanje: 

1. Naredite vamostno kopijo svojih podatkov. 

2. Odstranite vse opticne diske, digitalne pomnilniske kartice 
ali kartice PC Card. 

3. Izklopite in nato iztaknite vse zunanje naprave. 

4. Zaustavite prenosni racunalnik. 

5 . Ce bo prenosni racunalnik izklopljen iz zunanjega vira napajanja 
za vec kot dva tedna, odstranite vse akumulatorje in jih shranite 
na hladnem, suhem mestu. 

6. Ce racunalnik posiljate, ga dajte v originalno embalazo 
ali podobno zascitno embalazo in jo oznacite z napisom 
«Lomljivo- FRAGILE*. 
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Pofovanje z racunalnikom in njegov prevoz 



Nasveti za potovanje z racunalnikom 

■ S seboj vzemite varnostno kopijo svojih podatkov. Vamostne 
kopije hranite loceno od racunalnika. 

■ Ce potujete z letalom, naj bo prenosni racunalnik v vasi osebni 
prtljagi, ki jo nesete na letalo, ne v tDvomem prostoru z obicajno 
prtljago. 

■ Ne izpostavljajte racunalnika ali disket magnetnim vamostnim 
detektorjem. 

□ Vamostna naprava za pregledovanje prtljage, ki jo nesete 
s seboj na letalo, uporablja rentgenske zarke, zato je vama 
za racimalnik in diskete. 

□ Vamostna naprava, skozi katero hodite, in rocni detektorji 
kovine so magnetni, zato lahko poskodujejo racunalnik ali 
diskete. 

■ Ce nameravate racunalnik uporabljati med letom, se najprej 
pozanimajte pri letalski druzbi. Racunalnik lahko med letom 
uporabljate samo, ce vam letalska druzba to izrecno dovoli. 

■ Ce je V prenosnem racunalniku naprava GSM, kot je modul 
GPRS Multiport, jo morate izklopiti, preden se vkrcate na 
letalo, med letom pa je ne smete vklopiti. 

■ Ce potujete v tujino: 

□ Ce potujete v tujino, povprasajte pooblascen Center 
za podporo strankam o zahtevah za napajalne kable 

in napajalnike za vsako podrocje, kjer boste uporabljali 
racunalnik. (Napetosti, frekvence in oblike vticnic 
se lahko razlikujejo.) 

Da bi se izognili nevarnostim elektricnega udara, ognja 
ali poskodb opreme, ne poskusajte napajati racunalnika 
z napetostnim pretvornikom za gospodinjske aparate. 

□ Preverite carinske zakone, ki se nanasajo na racunalnike, 
za vsako drzavo, v katero boste potovali. 
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Tehnicni podatki 



Delovno okolje 

Informacije v tern poglavju vam lahko pridejo prav, ce nameravate 
prenosni racunalnik uporabljati v okoljih s skrajnimi temperatumimi 
in dnigacnimi razmerami. 



Dejavnik 


metrsko 


ZDA 


Temperatura 


Med delovanjem (razen zapisovanja 
na opticni disk) 


od 0 do 35 °C 


od 32 do 95 °F 


Med delovanjem (zapisovanje 
na opticni disk) 


od 5 do 35 °C 


od 41 do 95 °F 


Pri izklopljenem racunalniku 


od -20 do 60°C 


od-4do 140 °F 


Relativna vlaga (brez kondenziranja) 


Med delovanjem 


od lOdo 90% 


od lOdo 90% 


Pri izklopljenem racunalniku 


od 5 do 95 % 


od 5 do 95 % 


Najvecja nadmorska visina (brez izenacenja pritiska) 


Med delovanjem (14,7 do 10,1 psia) 


od -15 do 3.048 m 


od -50 do 
10.000 cevljev 


Pri Izklopljenem racunalniku 
(14,7 do 4,4 psia) 


od -15 do 12.192 m 


od 50 do 
40.000 cevljev 
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Tebnicni podatki 



Nazivna vhodna moc 

Informacije v tem poglavju vam lahko pridejo prav, ce nameravate 
prenosni racunalnik uporabljati v drugih drzavah. 

Prenosni racunalnik uporablja enosmemo napajanje bodisi 
iz izmenicnega bodisi iz enosmernega vira. Prenosni racunalnik 
lahko sicer napajate iz samostojnega vira enosmeme napetosti, 
vendar toplo priporocamo, da uporabite zgolj napajalnik in napajalni 
kabel, ki ga dobavi in odobri HP. 

Prenosni racunalnik lahko napajate iz enosmernega vira s takimi 
nazivnimi vrednostmi: 



Vhodna moc 


Nazivna vrednost 


Delovna napetost 


enosmerni tok 18,5 V pri 3,5 A - 65 W 


Delovni tok 


3,5 A 



Ta izdelek je nacrtovan za energetske sisteme IT na Norveskem, 
pri katerih medfazna napetost ne presega 240 Vrms. 
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MultiBoot 



Zagonski nosilec podatkov ali omrezna kartica vsebuje datoteke, 
ki jih prenosni racunalnik potrebuje za zagon in delovanje. 
Z orodjem MultiBoot, ki je privzeto onemogoceno, lahko 
dolocite zagonske naprave, s katerih se bo sistem skusal zagnati, 
ko vklopite ali znova zazenete prenosni racunalnik, in njihovo 
zaporedje. 

Zagonske naprave so diski za opticne pogone (na primer CD-ji 
ali DVD-ji), zagonske diskete ter omrezne kartice. 



Nekatere naprave, vkljucno z napravami USB in omrezno kartico, 
^^^^^ morate omogociti v programu Computer Setup, preden jih lahko 
vkljucite V zagonsko zaporedje. Vec informacij najdete v razdelku 
«Zagonske naprave v programu Computer Setup» v tem poglavju. 
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MultiBoot 



Privzeto zagonsko zaporedje 

Ce je V sistemu vec zagonskih naprav, je privzeta nastavitev, 

da prenosni racunalnik izbere tisto, s katere se bo zagnal, z iskanjem 

omogocenih naprav in mest v vnaprej dolocenem zaporedju. 

Sistem bo pri vsakem zagonu najprej poiskal naprave pogona A. 
Ce ne najde naprav pogona A, s katerih se lahko zazene, bo zacel 
iskati naprave pogona C. Naprave pogona A so lahko opticni in 
disketni pogoni. Naprave pogona C so opticni pogoni in primami 
trdi diski. 

Primami trdi disk se lahko zazene samo kot pogon C, omrezni 
kartici pa ni dodeljena crka pogona. 



Opticni pogon (CD-ROM) se lahko zazene bodisi kot pogon A 
bodisi kot pogon C, odvisno od oblike zapisa CD-ja. Vecina 
zagonskih CD-jev se zazene kot pogon A. Ce imate CD, ki se 
zazene kot pogon C, se bo sistem najprej skusal zagnati z diskete 
in sele nato s CD-ja. 



Privzeta nastavitev je, da prenosni racunalnik izbere zagonsko 
napravo z iskanjem omogocenih naprav in mest v vnaprej 
dolocenem zaporedju. 

Zaporedje iskanja nosilca podatkov ali naprave lahko spremenite 
tako, da omogocite funkcijo MultiBoot in vnesete novo zagonsko 
zaporedje (imenovano tudi vrstni red zagona). Uporabite lahko 
tudi funkcijo MultiBoot Express, da racunalnik nastavite, da vas 
ob vsakem zagonu ali vnovicnem zagonu vprasa, s katerega nosilca 
podatkov ah naprave zehte, da se zazene. 
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V spodnjem seznamu je opisano privzeto zaporedje dodeljevanja 
crk pogonov. (Dejansko zagonsko zaporedje se razlikuje glede 
na konfiguracijo.) 

■ Privzeto zaporedje za naprave, ki se zazenejo kot pogon A: 

a. Opticru pogon v leziscu MultiBay v dodatni razsiritveni 
napravi ali v zunanjem leziscu MultiBay, v katerem je disk, 
ki se lahko zazene kot pogon A. 

b. Opticni pogon v notranjem leziscu MultiBay n, v katerem 
je nosilec podatkov, ki se lahko zazene kot pogon A. 

c. Disketni pogon v dodatni razsiritveni napravi ali v zimanjem 
leziscu MultiBay. 

■ Privzeto zaporedje za naprave, ki se zazenejo kot pogon C: 

a. Opticni pogon v leziscu MultiBay v dodatni razsiritveni 
napravi ali v zunanjem leziscu MultiBay, v katerem je disk, 
ki se lahko zazene kot pogon C. 

b. Opticni pogon v notranjem leziscu MultiBay II, v katerem 
je nosilec podatkov, ki se lahko zazene kot pogon C. 

c. Trdi disk v primamem leziscu za trdi disk v prenosnem 
racunalniku. 

d. Trdi disk v dodatni razsiritveni napravi za lezisce MultiBay 
ali V zunanjem leziscu MultiBay. 



(^x^ Ker omrezni kartici ni dodeljena crka pogona, spreminjanje njenega 



zagonskega zaporedja ne vpliva na crke pogonov drugih naprav. 




Prirocnik za strojno in programsko opremo 



B-3 



MultiBoot 



Zagonske naprave v programu 
Computer Setup 

Prenosni racunalnik se lahko zazene z naprave USB ali omrezne 
kartice samo, ce je bila ta posebej omogocena za to v programu 
MultiBoot. 

Omogocanje naprave ali mesta s programom MultiBoot: 

1 . Zazenite program Computer Setup tako, da racunalnik vklopite 
oziroma, ce je ze vklopljen, da ga zaustavite in znova vklopite. 
Medtem ko je v levem kotu prikazano sporocilo «F10 = ROM 
Based Setup», pritisnite tipko f10. 

□ Ce zelite spremeniti jezik, pritisnite f2. 

□ Ce potrebujete pomoc, pritisnite f1 . 

2. Zagon z nosilcev podatkov v pogonih, prikljucenih na vrata 
USB ali vstavljenih v dodatno razsiritveno napravo omogocite 
tako, da s puscicnimi tipkami izberete meni Advanced > 
Device Options. Nato izberite moznost Enable USB legacy 
support, 

-ali- 

ce zelite omogociti omrezno kartico, izberite meni Security > 
Device Security in nato moznost Internal network 
adapter boot. 

3. Shranite nastavitve in zaprite program Computer Setup tako, 
da s puscicnimi tipkami izberete File > Save Changes and 

Exit. Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu. 

Nastavitve bodo shranjene in uveljavljene, ko koncate program 
Computer Setup in znova zazenete prenosni racunalnik. 

(^^. Ce zelite omrezno kartico med zagonom povezati s streznikom 
PXE (Preboot Execution Environment) ali RPL (Remote Program 
Load), ne da bi uporabili funkcijo MultiBoot, pritisnite f12, ko se 
V spodnjem desnem kotu zaslona za kratek cas prikaze sporocilo 
Network Service Boot. 
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Ucinki uporabe funkcije MultiBoot 

Preden zacnete spreminjati zagonsko zaporedje, razmislite 
o naslednjih tockah: 

■ Ko se prenosni racunalnik znova zazene po spreminjanju 
zagonskega zaporedja, pri iskanju zagonske naprave uposteva 
samo prvo napravo vsake vrste (razen opticnih naprav). 

Prenosni racunalnik je na primer prikljucen na dodatno 
razsiritveno napravo (samo nekateri modeli), v kateri je trdi 
disk. Ta bo v zagonskem zaporedju v programu Computer 
Setup prikazan kot «trdi disk USB». Ce dolocite, da je ta 
pogon V zagonskem zaporedju pred trdim diskom v leziscu 
za primarni trdi disk in se sistem iz kakrsnegakoli razloga 
ne zazene z zagonskega diska v razsiritveni napravi, se ne 
bo skusal zagnati s trdega diska v leziscu za primarni trdi 
disk. Namesto tega se bo skusal zagnati z naslednje vrste 
naprave v zagonskem zaporedju (disketa, opticna naprava 
ali omrezna kartica). Ce sta v sistemu dve opticni napravi in 
se prva ne zazene (ker v njej ni ustreznega nosilca podatkov 
ali pa ta ne omogoca zagona), se bo sistem skusal zagnati 
z druge opticne naprave. 

■ Sprememba vrstnega reda pogonov pri zagonu racunalnika 
vpliva tudi na logicna imena, ki jib racunalnik dodeli 

posameznim pogonom. Ce se racunalnik na primer zazene 
s pogona CD-ROM, bo CD-ROM imel crko C, trdi disk 
v leziscu za trdi disk pa crko D. 

■ Ker omreziu kartici lu dodeljena nobena crka pogona, zagon 
z nje ne spremeni dodelitve crk logiciuh pogonov. 

■ Pogoni V dodatni razsiritveni napravi se v zagonskem zaporedju 
obravnavajo kot zunanje naprave USB in jib morate omogociti 
V programu Computer Setup. 
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Moznosti funkcije MultiBoot 

Zaporedja MultiBoot lahko nastavite na dva nacina: 

■ Nastavite lahko novo privzeto zagonsko zaporedje prenosnega 
racunalnika, vsakic ko se zazene. 

-ali- 

■ Nastavite lahko razlicna zagonska zaporedja s programom 
MultiBoot Express. Ta funkcija omogoca, da pri vsakem 
zagonu ah vnovicnem zagonu prenosnega racunalnika 
izberete zagonsko napravo. 

Nastavitev novega pnvzetega zagonskega 
zaporedja 

V programu Computer Setup lahko nastavite zagonsko zaporedje, 
ki ga bo racunalnik uporabil ob vsakem zagonu ali 
vnovicnem zagonu. 

1 . Zazenite program Computer Setup tako, da racunalnik vklopite 
oziroma, ce je ze vklopljen, da ga zaustavite in znova vklopite. 
Medtem ko je v levem kotu prikazano sporocilo «F10 = ROM 
Based Setup», pritisnite tipko f10. 

□ Ce zelite spremeniti jezik, pritisnite f2. 

□ Ce potrebujete pomoc, pritisnite f1 . 

2. S puscicnimi tipkami izberite meni Advanced > Boot 
Options in pritisnite enter. 

3. Preklopite polje Multiboot na Enable. 

4. Razvrstite polja za vrstni reda iskanja zagonskih pogonov 
V zeleni vrstni red. 

5. Shranite nastavitve in zaprite program Computer Setup tako, 
da s puscicnimi tipkami izberete File > Save Changes and 
Exit. Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu. 

Nastavitve bodo shranjene in uveljavljene, ko koncate program 
Computer Setup in znova zazenete prenosni racunalnik. 
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Nastavitev pozivnega okna 
za MultiBoot Express 

S programom Computer Setup lahko prenosni racunalnik nastavite 
tako, da ob vsakem vklopu ali vnovicnem zagonu prikaze meni 
zagonskih moznosti. 

1 . Zazenite program Computer Setup tako, da racunalnik vklopite 
oziroma, ce je ze vklopljen, da ga zaustavite in znova vklopite. 
Medtem ko je v levem kotu prikazano sporocilo «F10 = ROM 
Based Setup», pritisnite tipko f10. 

□ Ce zeUte spremeniti jezik, pritisnite f2. 

□ Ce potrebujete pomoc, pritisnite f1 . 

2. S puscicnimi tipkami izberite meni Advanced > Boot 
Options in pritisnite enter. 

3. V polju Express Boot Popup Delay (Sec) izberite, koliko sekund 
zeHte, da racunalnik prikazuje meni zagonskih moznosti, preden 
se zazene s privzetimi nastavitvami za MultiBoot (ce izberete 
vrednost 0, meni Express Boot ne bo prikazan). 

4. Shranite nastavitve in zaprite program Computer Setup tako, 
da s puscicnimi tipkami izberete FOe > Save Changes and 
Exit. Sledite navodilom, prikazanim na zaslonu. 

Nastavitve bodo shranjene in uveljavljene, ko koncate program 
Computer Setup in znova zazenete prenosni racunalnik. 

Vnos nastavitev za MultiBoot Express 

Ko se pri zagonu prikaze meni Express Boot Menu: 

■ Ce zelite v merriju dolociti zagonsko napravo, jo izberite pred 
iztekom casovne omejitve in pritisnite enter. 

■ Ce zelite prepreciti, da bi prenosni racunalnik izbral trenutno 
nastavitev MultiBoot, pritisnite katerokoli tipko. RacunaMk 

se ne bo zagnal, dokler ne izberete zagonskega nosilca 
podatkov ali naprave in pritisnete enter. 

■ Ce zelite uporabiti privzeto nastavitev, pocakajte, da se iztece 
casovna omejitev. 
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Resitve za upravljanje 

odjemalcev 



Upravljanje odjemalcev ponuja na standardih temeljece resitve 
za upravljanje odjemalskih (uporabniskih) namiznih racunalnikov, 
delovnih postaj in prenosnih racunalnikov v omreznih okoljih. 

Glavne znacilnosti in mo2nosti upravljanja odjemalcev so: 

■ zacetno uvajanje posnetkov programske opreme, 

■ namestitev sistemske programske opreme na daljavo, 

■ posodabljanje programske opreme in posodobitev, 

■ posodobitev pomnilnika ROM, 

■ spremljanje in vamost racunalmskih sredstev (strojna 
in programska oprema, namescena v racunalnikih), 

■ obvescanje o okvarah dolocenih delov sistemske strojne 
in programske opreme ter obnova po okvarah. 

Podpora za posamezne funkcije, opisane v tem poglavju, se lahko 



razlikuje glede na model racunalnika in/aH razHcico programske 
opreme za upravljanje, namescene v racunalniku. 
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Konfiguriranje in uvajanje 

Racunalniki HP se dobavljajo z ze namescenim posnetkom 
sistemske programske opreme. Ta se konfigurira pri prvi 
namestitvi racunalnika. Po kratkem postopku odpakiranja 
programske opreme je racunalnik pripravljen za uporabo. 

Posnetek programske opreme po meri lahko distribuirate 
in uvedete na vec nacinov: 

■ Namestitev dodatnih programskih paketov po odpakiranju 
ze namescene slike programske opreme. 

■ Uporaba orodij za uvajanje programske opreme, kakrsno je 
Altiris Deployment Solutions, za zamenjavo vnaprej namescene 
programske opreme s sliko programske opreme po meri. 

■ Kopiranje vsebine z enega trdega diska na drugega 
s postopkom za razmnozevanje diskov. 

Nacin uvajanja je odvisen od tehnoloskega okolja in procesov 
vase organizacije. Obiscite HP-jevo spletno mesto na naslovu 
http;//www.hp.com/go/pcsolutions, kjer najdete vec informacij o izbiri 
najboljsega nacina uvajanja za vaso organizacijo. 



Dodatna sredstva, ki vam bodo v pomoc pri obnovi sistemske 
^^^^^ programske opreme, upravljanju konfiguracij, odpravljanju 
tezav in upravljanju porabe, so CD-ji za obnovo sistema, 
orodje Computer Setup in druge sistemske funkcije. 
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Upravljanje in posodabljanje 
programske opreme 

HP ponuja vec orodij za upravljanje in posodabljanje programske 
opreme v odjemalskih racunalnikih: 

■ HP Client Manager Software 

■ Altiris PC Transplant Pro 

■ System Software Manager 

HP Client Manager Software 

HP Client Manager Software (HP CMS) zdruzuje HP-jevo tehnologijo 
za inteligentno upravljanje s programsko opremo Altiris. Ponuja 
zmogljive moznosti upravljanja strojne opreme za HP-jeve naprave. 
Nekatere od teh moznosti so: 

■ podroben prikaz inventarja strojne opreme za upravljanje 
sredstev; 

■ spremljanje in diagnostika zdravja racunalnikov 
(PC health check); 

■ V spletu dostopno porocanje o kriticnih podrobnostih, 
kot so opozorila o pregrevanju racunalnikov in opozorila 
o pomnilniku; 

■ posodabljanje sistemske programske opreme, kot so gonilniki 
naprav in ROM BIOS, na daljavo. 



Za doplacilo je na voljo tudi programska oprema Altiris Solutions, 
^^^^^ ki programu HP CMS dodaja stevilne funkcije. Vec informacij 
najdete v razdeUcu «Altiris PC Transplant Pro» v tem poglavju. 



Vec informacij o programski opremi HP Client Manager najdete na 
HP-jevem spletnem mestu na naslovu http;//www.hp.com/go/easydeploy. 
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Resitve za upravljanje odjemalcev 



Ko programsko opremo HP Client Manager Software (namesceno 
V odjemalskih racunalnikih) uporabljate s programsko opremo 
Altiris Solution (namesceno v skrbnikovem racunalniku), HP CMS 
podpira dodatne funkcije za upravljanje. HP Client Manager 
ponuja centralizirano upravljanje strojne opreme za odjemalske 
naprave HP za naslednja podrocja upravljanja zivljenjskega 
ciklusa informacijske tehnologije: 

■ Inventura in upravljanje sredstev: 

□ pravilno licenciranje programske opreme, 

□ spremljanje racunalnikov in porocanje o njih, 

□ informacije o zakupnih pogodbah racunalnikov 
in spremljanje sredstev. 

■ Uvajanje in selitev sistemske programske opreme: 

□ prehod na Windows 2000/XP, 

□ uvajanje sistemov, 

□ selitev uporabniskih nastavitev. 

■ Center za pomoc in odpravljanje tezav: 

□ upravljanje zetonov v centra za pomoc, 

□ oddaljeno ugotavljanje tezav, 

□ oddaljeno odpravljanje tezav, 

□ obnova odjemalcev po vecjih okvarah. 

■ Upravljanje programske opreme in operativno upravljanje: 

□ tekoce upravljanje odjemalcev, 

□ uvajanje HP-jeve sistemske programske opreme, 

□ samodejno celjenje programov (zmoznost samodejnega 
ugotavljanja in popravila doloceirih tezav). 

Programska oprema Altiris Solutions omogoca preprosto distribucijo 
programske opreme. Doloceni modeli namiznih in prenosnih 
racunalnikov so opremljeni z Altirisovim posrednikom za 
upravljanje. Ta omogoca komuniciranje s programsko opremo 
Altiris Solutions, ki se lahko uporablja za uvajanje nove strojne 
opreme ali selitev uporabniskih nastavitev v nov operacijski 
sistem s carovniki. Id jih je preprosto uporabljati. 
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Skupaj s programi System Software Manager ali HP Client Manager 
omogoca skrbnikom, da programsko opremo ROM BlOS-a 
in gonilnike naprav posodobijo iz osrednjega racunalnika. 

Vec informacij najdete na HP-jevem spletnem mestu na naslovu 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pra 

Altiris Transplant Pro omogoca hitro in preprosto ohranitev 
nastavitev, moznosti in podatkov ter njihovo selitev v novo okolje. 

Vec informacij najdete na HP-jevem spletnem mestu na naslovu 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

System Software Manager (SSM) je program, ki omogoca oddaljeno 
posodabljanje sistemske programske opreme v vec racunalnikih 
hkrati. Ko se zazene v odjemalskem racunalniku, zazna razlicice 
strojne in programske opreme ter ustrezno programsko opremo 
nato posodobi iz osrednjega skladisca, imenovanega shramba 
datotek. Razlicice gonilnikov, ki jib podpira SSM, so oznacene 
s posebno rkono na spletnem mestu za prenos gonilnikov in 
na CD-ju Podporna programska oprema. Program SSM lahko 
prenesete s HP-jevega spletnega mesta na naslovu 
http://www.hp.com/go/ssm, kjer je na voljo tudi vec informacij o njem. 
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dodatni usmerjevalnik 11-5 
domace brezzicno omrezje 1 1-5 
izklop naprav 11-15 
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nadzor brezzicne povezave 
11-2, 11-13 



nastavitev vamostnih 
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tipkovnica 15-3 
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nazivna vhodna moc A-2 
nizko stanje akumulatorja 2-24 
Norton Antivirus 12-21 
nosiici podatkov, vpliv letaliskih 

vamostnih naprav na nosilce 

podatkov 5-2 
nujne vamostne posodobitve 

za Windows XP 12-24 

o 

o pomnilniskem modulu 
datoteka mirovanja 8-1 1 
lezisce razsiritvenega 

modula 1-12 
primarno razsiritveno mesto 
namestitev pomnilniskega 

modula 8-9 
odstranjevanje 
pomnilniskega modula 
8-6, 8-8 
polozaj 8-6 
razsiritvena reza 

namestitev pomnilniskega 
modula 8^ 



odstranjevanje 

pomnilniskega modula 8-2 
polozaj 8-2 
obnova, sistem 14-8 
obnovitvene tocke 14-10 
obvestilo o avtorskih pravicah 4—9 
odmetavanje akumulatorja 2-33 
odpiranje prenosnega 

racunalnika 1-7 
odprtine za hlajenje 1-10, 1-12 
omrezje, vezje za dusenje 

elektromagnetnih motenj 10-6 
omrezni kabel 10-6 
omrezni prikljucek 1-10 
onemogocanje naprav 12-18 
operacijski sistem 12-22 
gesla 12-5 
kljuc izdelka 1-16 
nalepka z Microsoftovim 

potrdilom o pristnosti 1-16 
popravilo 14-12 
vamost 12-1 

vnovicna namestitev 14-12 
operacijski sistem Windows 
vnovicna namestitev 
ali popravilo 1-15 
opticni diski 

odstranjevanje, ko je na voljo 

vir napajanja 5-13 
odstranjevanje, ko ni na voljo 

vir napajanja 5-14 
prikaz vsebine 5-15 
vstavljanje 5-12 
opticni pogoni 5-10, 5-11 
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P 

Palm Check 3^ 
PC Card, kartica 

odstranjevanje 6-3 

opis 6-1 

vstavljanje 6-2 
PC Card, mesto reze za kartico 1-10 
pogoni 

lucka 1-2 

lucka za dejavnost 5-3 
MultiBay II, opticni pogoni 

5-10, 5-11 
MultiBay II, trdi diski 5-8, 5-9 
poskodbe zaradi letaUskih 

vamostnih naprav 5-2 
primarni trdi disk 

namestitev 5-6 

odstranjevanje 5^ 

opis 5-3 
skrb 5-1 

trdi disk, samopreskus 13-6 
USB 5-1 

Glejte tudi trdi disk 
pomnilniski modul 

preverjanje pomnilnika 13-6 
pomocnik za brezzicno omrezje 

(Wireless Assistant) 1 1-2 
ponudnik intemetnih storitev 11-5 
poslovno brezzicno omrezje 1 1-4 
posodobitev programske 

opreme 14-1 
postopki za zaustavitev v sili 2-11 
potovanje s prenosnim 
racunalnikom 
nalepka s potrdilom za uporabo 
V brezzicnem omrezju 1-16 



nalepka z odobritvami 

modema 1-16 
nasveti 16-1 

priporoceno delovno okolje A-2 
pozarni zid internetne 

povezave 12-22 
predstavitveni nacin 

nastavitve 3-13 

uporaba 3-13 
prenos programske opreme 14-7 
prenosni racunalnik, 

informacije 14-2 
prevoz prenosnega racunalnika 16-1 
priklepanje, vamostni kabel 12-31 
prikljucekRJ-11 1-10 
prikljucek RJ-45 1-10 
prikljucek za izhod 
S-video 1-8, 4-6 
prikljucek za izhod zvoka 

(slusalke) 1-9, 4-2 
prikljucek za razsiritveno 

napravo 1-12 
prikljucek za slusalke 1-9, 4-2 
prikljucek za vhod zvoka 

(mikrofon) 1-9, 4-1 
prikljucki 

mikrofon 1-9, 4—1 

napajanje 1-8 

razsiritvena naprava 1-12 

RJ-11 1-10 

RJ-45 1-10 

slusalke 1-9, 4-2 

S-video, izhod 1-8, 4-6 
prilagojevalnik za modem 1-14 
priporoceno delovno okolje A-1 
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priporocila za gesla 
za Windows 12-6 
priporocila za HP-jeva gesla 12-6 
privzeto zagonsko zaporedje B-1 
Program Computer Setup 

dostop do 13-1 

File, meni 13^ 

opredelitev 13-1 

privzete nastavitve 13-3 

Security, meni 13-5 

zagonske naprave 
programska oprema 

brezzicno 11-2, 11-7, 11-8 

disk s podporno programsko 
opremo 14-2 

Internet \A-A 

modem 10-6 

namestitev 4-9 

pomocnik za brezzicno omrezje 

(Wireless Assistant). 11-13 
popravilo 14-11 
posodobitve 14—1 
pozami zid 12-2, 12-22 
prenos 14-7 
protivirusna 12-21 
sistemski ROM 14^ 
upravljanje C-3 
USB 9-2 

varnostne funkcije 12-1 
vecpredstavnost 4-8 
vnovicna namestitev 

14-11, 14-12 
vnovicna namestitev 
ali popravilo 1-15 
programska oprema, vnovicna 
namestitev ali popravilo 1-15 



programski pozarni zid 12-22 
projektor, prikljucevanje 4-7 
protivirusna programska 
oprema 12-21 

R 

resitve za upravljanje 
odjemalcev C-1 

s 

samodejno predvajanje 4-10 
SD, kartica 

odstranjevanje 7-3 

opis 7-1 

vstavljanje 7-2 
SD, mesto reze za kartico 1-10 
Security, meni v programu 

Computer Setup 13-5 
serijska stevilka, prenosni 

racunalnik 1-16 
servisna oznaka 1-16 
shranjevanje akumulatorjev 2-32 
sistemska obnova 14-8 
sistemske informacije 

bliznjice 3-6 

Computer Setup, meni 13^ 

prikazovanje 12-20 

za posodobitve programske 
opreme 14-2 
sistemski ID 13-6 
sistemski ROM, prenos 14-4 
skrb za prenosni racunalnik 15-2 
sledilna ploscica 

ciscenje 15-5 

polozaj 1-3, 3-1 

tapkanje 3-A 

uporaba 3-3 
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sledilna ploscica, gumbi 3-3 
Smart Card Security for 

ProtectTools 12-30 
Soiuc RecordNow! 4-8 
spreminjanje nastavitev miske 3-3 
stanje pripravljenosti 2-2 

opredelitev 2-4- 

preklop iz 2-10 

preklop V mirovanje 2-5, 
2-10, 3-5, 3-7 

preprecevanje pri predvajanju 
diska 5-15 
stikalo zaslona 1-5, 2-2 
strojna oprema, dodatna 1-14 
svetlost zaslona 3-5, 3-8 
System Software Manager C-3 

s 

stevilska tipkovnica 3-19 
T 

tapkanje, sledilna ploscica 3-4- 
tehnicni podatki 

delovno okolje A-1 

nazivna vhodna moc A-2 
temperatura 

opozorilo 15-3 

tehnicni podatki A-1 
tipalo osvetljenosti 

uporaba 3-15 

vklop 3-8 

vklop in izklop 3-6 
tipkafn 1-6 



tipke 
fn 1-6 

funkcije 1-6, 2-2 

stevilska tipkovnica 1-6 

Windows, logotip 1-6 

Windows, program 1-6 
tipke tipkoviuce 1-6 
tipkovnica 

ciscenje 15-3 

zunanja 3-10 
tipkovnica, vgrajena stevilska 3-18 
tiskanje, mobilno 11-18 
tocke za obnovo sistema 14-10 
Tools, programu 

Computer Setup 13-6 
trdi disk 

DriveLock 12-13 

lucka 1-2 

samopreskus 13-6 

u 

upravne informacije 

nalepka s potrdilom za uporabo 

v brezzicnem omrezju 1-16 
nalepka z odobritvami 

modema 1-16 
nalepka z upraviumi 

informacijami 1-16 

USB 

opis 9-1 

podpora za podedovane 

naprave 9-2 
prikljucitev dodatnih naprav 9-2 
programska oprema 9-2 

USB, polozaj vrat 1-9, 1-10, 9-1 

uvajanje C-2 
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vamost 

brezzicna vamost 11-7 
naprave 13-6 

podpora za pametne kartice 13-5 

vdelano varnostno vezje 13-6 
vamost naprav 12-18 
vamost, reza za kabel 
za priklepanje 1-10 
vamostne funkcije 

Computer Setup 12-4 

pregled 12-1 
varovanje podatkov 14-8 
vdelano vamostno vezje 13-6 
vecpredstavnostna programska 

oprema 4-8 
videofunkcije 4-4 
virasi, protivirusna programska 

oprema 12-21 
vklop prenosnega racunalnika 2-8 
vlaga, podatki za A-1 
vnovicna namestitev ali popravilo 
programske opreme 

CD-ji za obnovo 1-15 
vnovicna namestitev programske 

opreme 14-11, 14-12 
vpliv letaliskih vamostnih 

naprav 5-2 
vrata 

infrardeca 1-7 

USB 1-9, 9-1 

zaporedna 1-9 

zunanji monitor 1-8 
vrata za zunanji monitor 1-8 



vticnica za mikrofon 1-9, 4-1 
vticnica za modem 1-10, 10-2 
vzdrzevanje prenosnega 
racunalnika 15-2 

w 

Windows 

prirocni meni 1-6 

tipka z logotipom 1-6 
Windows Media Player 4-8 
Windows, pozarni zid 12-2, 12-22 

z 

zagon, privzeto zaporedje B-1 
zaporedna vrata 1-9 
zaslon 

ciscenje 15-5 

preklop 3-7 
zaslon, stikalo 1-5, 2-2 
zatic zaslona 1-7 
zaustavitev prenosnega 

racunalnika 2-5, 2-8, 2-11 
zaustavitev, postopki za 2-8, 2-11 
zoomed video, kartice PC Card 6-1 
zunanja miska, ciscenje 15-5 
zunanja stevilska tipkovnica 3-21 
zunanja tipkovnica 3-10 
zunanji zaslon 3-5 
zvocniki 1-7, 4-2 
zvok 

funkcije 4—1 

prikljucek za slusalke 1-9, 4-2 
zvocniki 1-7 
zvok, gumb za izklop 4-1 
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